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1. Udaje o zp Gisobu po Fizeni Gzemni studie

Uzemni studie je pofizovana obci Hradec nad Svitavou k provéfeni vyuzitelnosti Gzemi véetné
formulace poZzadavki na umisténi a prostorové usporadani staveb v nové zakladané lokalité
rodinnych domd - jako stanovend podminka pro rozhodovani v zastavitelné ploSe BV 10 dle
Uzemniho planu Hradec nad Svitavou, ve znéni Zmény &. 1, ktera nabyla Gginnosti dne 04. 01. 2019.

2. Vyhodnoceni koordinace vyuzivani reSené plochy z hlediska SirSich
Uzemnich vztah G, soulad s Uzemnim planem

V Uzemnim planu Hradec nad Svitavou je plocha feSeného Uzemi studie vymezena jako navrhova
plochy pro bydleni BV 10.

3. Udaje o spIn éni zadani Gzemni studie

Zadani Gzemni studie pro lokalitu €. 10 je respektovano.

Uzemni studie respektuje a zpfesiiuje podminky stanovené Uzemnim planem Hradec nad Svitavou
v kapitole 3.2 Vymezeni zastavitelnych ploch, ploch prestavby, ploch Gzemnich rezerv. Pozadavky na
vymezeni a usporadani lokality vychazeji z koncepce rozvoje obce a ochrany hodnot stanovené
v Uzemnim planu Hradec nad Svitavou. Dopravni obsluha lokality &. 10 je FeSena pfedevsim ze
stavajici plochy vefejného prostranstvi z UP Hradec nad Svitavou a obecni parcely &islo 3789/3
a 1051/1. Predpoklada se i mozné napojeni z parcely 1868/19.

Uzemni studie &leni feSené Gzemi na jednotlivé stavebni pozemky a Fedi regulaéni prvky zastavby,
s ohledem na venkovsky typ okolni zastavby. Je stanoven systém dopravni obsluznosti, je vymezen
uliéni prostor plnici funkci vefejného prostranstvi s pfislusnym dopravnim reZimem. Re$eni vefejnych
prostranstvi respektuje ustanoveni 87, odst. 2 vyhlaSky ¢. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Gzemi, v platném znéni. Uzemni studie Fe$i téZ napojeni lokality na technickou
infrastrukturu, je respektovano ochr. pasmo drahy, ochranné pasmo VN, stavajici inZzenyrské sité.
V uliénich prostorech jsou navrzeny mistni komunikace pro motorova vozidla i pro pési, inZenyrské
sit¢ a plochy zelené. Je stanovena vySkova hladina nové zastavby na 1 nadzemni podlazi
s vyuzitelnym podkrovim, s ohledem na okolni zastavbu stavajici, dale zakladni podminky umisténi,
orientace, hmotového uspofadani i zasady materidlového a barevného feSeni staveb na jednotlivych
stavebnich pozemcich, ve smyslu pozadavku, aby charakter nové zastavby vychazel z hodnot tradi¢ni
vesnické zastavby. Zastavba umistovana na vnéjSim okraji lokalit je situovana tak, aby do volného
Uzemi byla situovana vzdy nezastavéna ¢ast stavebniho pozemku.

Pozadavek navrhnout feSeni tak, aby nebyly pfekro¢eny max. pfipustné hladiny hluku v chranénych
vnitfnich a venkovnich prostorech staveb a venkovnich prostorech, nelze, vzhledem ke zvySené
poloze blizké rychlikové mezinarodni Zelezni¢ni trati €. 260 — dvoukolejného |. Zelezni¢niho koridoru,
splnit béznymi a pfiméfenymi Gzemnimi opatfenimi, resp. nastroji tzemniho planovani. Na zakladé
vysledkd zpracované hlukové studie, kdy jsou vSechny parcely zasazeny nadlimitnimi hodnotami
hluku, a dle navrzenych protihlukovych opatfeni je nezbytné, ve smyslu technickych pozadavki na
stavby, do vSech pobytovych mistnosti instalovat nuceny pfivod a odvod vzduchu tak, aby se
nemuselo vétrat okny, a déle zajistit konstrukénim FeSenim rodinnych domd minimalni vzduchovou
nepriizvu¢nost obvodového plasté, stfechy a oken na: Rw = 38 dB, resp. 32 dB, resp. 27 dB - podle
vypoctem zjiSténé miry zasazeni domi nadlimitnim hlukem.

4, Komplexni zd tvodn éni feSeni, véetné zduvodn éni navrzené urbanistické
koncepce

Rozsah feSeného Gzemi lokality &. 10 je upravenym rozsahem navrhové plochy &. BV 10 z UP Hradec
nad Svitavou na zakladé projektové dokumentace zakladni dopravni a technické infrastruktury v této
lokalité pro stavebni povoleni, zpracované pred touto Uzemni studii, a dale je do néj zahrnuta c&ast
vychodné sousedici plochy nezastavéného Uzemi NSz za hranici ochranného pasma drahy, kteréa je
touto studii uréena pro zahrady rodinnych domd, s obecnou pfipustnosti staveb pouze pro
zemé&d8lstvi; tato Gast Fedeni je soudasné podnétem k nasledné zméné Uzemniho planu Hradec nad
Svitavou ve prospéch ploch BV. Lokalita BV 10 neni v sou¢asnosti zastavéna. Rozloha feSeného
GUzemi je 2,49 ha.




Hlavni cile Gzemni studie:

e vymezeni pozemku bydleni v rodinnych domech

e usporadani dopravni a technické infrastruktury véetné vedeni tras pro pési

* vymezeni ploch vefejné a izola¢ni zelené

* pozadavky na umisténi, prostorové usporadani a architektonicky charakter staveb

4.1. Urbanisticka koncepce

A) OBECN E KE KONCEPCI A REGULACI V UZEMi

Tato Gzemni studie nahrazuje vrozsahu lokality €. 10 dfive zpracovanou a v evidenci Uzemné
planovaci ¢innosti zaregistrovanou Uzemni studii Lokality ¢. 10 Za DPS a Lokality ¢. 13 U Zabky, jejiz
moznost vyuziti schvalil pofizovatel dne 4. 8. 2015.

Pro pfipravu a realizaci zmén v Gzemi, v souladu s platnou tzemné planovaci dokumentaci a s touto
Uzemni studii, je tfeba zejména:

- pfi parcelaci feSeného Uzemi a zpfesnéni technickych feSeni vychazet ze zakladni osnovy GUzemi
tak, jak je navrZzena ve vykresové Casti

- dodrzovat uspofadani a proporci ulicnich prostort a vefejnych prostranstvi tak, jak vyplyva ze
stanovenych uli¢nich ¢ar

- dodrzovat zasady urbanistického a architektonického feSeni celého souboru a jednotlivych
umistovanych staveb ve smyslu konkretizované regulace dle vykresové ¢asti dokumentace €. 2 —
Hlavni vykres — Urbanistické feSeni a ¢&. 4 — Karty parcel — regulaéni podminky prostorového
usporadani a materidlového reSeni

B) URBANISTICKE RESENI

Koncepce urbanistického feSeni lokality ¢. 10 je ovlivnéna pfirodnimi podminkami (povaha terénu),
vedenim technické infrastruktury, pfitomnosti ochranného pasma Zeleznice, moznostmi dopravniho
napojeni lokality a navaznosti na okolni kontaktni zastavbu. Usporadani lokality je znacnou mérou
podfizeno navrzenému FeSeni zékladni dopravni a technické infrastruktury v této lokalité podle
projektové dokumentace pro stavebni povoleni, zpracované pred touto Gzemni studii, ktera se svym
trasovanim ponékud odchylila od feSeni dle plvodni Gzemni studie. Z toho divodu byla nutna Gprava
vedeni ulic i dfive navrzené parcelace. Soucasné byla vice rozvedena a konkretizovdna navrzena
regulace pro umisténi, uspofadani a vzhledové parametry budoucich novostaveb rodinnych dom, ve
snaze vytvofit predpoklady pro optimalni vyuZziti parcel, co do rozsahu nezastavénych ploch zahrad
a pfiznivého oslunéni staveb i pozemkd, a pro vySSi miru sounélezitosti a vzajemné komunikativnosti
nové zastavby v uceleném urbanistickém bloku, ktery bude naplnén v kratkém cEasovém Useku.
Snahou je téz v maximélni mife respektovat soucasny charakter okolni z&stavby, pfirodni
a enviromentalni hodnoty a stanovit Umérnou hustotu zastavby.

V lokalité ¢. 10 je navrZzeno celkem 22 parcel rodinnych dom . Vyméry pozemk( pro rodinné domy
se pohybuji od 644 m? po 1475 m?, primérné 856 m2. Je navrZzena plocha pro hristé, respektive
verejné prostranstvi — vefejnou zelen, bez podrobnéjsiho urceni, s €istou volnou plochou o vymére
1304 m? (coZz predstavuje 5,23 % z rozlohy feSeného Uzemi lokality ¢. 10). K ploSe vefejného
prostranstvi pfiléhaji 2 bloky parkovacich mist pro navstévniky lokality a je zde téz zakomponovana

plocha stanovisté kontejner pro tfidény odpad.

Dopravné je lokalita napojena dvéma hlavnimi pfistupovymi body - pfedevSim od zdpadu ze silnice
[11/3665 nové navrzenou mistni komunikaci, vedenou pfes stavajici plochu vefejného prostranstvi
u DPS Hradec nad Svitavou a parcely €islo 3789/3 a 1051/1, a dale od jihu z parcely 1868/19 na
existujici mistni komunikaci, Ustici do silnice I11/36625. S vyuzitim existujicich zpevnénych ploch
a Ucelovych komunikaci u bytovych domu je téZ mozné napojeni od zapadu pres parcely 1046/5,
1046/3 a dalsi, s vyusténim na silnici I11/3665.

Parkovani motorovych vozidel vlastnikd pozemku bude feSeno na vlastnim pozemku.



C) REGULA CNi PRVKY

V hlavnim vykrese grafické ¢asti tzemni studie je vedle parcelace Uzemi vyjadiena také zakladni
regulace usporadani nové zastavby — uliéni ¢ary, stavebni ¢ary, zastavovaci okna pro umisténi
hlavnich staveb samostatnych rodinnych domi a doplikovych staveb podminujicich nebo
souvisejicich s bydlenim, pfipustné orientace hlavnich hmot, rAmcové umisténi vjezd( na pozemky
agarazi. Umisténi objektd v feSeném Uzemi je uvazovano tak, aby byla dodrzena jednotna
urbanistickd koncepce. Je navrzeno vyuziti pevné stavebni ¢ary (s lokalnim odstupfiovanim v fadé pfi
severnim okraji lokality z divodu zlepSeni oslunéni JZ narozi doml a eliminaci strohé sevienosti
centrélniho prostoru), kterd pomaha udrzet Citelny ulicni profil a celkovou strukturu prostoru. Pfi
umisténi stavby (pfipadné staveb) uvnitf vymezenych zastavovacich oken budou spinény zakonné
odstupové vzdalenosti budov dle ustanoveni 8§25 vyhlasky €. 501/2006 Sb., v platném znéni. Velikosti
objektd jsou orientacni, vzdalenost mezi rodinnymi domy vSak nesmi byt mensi nez 7m. VySkova
regulace zastavby max. 2 nadzemni podlazi, vyplyvajici z podminek pro vyuziti zastavitelné plochy 10
BV v UP Hradec nad Svitavou byla zpfesnéna na 1 nadzemni podlazi a vyuZitelné podkrovi. Oploceni
na hranici uliéniho prostoru je vySkové i materialové regulovano s moznymi alternativami. Jednoticim
architektonickym rdmcem pro novou zastavbu celé lokality je koordinovana orientace hlavnich objektt
a zékladni hmotovy a materiélovy charakter, adekvatni k tradiéni venkovské zastavbé sidla.

4.2. Koncepce dopravni infrastruktury

Jako soucast podkladl pro zhotoveni Uzemni studie byla poskytnuta vybrana ¢ast projektové
dokumentace "TI pro rodinné domy, lokalita  ¢€.10“, zpracovatele JAFIS, s.r.0., Moravska 786, 570
01 Litomysl, Moravska 786, 570 01 Litomysl, IC: 25963244, z roku 2019. Podle této dokumentace je
v soucasné dobé pfipravovana realizace jednotlivych ¢asti technické a dopravni infrastruktury lokality
¢. 10.

Koncepce dopravni infrastruktury Uzemni studie rodinnych domG Hradec nad Svitavou - lokalita &. 10
proto zahrnuje feSeni dle uvedené projektové dokumentace.

Navrzena dopravni infrastruktura Fesi pfistup a dopravni obslouzeni nové lokality 22 rodinnych dom
pro motorova vozidla a chodce. Zamové Uzemi je feSeno jako zéna Tempo 30. V Usecich
s predpokladanou vyssi frekvenci vozidel a chodcl jsou navrZzeny chodniky, na méné dopravné
frekventovanych ¢astech Gzemi je uvazovan pohyb chodcli po vozovce. Doprava v klidu je na paterni
komunikaci navrzena s podélnym parkovistém, v méné vytizenych c¢astech Uzemi s vyznaéenim
parkovacich stani na vozovce a to formou odliSného materialu povrchu. Napojeni lokality na existujici
silni¢ni sit' je navrzeno ze 3 mist prostfednictvim nové ¢i stavajici mistni nebo Gcelové komunikace.

A) SILNICNi DOPRAVA

Dopravni obsluha lokality €. 10 je feSena pfedevsSim od zapadu ze silnice 111/3665 nové navrZzenou
mistni komunikaci pfes obecni parcely €islo 3789/3, 1051/1, 1051/2 a 7915/1 a déle je mozna téz od
zapadu napojenim na pfilehlou existujici obsluznou komunikaci, resp. zpevnénou asfaltovou plochu
na poz. parc. €. 1046/5, 1046/3, 3568/3 a 3568/8, ustici do silnice I11/3665. Tieti moznosti je od jihu
navrzené napojeni z parcely 1868/19 na existujici mistni komunikaci, Ustici do silnice 111/36625.

Zpusob dopravniho napojeni je v souladu s plathym Gzemnim planem obce. Stavebni provedeni
pfipojeni lokalit na pozemni komunikace musi splfiovat podminky zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, vyhl. MDaS &. 104/1997 Sb., CSN 736102 a CSN 736110. Stavebni feSeni obytné
lokality musi splfiovat podminky vyhlaSky €. 398/2009 Sh. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Navrh komunikaci je proveden zejména pro osobni vozidla s pfedpokladanou malou intenzitou
nakladnich vozidel a je ¢lenén do Ctyr tras. Tvary kfizovatek a navrh komunikace byl ovéfen vlie¢nymi
kfivkami pro velké nakladni vozidlo — kuka vz a kfizovatky rozhledovymi trojuhelniky v ramci projektu
pro Gzemni Fizeni. Uzemi je mirn& sklonité, maximalni podélny sklon komunikaci nedosahuje limitni
hodnoty 8,33 %, minimalni 0,5 %, zakladni pficny sklon je uvaZzovan jednostranny 2,5 %.

VySkové vedeni trasy A je limitovano vySkovym usporadanim stavajicich zpevnénych ploch, pfistupu
ke stavajicim nemovitostem, pFistupu ke garazim a vySkového osazeni zékladovych pasl garazi za
zachovani jednoduchého vySkového usporadani. Cela trasa v prostoru centralni casti lokality je



navrzena mirné nad stavajicim terénem pro zachovani odvodnéni (sméru proudéni) i v pfipadé
zaplavovych stava z prostoru nad lokalitou. VySkové vedeni tras B, C a D je navrzeno s maximalnim
kopirovanim stavajiciho terénu.

Redené komunikace jsou navrzeny ve funkéni skuping D1 (komunikace se smiSenym provozem) —
zéna Tempo 30, s pfimou obsluhou staveb, ve které je umoZnén pohyb chodct, cyklistd a motorovych
vozidel za stanovenych podminek provozu podle zvlaStnich predpisa.

Pfipojeni zény 30 bude feSeno v souladu s TP 85 véetné fadného osvétleni vjezdu a pfisluSného
svislého a vodorovného znaceni. VesSkeré komunikace jsou dimenzovany tak, aby umoznily obsluhu
prilehlych objektl osobnimi a nakladnimi automobily (zejména vozidel svozu odpadu a HZS).

Minimalni uliéni prostor zklidnéné komunikace je navrzen v Sifce 8 m. Uvazovana Sifka dvoupruhové
obousmérné komunikace je 5,50 m mezi obrubami. Stavebni FeSeni zény Tempo 30 umoZzni pohyb
vozidel dopravni obsluhy (vozidla hasi¢ského sboru, odvoz odpadkl, stéhovani) a moznost
bezpecného mijeni vozidla s chodcem. V kazdém misté zény Tempo 30 je zarucen minimalni
prujezdny prostor Sifky 3,50 m a vysky 4,20 m, pfi prujezdu kfizovatek nakladnimi vozidly se uvazuje
s nadjetim vozidla do protisméru. Koncova slepa komunikace je navrzena s délkou neprekracujici 50
m, tudiZ neni tfeba navrhovat obratiste.

Zakladni charakteristiky komunikaci

Kategorie: obsluzna komunikace, komunikace se smiSenym provozem
Funkéni skupina: C — mistni komunikace obsluzn&
D1 - zo6na Tempo 30 (zklidnéna komunikace)
Typy pfiéného usporadani: MO2 a MO1
Provoz: obousmérny (MO2, MO1), v diléi ¢asti jednosmérny (MO1)
Sifka uli¢niho prostoru: 8,0m
Sifka jizdniho pruhu: 2,50 m (pro hlavni obsluzné komunikace, typ MO2)
3,00 m (pro zklidnéné komunikace, typ MO1)
Navrhova rychlost: 30 km/h
Kategorie vozidel: - osobni automobily

- nékladni automobily (zasobovani, HZS, svoz odpadu)
Paterni trasa A - délka 178,54 m

Hlavni pfistupova trasa je navrzena dvou pruhova v S§ifi jizdniho prhu 2,5 m a s vodicim prouzkem
0,25 m. Celkové Sife vozovky véetné vodicich pruha (volna Sife mezi obruby) ¢€ini 5,5 m. Vozovka je
navrzena Zzivicna prevazné s jednostrannym sklonem 2,5 % a odvodnénim do bodovych uli¢nich
vpusti. Podél celé trasy je navrzen pravostranny chodnik Sife 1,75 m ze zamkové dlazby t1.60 mm,
ktery bude v pfevazné ¢asti pfimknut k oploceni RD. Odvodnéni chodniku je navrzeno pficnym 2,0 %
sklonem do vozovky. V centralni ¢asti lokality je navrzeno na levé strané misto pro kontejnery
s pFistupem pres retardér a dale parkovisté pro 5 osobnich vozidel s podélnym stanim mimo jizdni
pruhy dle CSN 73 6056 v zamkové dlazbé t.80 mm a s jednim stanim pro osoby se sniZenou

schopnosti pohybu a orientace.

VedlejSi trasy mistnich komunikaci B, C a D

jsou navrzeny o volné Sifi totozné s hlavni trasou. Tyto komunikace jsou vSak feSeny jako jedno
pruhové obousmérné s parkovacimi stanimi pfimo na vozovce. Sife jizdniho pruhu &ini 3,5 m véetné
oboustrannych vodicich prouzki Sife 0,25 m. Zbyvajici Sife 2,0 m je vyuzita pro podélna stani pfimo
na vozovce. V prostoru kfizovatek a vyhyben, je provedeno rozsSifeni na plnou Sifi vozovky (nejsou
parkovaci stani), rovnéz nejsou parkovaci stani navrzena na trase D. Prujezd vozidel je ovéfen pro tfi
napravové vozidlo na odvoz odpadu. Povrch vozovky je navrzen ziviény, povrch parkovacich stani pro
zvyraznéni kontrastu a psychologického snizeni rychlosti ze zamkové dlazby tl. 80 mm. Odvodnéni

komunikaci je navrzeno jednostrannym sklonem 2,5 % do bodovych uli¢nich vpusti.
Trasa B - délka 205,23 m

Trasa B je navrzena Zivicna s vodicimi prouzky a obrubami v prostoru centralni ¢asti lokality jako
jednosmérna komunikace o volné Sifi mezi obrubami 3,50 m s rozSifenimi ve smérovych obloucich.
V centralni ¢asti je umisténo pravostranné podélné parkovaci stani pro 7 osobnich vozidel. Déale je
trasa vedena jako jednopruhova obousmérna v Sifi 5,50 m (v€etné vodicich prouzkud). Zdzeni na

jednosmérny pruh Sife 3,50 m vytvaFi parkovaci stani umisténé v prostoru vozovky o Sifi parkovaciho

7



stani 2,00 m. Celkem je takto umisténo na vozovce 8 ks parkovacich stani pro osobni vozidla.
V prostoru kfizovatek a smérovych obloukl je zachovana plna Sife vozovky 5,50 m. Parkovaci stani
na vozovce maji snizit rychlost dopravy a jsou navrzena v zamkové dlazbé pro odliSeni od jizdniho
pruhu. Odvodnéni jizdniho pruhu i parkovacich stani je jednostrannym sklonem k obrubé do bodovych
uliénich vpusti.

Trasa C - délka 123,90 m

Trasa C v jizni Casti lokality je navrZzena Zzivicna s vodicimi prouzky a obrubami jako obousmérna
komunikace o volné Sifi mezi obrubami 5,50 m. ZUZeni na jednosmérny pruh Sife 3,50 m vytvari
parkovaci stani umisténé v prostoru vozovky o Sifi parkovaciho stani 2,00 m. Celkem je takto
umisténo na vozovce 9 ks parkovacich stani pro osobni vozidla. V prostoru kfizovatek a smérovych
obloukd je zachovana plna Sife vozovky 5,50 m. Parkovaci stani na vozovce maji snizit rychlost
dopravy a jsou navrzena v zamkové dlazbé pro odliSeni od jizdniho pruhu. Na vjezdu do lokality od
jihovychodu je navrzen zpomalovaci prah. K Gseku je v ¢asti cca 16 m pfisazen za zvySenou obrubou

jednostranny chodnik ze zamkové dlazby Sife 1,75 m.
Trasa D - délka 47,0 m

Trasa D je navrZena zivicna s vodicimi prouzky a obrubami volné Sife 5,50 m. Komunikace je
navrzena jako slepa s predpokladem vyuZiti pouze pro vlastniky pfilehlych nemovitosti. Komunikace
ma po celé délce pfrilehly levostranny chodnik za zvySenou obrubou. Chodnik je navrzen Sife 2,00 m
a je odvodnén do vozovky.

Sjezdy

Je navrzen sjezd z betonové zamkové dlazby ke stavajicim gardzim pfes nové navrzeny chodnik. Za
sjezdem bude provedeno vysSkové napojeni na Stérkové zpevnéni u garazi. Sjezdy k jednotlivym RD
budou zfizeny v mistech, které budou z hlediska dispozi¢niho feSeni staveb RD pro umisténi sjezdu
nejvhodnéjSi a zaroven budou splfiovat obecné podminky na umisténi sjezdu (zejména souhlasu
Dopravniho inspektoratu). Pfedpokladané Sife sjezdl ¢ini 4,0 m, max. 6,0 m.

Zpomalovaci prahy

Dlouhé zpomalovaci prahy, s povrchem ze zdmkové dlazby oddélené od Zivicné vozovky vodicimi
prouzky, jsou navrzeny na trasach A 2x a na trase C 1x pfi vjezdu do lokality a mezi chodnikem
a plochou pro kontejnery v blizkosti kfizovatky. Celkova délka zpomalovaciho prahu &ini 6,0 m s plné
zvySenou cCasti v délce 3,0 m a prechodovymi ¢astmi o délce 2 x 1,5 m. VySka zpomalovaciho prahu
je max. 10 cm. Site zpomalovaciho prahu je na celou $ifi mezi obruby.

B) VEREJNA DOPRAVA

Obec Hradec nad Svitavou je kvalitné obslouzena vefejnou dopravou a je zastoupena autobusovou
i vlakovou linkovou dopravou. Re$ena lokalita .10 se nachazi ve vzdalenosti do 300 m od
autobusové zastavky u obecniho Gfadu. Autobusové linky zajiStuji spojeni pfedevSim do Svitav,
Policky a okolnich obci. Zelezniéni zastavka Hradec nad Svitavou leZi jizné od feSeného Uzemi
v dochazkové vzdalenosti cca 1,6 km a umoznuje pfimé spojeni se Svitavami i Brnem.

C) NEMOTOROVA DOPRAVA

- Cyklisticka doprava

Po hlavnich silnicich mimo feSené Uzemi prochazi znacené cyklotrasy. Trasa ¢. 4024 Budislav —
Kfenov, kter4 do obce pfichazi po silnici 111/36625 od Vendoli kolem koupalisté a pokracuje po sil.
11/366 na Sklené. Trasa €. 4022 Svitavy — Kadov, ktera pfichazi do obce po silnici 111/3665 od Svitav
a pokracuje kolem kostela smérem na RadiméF. Nové cyklotrasy nejsou navrzeny. Samostatny pruh
pro cyklisty neni v feSeném Gzemni navrhovan. Stavajici cyklotrasy jsou respektovany.

- P&Si doprava

Pfistup do Uzemi pro péSi je feSen z pfilehlych hlavnich komunikaci. Nové budované chodniky
respektuji uliéni ¢aru pfipravované zastavby.

Chodniky podél vozovek jsou navrzeny pouze v Usecich s predpokladanym vySSim dopravnim
zatizenim, a to na patefni dvoupruhové komunikaci A a dale od jihu v Gseku mezi stavajici zastavbou
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a pruchodem do centralni ¢asti lokality k sbérnému mistu tfidéného odpadu po trasach C a D. Tyto
chodniky jsou navrzeny z betonové zamkové dlazby Sedé za zvySenou obrubou 10-12 cm nad
pfilehlou vozovkou. Odvodnéné chodnikl bude pfiénym sklonem 2,0 % do vozovky, podélny sklon
bude kopirovat pfilehlou vozovku a nebude presahovat 8,0 %. V misté sejiti budou obruby snizeny na
2 cm nad pfilehlou vozovkou se snizenim celého chodniku. V mistech, kde bude vyskovy rozdil mezi
vrchem obruby a vozovkou nizSi nez 8,0 cm (tedy vcetné zpomalovacich prahu), bude na chodniku
podél silniéni obruby zfizen varovny pas ze zamkové dlazby s hmatovou (tzv. slepeckou) Upravou,
a to v barvé dlazby kontrastni vici dlazbé chodnikd. Pfedpoklada se pro varovné pasy pouziti Cervené

hmatové dlazby.

Samostatny chodnik

V prostoru mezi navrzenymi parcelami €. 12 a 13 je navrzen prachod s chodnikem ze zamkové dlazby
v barvé Sedé tl. 60 mm. Prichod je navrZzen na celou $ifi pozemku 2,00 m. Site chodniku je navrZena
1,50 m s boénimi odstupy 2 x 0,25 m od predpokladaného oploceni zahrad. Pokud bude v dobé
realizace znam budouci vlastnik vedlejSich pozemkl a budouci vySkové usporadani parcel,
doporucuje se, aby chodnik byl zhotoven az po Upravach sousednich pozemkd, respektive az po
realizaci oploceni.

Pro vedeni chodcll po chodnicich bude zfizena uméla vodici linie, a to ze zvySeného zahradniho
obrubniku 6,0 cm nad povrch chodniku pro oddéleni od nezpevnéného terénu a pro uzavreni dlazby.
Bude-li chodnik realizovan az po vystavbé pfirozenych vodicich linii (napf. podezdivek oploceni), neni
nutno obrubnik osazovat, bude vSak nahrazen nopovou izolaci pro ochranu podezdivek.

Prevedeni péSich pres vozovku je feSeno formou mist pro pfechazeni.
Plocha pro kontejnery

Na trase A v centralnim prostoru sidelniho Gtvaru je navrzena zelené plocha, do které je osazena
plocha pro kontejnery. Plocha pro kontejnery bude zfizena konstrukéné obdobné jako sjezdy, vé
zpevneéni dlazby snizenou silniéni obrubou.

D) STATICKA DOPRAVA

U jednotlivych domd bude FeSena podrobnéjSi dokumentaci. Pro feSeni statické dopravy je zavazna
CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci, kde je specifikovano, Ze odstavna a parkovaci stani
u novych staveb musi byt feSena jako soucast stavby, nebo jako neoddélitelna ¢ast stavby a umisténa
na pozemku stavby, a fidi se velikosti rodinného domu. Do 100 m? zastavéného stavebniho pozemku
1 odstavné stani, nad 100 m? zastavéného stavebniho pozemku 2 odstavna stani.

Parkovaci stani pro navstévy — vypocet potfeby parkovacich stani bude v souladu s potfebami
kratkodobého i dlouhodobého stani. Rozmérové usporadani parkovacich ploch musi splfiovat
pozadavky CSN 736056. Norma uvadi, e na 20 obyvatel rodinnych domu je tfeba poditat
s 1 odstavnym stanim v uli¢énim prostoru (ve vefejném prostranstvi). To pfi uvazované obloznosti bytu
4 obyvatelé / 1 byt predstavuje vymezeni 5 odstavnych stani. Skutecny navrh celkem 30 stani tak
nasobné prekraCuje pozadované minimum, pfi respektovani vyhovujiciho umisténi vjezdu
k nemovitostem.

Podélna parkovaci stani mimo vozovku, minimalnich rozmérd 5,75 m x 2,00 m (pro ZTP 7,0 m x 3,5
m) v celkovém poctu 12 béznych a 1 bezbariérové stani, s povrchem ze zamkové dlazby, jsou
navrzena v centralni ploSe lokality po obou podélnych stranach vefejného prostranstvi — vefejné
zelené. Od jizdniho pasu je bude oddélovat betonovy vodici prouzek Sife 250mm. Odvodnéni je
pricnym sklonem do silnice (na vodici prouzek). Podél stani od zelené bude osazena zvySena obruba
80-100 mm nad povrch parkovisté. Oddeéleni parkovacich stani bude naznaceno dlazbou odliSné
barvy. Podélna parkovaci stani na vozovce

Podélna stani na vozovce v poétu 17 béznych mist, minimalnich rozmérd 5,75 m x 2,00 m, jsou
oddélena od Zzivicné vozovky betonovym vodicim prouzkem. Sklon bude totozny se sklonem
komunikace, pficné i podélné. Oddéleni parkovacich stani bude naznaceno dlazbou odliSné barvy.
Obrubniky komunikace budou pribézné.



4.3. Koncepce technické infrastruktury

Jako soucast podkladd pro zhotoveni Uzemni studie byla poskytnuta vybrana ¢&ast projektové
dokumentace "TI pro rodinné domy, lokalita  ¢.10“, zpracovatele JAFIS, s.r.0., Moravska 786, 570
01 Litomy3l, Moravska 786, 570 01 Litomy3l, IC: 25963244, z roku 2019. Podle této dokumentace je
v soucasné dobé pfipravovéna realizace jednotlivych €asti technické a dopravni infrastruktury lokality
¢. 10.

Koncepce technické infrastruktury Uzemni studie rodinnych domd Hradec nad Svitavou - lokalita &. 10
proto zahrnuje feSeni dle uvedené projektové dokumentace.

A) ZASOBOVANI VODOU
Popis vodovodu:

Navrzend stavba vodovodu umozni pfipojeni planovanych rodinnych domud na stavajici verejné
vodovodni rozvody. Ugelem navrhovanych vodohospodafskych objektll je zabezpecit vybudovani
infrastruktury inZenyrskych. siti pro bytovou zastavbu. Vybudovani téchto objektd je tedy v souladu
s pozadavky na ochranu a tvorbu Zivotniho prostfedi. Voda pro zasobovani obyvatel bude odebirana
z vefejného vodovodu.

Vodovod je navrhovan z potrubi PE100 SDR11 dn90 a dn63 v celkové délce 522m. Vodovod bude
napojen na stavajici vodovodni fad PE dn160 v silnici I11/3665 a fad PE dn125 v misté stavajiciho
nadzemniho hydrantu u ép.477. Pro parcely pro RD €.15 a €.19 bude provedeno samostatné napojeni
na stavajici fad PE dn125 v misté pfed BD ¢p. 519 (fad V4).

Vodovodni pfFipojky na jednotlivé pozemky budou provedeny z PE dn32 a 1m za hranici pozemku
budou ukon€eny vodomérnou Sachtou.

Na trubni siti budou v nejnizSim a nejvy$sim bodé osazeny 2 podzemni pozarni hydranty DN8O tak,
aby celd lokalita byla pokryta pozarni vodou a soucasné, aby hydranty plnily funkci odvzdusSnéni
a odkaleni systému. Trubni sit je tvofena 4 vétvemi:

Vodovodni fad ,V1“ dn90 344 m

Vodovodni fad ,V2“ dn 90 121 m

Vodovodni fad ,V3“ dn 63 29 m

Vodovodni fad ,V4“ dn 63 28 m

Z vodovodnich fadd bude k jednotlivym stavebnim pozemkim vysazeno 22 ks domovnich
vodovodnich pfipojek. PFipojky jsou navrzeny z PE 32x4,4 v celkové délce 112,2m. Pfipojky budou
zakonc€eny 1 m za hranici stavebnich parcel vodomérnou sestavou ve vodomérné vodotésné véalcové
celoplastové samonosné Sachté (prdméru 1 m, vysky 1,5 m). Hydrostaticky tlak u vnéjSich odbérnych
mist bude 0,25 Mpa.

Orienta €ni bilance pot feby vody:

Velikost potfeby vody se mize mirné ménit podle skute¢ného poctu bydlicich obyvatel (postavenych
rodinnych domu).

Pocet pfipojenych obyvatel: 88

Spotfeba vody na jednoho obyvatele: 100 | /os / den

Spotfeba vody denni: 8,8 m3/ den

Spotfeba vody roéni max.: 3 115 m3/ rok

ZvySeni spotfeby vody na stavajicim vodovodnim fadu bude o 3 115 m3/ rok.

B) ODKANALIZOVANI A CISTENi ODPADNICH VOD

Popis kanalizace:

Kanalizace v celé oblasti je feSena jako oddilnd odvadéjici zvlast splaskové vody z objektl a destové
vody z objektl, komunikaci a zpevnénych ploch.

Charakteristika povodi a zastavby:
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Odkanalizovani tzemi je feSeno odvedenim odpadnich a deStovych vod do nové navrhovanych stok
v uliénich fadech feSeného Uzemi. Vzhledem ke konfiguraci terénu je navrZzena splaskova kanalizace
jako tlakova (v ndvaznosti na stavajici tlakovou kanalizaci).

Splaskové vody:

Splaskova kanalizace je feSena jako kanalizace tlakova a jednotlivé stoky budou provedeny z PE100
dn63 v celkové délce 442m. TIakov§1 kanalizace bude napojena na stavajici vytlak v silnici 111/3665
a odpadni vody budou odvadény na COV v Hradci nad Svitavou.

Odhad mnozstvi splaskovych vod:

88 EO x 100 | / EO / den = 8 800 | / den => 3 115 m3 / rok. Mnozstvi splaskovych odpadnich vod
Z navrzené lokality nema urcéujici vliv na dimenzi potrubi.

Kanaliza¢ni pfipojky k jednotlivym RD budou rovnéz tlakové z PE100 dn40 a budou ukonceny
domovnimi &erpacimi stanicemi s vystrojenim &erpadly s mélnicim zafizenim. €S budou osazeny 1 m
za hranici soukromého pozemku. Natok do CS z RD bude gravitaéni z PVC DN150. Elektropfipojeni
CS bude feSeno napojenim na domovni rozvadéé jednotlivych nemovitosti.

Parcely pro RD ¢.15 a ¢.19 budou odkanalizovany gravitaénimi pfipojkami z PVC DN150 do stavajici
gravitacni sEoky z PVC DN300, ktera odvadi splaskové vody od objektu DPS do stavajici precerpavaci
stanice u ZS.

Stoka ,,ST1" dn63 266 m

Stoka ,ST2“ dn63 109 m

Stoka ,ST3“ dn63 67 m

Celkem 442 m
DeSt'ové vody:
Odhad mnozstvi deStovych vod:

Odtok srazkovych vod je uvazovan ze zpevnénych komunikaci o celkové ploSe 3500 m2 a s intenzitou
dvouletého 15 minutového desté 154 |/ s / ha ve vysi 53,91/ s.

Srazkové vody budou jimany v uliénich vpustich a odvadéni gravitanimi stokami z potrubi PP DN300
a DN250 v celkové délce 370m. Nové budované stoky budou napojené na stavajici deStovou
kanalizaci z PVC trub DN300, ktera odvadi deStové vody ze zpevnénych ploch u objektu DPS a ktera
je vyusténa do suchého pfikopu, kde je umoznéno vsakovani, a ten nasledné do silniéniho propustku
pod silnici 111/3665 u ¢p. 190 a dale s vyusténim do feky Svitavy.

Srazkové vody ze stfech rodinnych domd budou likvidovany na pozemcich stavebnik( RD, pfipojky
deStové kanalizace se nezfizuji. Vramci navrzené lokality je nutno feSit koncepci hospodareni

s deStovou vodou (HDV) podrobnéjSi dokumentaci, a to dle platné legislativy, ktera preferuje:

= 1) vsakovani
= 2) zadrzovani a regulované odvadéni oddilnou kanalizaci do vod povrchovych
= 3 regulované vypousténi do jednotné kanalizace

HDV je nutno navrhnout ve spolupraci s hydrogeologem.

DesStové vody je nutno minimalizovat — budou v maximalni mife zachytavany do destovych jimek

umisténych na jednotlivych pozemcich, pfipadné zasakovany. Mezi zakladni typy objektl v HDV patfi:

+ plosné zasakovéni, zasakovaci praleh, zasakovaci prlleh a ryha, zasakovaci ryha, zasakovaci
nadrz (poldr), zasakovaci Sachta, systém prvku pruleh-ryha, retenéni objekt, mokrad, rybnik

NavrZend stokova sit desStové kanalizace z komunikaci:
Stoka ,D1"“ DN 300 137 m, DN 250 50 m

Stoka ,,D2“ DN 300 73 m

Stoka ,D3“ DN 250 110 m

Celkem 370 m
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DeSt'ové vody z extravilanu:

Lokalita je ohroZzena deStovymi vodami z extravilanu. Ve schvaleném Guzemnim planu je navrzen poldr
pro zachyceni extravilanovych vod. Stavebni mista 1 az 5 sousedi s otevienym pfikopem, kterym
dosud prilezitostné protéka jarni pfivalova voda a budou zde protékat pfepousténé vody z poldru.
Vzhledem k G¢inkim poldru nepfedpokladame ovlivnéni navrzenych uvedenych stavebnich mist.
Lokalita je ¢astecné ohroZena rizikem extravilanovych vod, proto bude nutno pfed realizaci poldru
pocitat s opatfenim u navrzené lokality — v regulaénich podminkach pro dotéené parcely 1 — 5 je
uloZena doplaujici specifickd podminka provést spodni ¢ast oploceni jako bariérovou pevnou, plnou
konstrukci do vySe 0,50 az 0,60 m nad niveletu venkovniho terénu na hranici pozemku.

Ochrana meliora €nich zafizeni:

Meliorované plochy nezasahuji do navrzené lokality

C) ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGIi

Popis el. za Fizeni:

PFipojeni nové zastavby rodinnych domku je pfipraveno na jiz provedenou distribuéni sit — podzemni
kabelové vedeni NN stavajiciho dodavatele. Na hranicich jednotlivych pozemk( jsou osazeny
domovni pojistkové skrinég.

Kabely jsou ulozeny ve volném terénu (zeleny pas) nebo v misté budouciho chodniku.

Orienta €ni vypo €et pot Feby

elektrického pfikonu je proveden pro uvazovany pocet 22 bytovych jednotek v rodinnych domech:

vypocet zatizeni bytového a nebytového odbéru:

bytovy odbér 0,85 kW/bj

nebytovy odbér 0,35 kW/bj

Navrh nové vystavby:

bydleni 22 bytovych jednotek
potfebny pfikon 22 x (0,85 + 0,35) = 26,4 kW

D) ZASOBOVANI PLYNEM
Popis STL plynovodu:

Novy STL plynovod z PE dn 63 bude slouzit k zasobovani plynem navrhovanych 22 RD a je feSen ve
Ctyfech vétvich, umisténych predevSim do chodnikl a zelenych pas(. Pfipojky pro RD v PE dn 32
budou ukon&eny HUP v pilifich zfizenych na hranicich pozemkd.

STL plynovodni fad PR1 bude napojen na stavajici plynovod PE dn 63 pred objektem DPS. Rad bude
zasobovat parcely €. 6,7,9,10,11-14,18,22. Jeho délka €ini 224m.

STL plynovodni fad PR2 bude napojen na fad PR1 a bude zasobovat plynem parcely &.1-5,8.Délka
fadu €ini 102m.

STL plynovodni fad PR3 bude napojen ze stavajiciho plynovodu PE dn90 u &p. 477, bude zasobovat
plynem parcely €. 16,17,20,21 a jeho délka bude 60m.

STL plynovodni fad PR4 bude napojen na stavajici plynovod PE dn90 u BD &p. 519. Bude zasobovat
plynem parcely €. 15,19 a jeho délka bude 31m.

Orienta €ni vypo €et pot Feby

Pocet pfipojenych RD: 22

Spotfeba plynu na jeden RD: 3m3/hod

Spotfeba plynu pro lokalitu: 66m3/hod

ZvySeni spotfeby plynu na stavajicim STL plynovodu fadu bude o 66m3 /hod.
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E) SPOJE

Sdélovaci kabely budou feSeny ze stavajici sité sdélovacich kabeld. Pro lokalitu budou nalezeny
rezervy v mistni siti v blizkosti feSeného GUzemi. Délka ani prabéh trasy sdélovacich kabelt neni
stanoven.

Prelozka kabelu CETIN

Na zékladé potfeby uvolnit budouci parcely pro vystavbu RD s ¢.14, 15 a 19 bude provedena
prekladka metalického kabelu SEK, ktery témito pozemky prochazi. Délka prekladky je 122 m.

Trasa prelozky je vedena od stavajiciho mista napojeni pobliz ¢.p. 477, pfechazi kolmo novou MOK,
nasledné uhyba vlevo podél nové komunikace az ke stavajici komunikaci. Tady se trasa uhyba vpravo
a prochazi v zeleném pasu mezi budoucimi parcelami a stavajici komunikaci a dale pak pred

stavajicimi gardzemi, kde znovu kolmo kfizi novou MOK a napojuje se na stavajici rozvod.

F) VEREJNE OSVETLENI

Kabel vefejného osvétleni pro navrzenou lokalitu bude napojen na stavajici sit vefejného osvétleni
v zatravnéném prostoru na p.¢. 3789/3 pre objektem DPS. Rozvod VO je navrzen kabelem v zeleném
pasu podél pozemk( navrzené zastavby.

Do zelenych past podél novych mistnich komunikaci budou umistény lampy vefejného osvétleni —
sadové tfistupriové stozary vysky 6 m, osazené svitidly s LED technologii. Lampy vefejného osvétleni
budou umistény ve vzdalenosti cca 30 - 40m od sebe pro dosazeni dostate¢né Urovné osvétleni.
Celkem bude osazeno 15 ks lamp vefejného osvétleni.

Délka trasy kabell VO je 530 m.

4.4. Nakladani s odpady

Odvoz komunélniho odpadu bude provadén opravnénou osobou — svozem na skladku mimo feSené
tzemi.

4.5. Koncepce FeSeni Uzemniho systému ekologické stability

Do feSeného GUzemi systém ekologické stability vymezeny v UP Hradec nad Svitavou nezasahuje.
4.6. Ochrana hodnot Uzemi

OCHRANA KULTURNICH, URBANISTICKYCH A ARCHITEKTONICK YCH HODNOT:

V feSené Uzemi se nenachazeji specifické kulturni nebo architektonické hodnoty. Charakter
navrhovanych novostaveb RD musi, s ohledem na umisténi lokality v exponované ¢asti obce, pobliz
kfizeni silniéni sité a s vyznamnym zastoupenim obcéanské vybavenosti a zejména s ohledem na
existujici pomeéry v navazujicim Gzemi, vychazet z hodnot tradi¢ni vesnické zastavby.

OCHRANA P RIRODNICH A ENVIROMENTALNICH HODNOT:

e respektovat vzrostlé dreviny

5. VVyhodnoceni p redpokladanych d uUsledk & navrhovaného feSeni na
zemédeélsky p udni fond a pozemky ur ¢éené k pln éni funkci lesa

Provedeno bylo ramcové vyhodnoceni dopadu navrhovaného zaméru do ploch PUPFL a ZPF.

5.1. Vyhodnoceni zaboru zem édélského p tdniho fondu
Prehled o celkovém rozsahu pozadovanych ploch zaboru ZPF:

Lokalita €. 10 pfislusi k BPEJ 7.30.01, 7.30.11 a 5.30.01.
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lokalita vym éra celkem [ha] z toho zem édélska p tda
[ha]
10 2,49 2,40
CELKEM v ha 2,49 2,40

5.2.  Vyhodnoceni zaboru pozemk G uréenych k pin éni funkci lesa
Nedochazi k zaboru PUPFL.

6. Vyhodnoceni _souladu se stavebnim zakonem, obecny  mi pozadavky na
vyuzivani _Uzemi, scili _a ukoly GUzemniho planovani, zejmeéna
s charakterem Uzemi a s pozadavky na ochranu archit  ektonickych
a urbanistickych hodnot v uzemi

6.1. Vyhodnoceni souladu se stavebnim zakonem a obe cnymi pozadavky na
vyuzivani tzemi

Navrhované feSeni je v souladu se stavebnim zdkonem (SZ) ¢. 183/2006 Sb., stejné jako s vyhl.
¢. 501/2006 o obecnych pozadavcich na vyuzivani dzemi.

6.2. Vyhodnoceni souladu s cili a ukoly uzemniho pl  anovéani a s pozadavky
na ochranu architektonickych a urbanistickych hodno t v izemi

Navrzené feSeni Uzemni studie se ztotoznuje s cili a Ukoly tzemniho planovani a vytvari predpoklady
pro novou vystavbu a udrzitelny rozvoj Gizemi, feSeni neni v rozporu s mistnimi indikatory udrzitelného
rozvoje ani s architektonicko — urbanistickymi hodnotami Gzemi.

6.3. Vyhodnoceni souladu s poZzadavky zvlastnich pra  vnich p fedpis U

6.3.1. Limity stanovené zvlaStnimi pravnimi p __ fedpisy

Pozadavky zvlastnich pravnich pfedpisu se netykaji feSeného uzemi.

6.3.2. Archeologie

Stavajici archeologické nalezist é:

Celé fe3ené Gzemi je Gzemim s archeologickymi nalezy  (UAN) ve smyslu zakona &. 20/1987 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu, s prokazanym vyskytem archeologického dédictvi.

PFi realizaci kazdého projektu, ktery predpoklada zemni prace, je nutno postupovat ve smyslu zakona
€. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich predpisi ve znéni § 22 a 23
pamatkového zakona , v€etné posouzeni zemnich praci organizaci opravnénou k provadéni

archeologického vyzkumu v daném regionu.

6.3.3. Ochrana p Firody

Zvlast é chran éné Uzemi p Firody:

V feSeném Uzemi se nenachazi.
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6.3.4. Ochranna pasma

ochrana technické ¢ ochranné pasmo kabelového vedeni nn — 1,0 m od krajniho vodi¢e

infrastruktury ¢ ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni kV — 1,5 m

¢ ochranné pasmo vodovodnich fadd do DN 500 véetné - 1,5 m

¢ ochranné pasmo kanaliza¢nich stok do DN 500 v¢etné - 1,5 m

¢ ochranné pasmo kanaliza¢nich stok nad DN 500 - 2,5 m

¢ uvodovodnich fadll nebo kanalizaénich stok o prdméru nad 200 mm, jejichZz dno
je ulozeno v hloubce vétsSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenost
od vnéjSiho lice zvySuje 0 1,0 m

e ochranné pasmo plynovodu — 1 m

e ochranné pasmo drahy — 60 m od osy krajni koleje

6.3.5. Ochrana p fed povodn émi

Re$eného Uzemi se nedotyka stanovené zaplavové izemi na vodnim toku Svitava.

6.3.6. Ochrana p firodnich zdroj

V feSeném Uzemi se nenachazeji zdroje nerostnych surovin. V feSeném Gzemi neni evidovano lozisko
nerostnych surovin, dobyvaci prostor ani progndzni zdroje nerostnych surovin, resp. neni v Uzemi
stanoveno chranéné loziskové tzemi (CHLU).

Celé feSené Gzemi se nachazi v CHOPAV.

6.3.7. Ochrana zemského povrchu
V feSeném Gzemi nejsou evidovany zadné lokality sesuvl ani poddolovana Gzemi.

6.3.8. Stavebni uzav éry

V feSeném Gzemi nejsou stavebni uzavéry vyhlaseny.
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