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PARCELA 1

plocha parcely 1475 m?

plocha pro umisténi hlavni stavby 319 m?

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 320 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby

minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni 350 m?

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni
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7’* Zostavovaci pole pro hlavni/doplitkovou stavbu

REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umistén
ulitniho praceli hl. hmaty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 10,5 m od od jiZni ulitni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlazZni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° a max. 45°, vyska
okapni hrany max 4,2 m nad upravenym terénem pFi hlavnim progeli. StieSni vikyFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapnl
hrany, s pratelim ve form& rdmu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v?’fce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany o hifeben vikjfe od hiebene stiechy odd&li
minimalng 3 Fody stieSnich taSek. Boky vikyF( budou zventi neomitané, provedené v materitlech
a barvach navazujiciho stFe3niho glﬂﬂé - krytina, plechovdni, dfevo, pFipadné sklo. Podmin&ng

pripustnd je valbicka*= - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhluseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Podélna soub&Zng s ulicl, smér hifebene V-Z,  (vyzn. Cervend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Ztklodni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich stEnovich konstrukci bude bilé s moZnym
tonovanim v teplych odstinech zemitych barev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dFevénym obkladem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend prirodnl nebo betonovd v barvé pdlené keramiky pfirodnl.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobné joko hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatnl dpravy. Na vedlejsich hmatdch pFipustnd téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej$i hmota moZe pFesahovat do plochy pro dopikové stavhby.

GARAZ

Soutast! hlavnl hmoty, alternativnd hmota vedlej3i na hlavnl hmotu navazujicl.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vi. lehkého zastreSeni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., aviok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oplocenl sousedicl s ver‘eE{'nYm prostranstvim bude provedeno z kamenn§ch neba kamen imitujicich
zdénych pilifkd no podezdivce ze stejného materidlu, s dFev&nymi prvkovymi vyplnémi; celkova
viska min. 125 o max. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjSe 1/3, max. 50 tm nad upravenj ferén
€l chodnlk v ulitnl tdre; alternativn® lze oplocenl FeSit jako zelefi - treltZovA stEna (souvisld
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankovd, lafitkovad, z kovovych gabionovych siti nebo ko30)
viSky cca 1.5 m, vjezdova brana s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplni joko oploceni.

« mald valba, kferd sefezavd vrchol STty v sedlové strechy

Priklad mozného zastavéni

Dopliujici requlaéni podminky - specifické

Oploceni na SV hranici pozemku:

s ppg o zamezeni moZnych sezénnich zdplav pFivalovimi vodami
7 navazujici volné krajiny a od nedalekého propustku
v drdZnim télese je nutno ve vyznofeném dseku provést
spodni tdst oploceni jako bariérovou pevnou, plnou konstrukci
do vySe 0,50 aZ 0,60 m nad niveletu venkovniho terénu
na hranici pozemku (znafeno modrou tefkovanou farou)
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PARCELA 2

plocha parcely 847 m?

plocha pro umisténi hlavni stavby 180 m?

plocha pro mozné umisténi doplfikovych staveb 183 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby

minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni 296 m?

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

‘\‘ 1 [lastav. pole pro hlavni / dopliik. stavbu Priklad mozného zastavéni
= | ccmaaa Stavebni Edra

<] Vjezd no pozemek

Doplnujici requlaéni podminky - specifické

REGULACNi PODMINKY

Oplocenl na SV hronici _pozemku:

STAVEBNI CARA pro umisténi Pevné stanovent ve vzddlenosti 9,0 m od od jiZnl hranice parcely. weezzeee ppg o zamezeni moZnych sezonnich zdplav privalovimi vodami
ulitniho praceli hl. hmoty z navozujict volné krajiny a od nedalekého propustku
v drdZnim télese je nufno ve vyznoteném dseku provést
HLAVNI HMOTA Jednopodlaznl s podkrovim, zastresend sedlovou stiechou sklonu min. 400 o max. 45°, vgdka spodnl tast oplocen! joko bariérovou pevnou, plnou konstrukci
okapové hrany max &2 m nad upravenym terénem pfi hlavnim praceli. StFedni vikjFe jsou do vySe 0,50 a7 0,60 m nad niveletu venkovniho terénu
pFipustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové Sifce max. 1/2 délky okapni na hranici pozemku (znafeno modrou fetkovanou tarou)

hrany, s pratelim ve form& rdamu okenniho ofvoru a nadpraZim ve v§3ce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany a hfeben vikjFe od hFebene stfechy odd8li
minima(ng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikjFd budou zventi neomitané, provedené v materidlech
o barvach novozujiciho stFeSniho plasté - krytino, plechovdni, dfevo, pFipndng sklo. Podminénd
pripustné je valbicka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlaseni zpracovatelem této studie.
ORIENTACE HLAVNI HMOTY Podélnd soub&Zné s ulici, smér hiebene V-Z  (vyzn. Eervend).
BARVY OMITANYCH POVRCHU Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch borev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamenngm, keramickym ti dFevEnfm obkladem.
STRESNI KRYTINA HL. HMOTY Maloformatovd pdlend piirodni nebo befonov@ v barvé pdlené keramiky piirodni.
VEDLEJS| HMOTA HL. STAVBY JednopodlaZni, zastFeSend obdobné jako hmota hlavni nebo plochou stifechou s moZnosti i 1 v °
vegefatni Opravy. Na vedlejSich hmotach pFipustnd té7 pultova stFechn s podminkou stejné UZEMNI STU DIE RODINNYCH DOMU
krytiny joko u hlavnl hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro dophikové stavhy.

GARAZ Soutdsti hlavni hmoty, alternativn hmota vedlej$i na hlavni hmotu navazujici. HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA é 10

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI | Mohou byt umistény v ploSe pro doplikové stavby (dilna, pristiesek, kalna o pod.).
OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI | Hlavni o doplikavé stavby nezahrnuji bazény vi. lehkého zostFeSeni, nodzemni zahradni KARTY PARCEL

konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se pofitd do souhrnného zastavéni. L - ] L ] ] L. ]
- REGULACNI PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

OPLOCENI Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennyjch nebo kémen imitujicich
zdén§ch pillfkd no podezdivce ze steﬂ'ného materidlu, s di‘evéngmi prvkovgmi vpLn&mi; celkovd

viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upravenj ferén
€l chodnik v ulitni tafe; alternativn@ lze oploceni FeSit joko zelefi - trelaZova sténa (souvisld MERITKO: 1 - 500
zelend st&na, konstrukce nesoucl zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gabionovych sitl nebo ko¥i) | )

vjsky cca 15 m, vjezdovd brdna s prohlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni. DATUM: UNOR 2022 4 / P2

* mald valba, klerd serezdvd vrchol Stifu v sedlové strechy




PARCELA 3

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 180 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

810 m?
183 m?

284 m?
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REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 7,5 m od od jiZni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zostFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o max. 45°, vy3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenfm terénem pRi hlavnim pracell. StFednl vikjFe jsou
pfipustné pouze pultové jako soucdst krovu, o celkové souftové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pritelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hifebene stFechy odd&ll
minimalng 3 Fady stFesnich faSek. Boky vikirﬂ budou zventi neomitané, provedené v materidlech
o barvéich novozujiciho stFe3niho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng
pflpustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Podéln@ soub&Zné s ulici, smér hitebene V-Z  (vyzn. Eerveng).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich st&novych konstrukcl bude bild s moZnjm
ténovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keromickym &i dfevEnjm obklodem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZnl, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavnl nebo plochou stiechou s moZnostl
vegetatni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustnd téZ pultové stfecho s podminkou stejné
krytiny joko u hlovni hmoty. Vedlej$i hmoto moZe presahovat do plochy pro dopikové stavby.

GARAZ

Soutdsti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umist&ny v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastieSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., aviok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kémen imitujicich
zdénjch pilifkd no podezdivce ze stejného materitlu, s dFevEnjmi prvkovymi vyplnémi; celkova
vyska min. 1,25 a max. 1,60 m, vySka podezdivky nejvyse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€l chodnik v ulitni €afe; alternativng (ze oploceni FeSif jaoko zelefi - freldZovd sténa (souvisla
zelent sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
v§sky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplnl joko oplocenl.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy
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Priklad mozného zastavéni

Dopliuijici requlaéni podminky - specifické

Oploceni na SV hranici_pozemku:

meemeeeees o pg o zamezeni moZnjch sezénnich zdplav privalovimi vodami
z navazujici volné krajiny o od nedalekého propustku
v drdZnim télese je nutno ve vyznafeném (seku provést
spodni tast oploceni joko bariérovou pevnou, plnou konstrukei
do vySe 0,50 aZ 0,60 m nad niveletu venkovniha terénu
na hranici pozemku (znaZeno modrou fetkovanou taorou)

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022 4 / P3




PARCELA 4

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 169 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

759 m?
181 m?

265 m?

|
‘ ‘ Zastav. pole pro hlavni / doplik. stavbu
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<] Vjezd na pozemek

REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od jiZni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o max. 45°, v§3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenfm terénem pii hlavnim priacell. StFednl vikjFe jsou
pfipustné pouze pultové jako soucdst krovu, o celkové souftové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pritelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hiFebene stfechy odd&ll
minimalng 3 Fady stFesnich faSek. Boky vikirﬂ budou zvenZi neomitané, provedené v materidlech
o barvéich novozujiciho stFe3niho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pripadng sklo. Podminéng
pflpustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Podéln@ soub&Zné s ulici, smér hitebene V-Z  (vyzn. Eerveng).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich st&novych konstrukcl bude bild s moZnjm
ténovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keromickym &i dfevEnjm obklodem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZnl, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavnl nebo plochou stiechou s moZnostl
vegetafni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustnd téZ pultové stfecho s podminkou stejné
krytiny joko u hlaovni hmoty. Vedlej§i hmoto moZe presahovat do plochy pro dopikové stavby.

GARAZ

Soutdsti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umist&ny v ploSepro dopiikové stavby (dilna, pristieSek, kulna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastieSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., aviok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kamen imitujicich
zdénjch pilifkd no podezdivce ze stejného materitlu, s dFevEnjmi prvkovymi vyplnémi; celkova
vyska min. 1,25 a max. 1,60 m, vySka podezdivky nejvyse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€l chodnik v ulitni €afe; alternativng (ze oploceni FeSif joko zelefi - freldZovd sténa (souvisla
zelent sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
v§sky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplnl joko oplocenl.

* mald valba, kferd serezdivd vrchol Stifu u sedlové strechy

Priklad mozného zastavéni

Dopliuijici requlaéni podminky - specifické

Oploceni na SV hranici_pozemku:

meemeeeees o pg o zamezeni moZnjch sezénnich zdplav privalovimi vodami
z navazujici volné krajiny o od nedalekého propustku
v drdZnim télese je nutno ve vyznafeném (seku provést
spodni tast oploceni joko bariérovou pevnou, plnou konstrukei
do vySe 0,50 aZ 0,60 m nad niveletu venkovniha terénu
na hranici pozemku (znaZeno modrou fetkovanou taorou)

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL

- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022

4 /P4




PARCELA 5

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 337 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb

stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

1164 m?
200 m?

350 m?

I— Parcelni hranice

.

Zustav. pole pro hlavni / doplik. stavbu

L |

————- Stavebni tdra
L2 | L

Fixni ndroZi hlavni hmoty S

<] Vjezd no pozemek

REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend, vedend rovnob&Znd s jizni hranici parcely € & ve vzdalenosti 4,5 m
od této jiZznl hranice, pro gardZ platl stavebnl téira sousednl parcely 8 - nepFekrotitelnd.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zostFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o max. 45°, vy3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenfm terénem pfi hlavnim pracell. StFednl vikjFe jsou
pfipustné pouze pultové jako soucdst krovu, o celkové souftové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pritelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hiFebene stfechy odd&ll
minimalng 3 Fady stFeSnich faSek. Boky vikirﬂ budou zvenZi neomitané, provedené v materidlech
o barvéich novozujiciho stFe3niho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng
pfipustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Stitova, kolmo ke stavebni tafe, sm&r hFebene S-J  (vyzn. tervend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich st&novych konstrukcl bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keromickym &i dfevEnjm obklodem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeend obdobnd jako hmota hlavnl nebo plochou stiechou s moZnostl
vegetatni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustnd téZ pultové stfecho s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej§i hmota moZe presahovat do plochy pro dopiikové stavby..

GARAZ

Samostatnd, umisténd k jizni hranici parcely, symefricky ke gar@iZi na parcele 8 (navazuje).

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umist&ny v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, prFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastFeSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kémen imitujicich
zdénjch pilifkd no podezdivce ze stejného materitlu, s dFevEnjmi prvkovymi vyplnémi; celkova
vyska min. 1,25 a max. 1,60 m, vyska podezdivky nejvyse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€l chodnik v ulitni €afe; alternativng (ze oploceni feSif joko zelefi - freldZovd sténa (souvisla
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
v§sky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplnl joko oplocenl.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

Priklad mozného zastavéni

Dopliuijici requlaéni podminky - specifické

Omezeni pro umisfovani staveb:

v plochach zohrad v nezastavéném Gzemi (zelenfi Srafura)

nelze, do doby vymezeni vhodné zastavitelné plochy zménou
UP Hradec nad Svitavou, umistit jiné neZ zemédslské stavby

Oploceni na SV hranici _pozemku:

meeemeeeees ppg zamezenl moZn§ch sezonnich zdplav privalovymi vodami
z navazujici volné krajiny o od nedalekého propustku
v drdZnim télese je nutno ve vyznateném (seku provést
spodni EGst oploceni joko bariérovou pevnou, plnou konstrukci
do vySe 0,50 aZ 0,60 m naod niveletu venkovniha terénu
na hranici pozemku (znafeno modrou tetkovanou Carou)

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022 4 / P5




PARCELA 6

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplfikovych staveb 320 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

1143 m?
330 m?

350 m?

|— Parcelni hranice

S S ] - - Stavebni tdra
<] Vjezd na pozemek
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|
| Zastav. pole pro hlavni / dopliik. stavbu

REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitntho pracell hl. hmoty

Neni stanovena.

HLAVNI HMOTA

Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stiechou sklonu min. 40° a maox. 45°, vyska
okapové hrany max 42 m nad upravenym ferénem pii hlavnim praceli. Stiedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové SiFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pratelim ve form& rdmu okenniho otvoru o nadpraZim ve VZF[E max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany o hfeben vikjFe od hiebene stiechy odd&li
minimalng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikjFd budou zventi neamitané, provedené v materitlech
a barvich navaozujictho stFe3nlho pldsté - krytina, plechovdnl, dFevo, pFipadng sklo. Podmingnd
pfipustnd je valbicka* - maox. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaseni zpracovatelem féto studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Podélna soub&Zng se SV hranicl parcely, smér hiebene JV-SZ (vyzn. tervend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostafnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitych baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym i dFev&njym obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend pFirodnl nebo betonovd v barvé pdlené keramiky piirodnl.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobné joko hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetoéni dpravy. No vedlejSich hmotach pFipustnd téZ pultové stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro dophkové stavhy.

GARAZ

Samostatnd, umisténd v zdpadnim ndroZi parcely parcely, soub8Zng se SZ hronici parcely.
Hmotu, orienfacl a zastFeSenl (ploché/pultové) prizpasobit dopliikové stavb& na ppE.st.956.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby. (dilna, pFistFeSek, kilna o pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastFe3eni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejnym prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich
zdéngch pilifkd no podezdivce ze stejného materiGlu, s dFevEnymi prvkovymi vyplnémi; celkova
v§ska min. 1,25 a max. 1,60 m, v§Ska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€I chodnik v ulitni tafe; alternativn@ lze oploceni FeSit jako zelefi - trelfiZovA st&na (souvisld
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
visky cco 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

Priklad mozného zastavéni

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022 4 l P6




PARCELA 7

plocha parcely 951 m?

plocha pro umisténi hlavni stavby 296 m?

plocha pro mozné umisténi doplfikovych staveb 180 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby

minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m2

maximalni souhrnny limit zastavéni 300 m?

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

= =y

|
. a L _Zastav. pole pro hlavnl / dopliik. stavbu

‘\[ ——————— Stavebni tara

e <] Vjezd no pozemek

REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umistén Pevné stanovent ve vzddlenosti 6,0 m od od v§chodni hranice parcely.
ulitntho pracell hl. hmoty

HLAVNI HMOTA Jednopodlaznl s podkrovim, zastFeSend sedlovou stiechou sklonu min. 40° o maox. 459, v§3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenym ferénem pii hlavnim praceli. Stiedni vikjFe jsou
piipustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pratelim ve form& ramu okenniho ofvoru a nadpraZim ve v§3ce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikyFe od okapni hrany o hFeben vikjFe od hFebene stFechy oddéli
minima(ng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikyFd budou zventi neomitané, provedené v materitlech
a barvéch navozujictho stFe3nlho pldsté - krytina, plechovdnl, dFevo, pFipadng sklo. Podmingnd
pripustné je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY Stitove - hieben kolmo k ulici ve sméru V-Z (vyzn. tervend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch borev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym €i dfevEnjm obkladem.
STRESN KRYTINA HL. HMOTY Maoloformatova pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

L T e P T M UZEMNIi STUDIE RODINNYCH DOMU

krytiny joko u hlavnl hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro dophkové stavhy.

GARAZ Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici. HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA é 10

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI | Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pristieSek, kilna o pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI | Hlavnl a dopliikové stavby nezahrnujl bazény vE. lehkého zastFedenl, nodzemn! zohradni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se pofitd do souhrnného zastavéni. KARTY PARCEL
OPLOCENI Oplocen! sousedicl s vefejnjm prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich - REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

zdénych pilifkd na podezdivce ze stedného materidlu, s dFevEnXmi prvkovymi vypln&mi; celkovd
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upravenj ferén
£l chodnik v ulitni gafe; alternativn@ lze oploceni FeSit joko zelefi - trelaZova st&na (souvisld Y,
zelen@ st@na, konstrukce nesouci zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gluhionovych siti nebo ko3d) MERITKO: 1 : 500

visky cca 1,5 m, vjezdov@ brdna s prohlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni. DATUM: UNOR 2022 4 l P7

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy




PARCELA 8

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 353 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 90 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb

stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

913 m?
128 m?

320 m?

|— Parcelni hranice

_ 1 Iostav. pole pro hlavni / dopliik. stovbu

_____ - Stavebni tra

I <] Vjezd na pozemek

REGULACNi PODMINKY

Priklad mozného zastavéni

Doplnujici requlaéni podminky - specifické

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od zdpadnl hranice parcely, lze ji pFekrotit
pfipadnym Stitem v zdp. praceli max. o 1,0 m.

HLAVNI HMOTA

JednopodlazZnl s podkrovim, zastFedend sedlovou stiechou sklonu min. 40° o max. 459, v§3ka
okapové hrany max &2 m nad upravenym terénem pfi hlavnim priceli. StFedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s prigelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nod
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany a hfeben vikjFe od hFebene stfechy oddali
minima(ng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikjFd budou zventi neomitané, provedené v materitlech
o barvach novozujiciho stFeSniho plasté - krytino, plechovdni, dfevo, pFipndng sklo. Podminénd
prlpustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Soub8Zngé s ulici, smér hitebene S-J (zn. tervend), pFipustny dalSi Stit v 7 prageli (zn. zelend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Ztkladni barva omitanjch fasGd a ostatnich venkovnich sténovych konstrukci bude bild s moZnym
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamenngm, keramickym ti dFevEnfm obkladem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatni dpravy. No vedlejsich hmotach pFipustnd téZ pultovd stfecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlovni hmoty. Vedlej§i hmoto moZe pFesahovat do plochy pro dopikové stovhy.

GARAZ

Vedlej3i hmota vloZend mezi hlavni hmotu a sousedni gar@Z pfi sev. hranici parcely.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikavé stavby nezahrnuji bazény vi. lehkého zastFeSeni, nadzemni zohrodni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kémen imitujicich
zdéngch pillfkd na podezdivce ze stejného materidlu, s dFevEngmi prvkovymi vyplngmi; celkova
viska min. 1,25 o max. 1,60 m, v§Ska podezdivky nejvy3e 1/3, max. 50 cm nad upraveny tferén
€l chodnik v ulitni tafe; alternativnd lze oploceni FeSit joko zelefi - trelaZova sténa (souvisld
zelend st&na, konstrukce nesoucl zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gabionovych sitl nebo ko)
viSky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplni jako oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

Omezenl pro umisfovanl staveb:

v plochach zohrod v nezostavéném Gzemi (zelent Srafura)

nelze, do doby vymezenl vhodné zastavifelné plochy zménou
UP Hrodec nad Svitavou, umistit jiné neZ zemd&d&lské stavby

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022 4 l P8




PARCELA 9

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi dopliikovych staveb 261 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb

stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

854 m?
159 m?

280 m?

Zastav. pole pro hlavni / dopliik. stavbu

_—

______ Stavebni tdra

Viezd no pozemek

REGULACNi PODMINKY

Priklad mozného zastavéni

Doplnujici requlaéni podminky - specifické

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od zdpadnl hranice parcely, lze ji pFekrotit
pfipadnym Stitem v zap. priceli max. o 1,0 m.

HLAVNI HMOTA

Jednopodlaznl s podkrovim, zastFeSend sedlovou stiechou sklonu min. 40° o max. 459, v§3ka
okapové hrany max &2 m nad upravenym terénem pfi hlavnim praceli. StFedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s prigelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m naod
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany a hfeben vikjFe od hFebene stfechy oddali
minima(ng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikjFd budou zventi neomitané, provedené v materitlech
o barvach novozujiciho stFeSniho plasté - krytino, plechovdni, dfevo, pFipndng sklo. Podminéng
pripustné je valbicka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlaseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Soub8Zné s ulici, smér hitebene S-J (zn. tervend), pFipustny dalSi Stit v Z prigeli (zn. zelend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym ti dFevEnfm obkladem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend piirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky piirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobné jako hmota hlavni nebo plochou stifechou s moZnosti
vegetatni dpravy. No vedlejSich hmotdach pFipustnd téZ pultovd stfecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavnl hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro dophkové stavhy.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejsi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikavé stavby nezahrnuji bozény vi. lehkého zastFeSeni, nadzemni zohrodni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se pofitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennyjch nebo kémen imitujicich
zdén§ch pillfkd na podezdivce ze steﬂ'ného materidlu, s di‘evéngmi prvkovgmi vypln&mi; celkovd
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upravenj ferén
€l chodnik v ulitni tafe; alternativn@ lze oploceni FeSit joko zelefi - trelaZova sténa (souvisld
zelen@ st&na, konstrukce nesoucl zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gabionovych sitl nebo ko¥i)

vySky cco 1,5 m, vjezdovd brdna s priohlednou vyplni nebo stejnou vplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

Omezenl pro umisfovanl staveb:

v plochach zohrod v nezastavéném Gzemi (zelent Srafura)

nelze, do doby vymezenl vhodné zastavifelné plochy zménou
UP Hradec nad Svitavou, umistit jiné nez zemédelské stavby

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022

4 /P9




PARCELA 10

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 257 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb

stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

862 m?
170 m?

280 m?
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__ | Zostav. pole pro hlavni / dopliik. stavbu

_______ Stavebni Edra

I <] Viezd na pozemek

REGULACNi PODMINKY

Priklad mozného zastavéni

Dopliuijici requlaéni podminky - specifické

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od zdpadni hranice parcely, lze ji pFekrotit
pfipadnym Stitem v zdp. proceli max. o 1,0 m.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o maox. 459, v§3ko
okapové hrany max 42 m nad upravenfm terénem pri hlavnim pricell. StFednl vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s prigelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nod
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hiFebene stFechy odd&ll
minimalng 3 Fady stFeSnich fa3ek. Boky vikyFd budou zvenfi neomitané, provedené v materilech
o barvéch novozujiciho stFedniho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng
plpustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Soub&Zngé s ulici, smér hitebene S-J (zn. tervend), pFipustny dalSi Stit v 7 prateli (zn. zelend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich st&novych konstrukcl bude bild s moZnjm
ténovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym ti dFevEnjm obkladem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavni nebo plochou stFechou s moZnosti
vegetatni dpravy. No vedlejsich hmotdach pFipustnd téZ pultovd stfecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlovni hmoty. Vedlej§i hmoto moZe pFesahovat do plochy pro dopikové stovhy.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejsi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umist&ny v ploSe prodopiikové stavby (dilna, pristie3ek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastieSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pidorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kamen imitujicich
zdén§ch pillfkd na podezdivce ze stejného materidlu, s dFevEngmi prvkovymi v§plnémi; celkova
vyska min. 1,25 a max. 1,60 m, vySka podezdivky nejvyse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€l chodnik v ulitni €afe; alternativng (ze oploceni FeSif jako zelefi - freldZovd sténa (souvisla
zelent sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
visky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu u sedlové stiechy

Omezeni pro umisfovani staveh:

v plochdch zohrad v nezastavéném uzemi (zelend 3rafurn)
nelze, do doby vymezeni vhodné zaostavitelné plochy zménou
UP Hrodec nad Svitavou, umistit jiné neZ zemd@délské stavhy

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO:
DATUM:

1 : 500
UNOR 2022
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plocha parcely 644 m? ‘v \
plocha pro umisténi hlavni stavby 146 m? - | ‘
plocha pro mozné umisténi dopliikovych staveb 78 m? o B
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby o | |
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 80 m? - T ‘
maximalni souhrnny limit zastavéni 190 m? | | \'G’
L.
Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb 47—'25—_ _\
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni (=) PN
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_______ Stavebni tdra

i I I Fixni neiroZi hlavni hmoty

Vjezd no pozemek

REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od S hranice parcely; pro Stit nebo podminénd
pripustné ndroZl platl vedlejsl stavebnl tdra vzdalend 6,0 m od V hranice parcely & 17.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zaostFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o maox. 45°, v§3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenfm terénem pRi hlavnim pricell. StFednl vikjFe jsou
pripustné pouze pultové joko soucdst krovu, o celkové souftové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pritelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hiFebene stfechy odd&ll
minimalng 3 Fady stfeSnich faSek. Boky vikyFd budou zvenfi neomitané, provedené v materidlech
o barvéch novozujiciho stFedniho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng
pflpustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Smér hlavniho hi*ebene V-Z (vyzn. Cervend), podmin&né pFipustnti je i obousmérnd s valbovim
naroZim - za podminky podélnéné orientace staveb no percelach 17 a 21 (vyzn. zelend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch borev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym €i dFevEnjm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maoloformatova pdlend piirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobné joko hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatni dpravy. No vedlejSich hmotdach pFipustnd téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavnl hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro dophkové stavhy.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejsi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pFistieSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikavé stavby nezahrnujl bazény vt lehkého zastFeSenl, nadzemnl zahradnl
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se pofitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennyjch nebo kémen imitujicich
zdénych pilifkd na podezdivce ze ste&ného materidlu, s dFevEnXmi prvkovymi vypln&mi; celkovd
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upravenj ferén
£l chodnik v ulieni gafe; alternativn@ lze oploceni FeSit jako zelefi - trelZova st&na (souvisld
zelen@ st@na, konstrukce nesouci zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gluhionovych siti nebo ko3d)

visky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni.

* mald valba, kferé serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

/
//

WL

0

1111/,

7/, // /1),
i

Priklad mozného zastavéni

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI
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PARCELA 12 | | |

plocha parcely 645 m? A4
plocha pro umisténi hlavni stavby 158 m? L
plocha pro mozné umisténi dopliikovych staveb 165 m? i 1 i
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby 3 | ‘ |
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 80 m? | _ i I
maximalni souhrnny limit zastavéni 220 m? :\ G,/
Pozn.: poZadavky na vzajemné odstupy staveb Lo.=ll—- : AN
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni <;| /sl<— -
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‘ v Parcelni hranice
_ | Zustav. pole pro hlavni / doplik. stavbu Priklad mozného zastavéni
——————— Stavebni tara
<] Viezd no pozemek
REGULACNI PODMINKY
STAVEBNI CARA [llr'o umisténl Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od severni hranice parcely.
ulitniho praceli hl. hmoty
HLAVNI HMOTA Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 40° o max. 45°  vj3ka

okopové hrony max 4,2 m naod uprovenym ferénem pii hlavnim prigeli. StFedni vikjFe jsou
ﬁr‘lpustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové SiFce max. 1/2 délky okapnl
rany, s pritelim ve form& ramu okenniho otvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany o hfeben vikjFe od hiebene stfechy odd&li
minimalng 3 Fady stie$nich toSek. Boky vik§Ft budou zventl neomitané, provedené v materitlech
a barvach navazujiciho stie3niho plasté - krytina, plechovdni, dfevo, pFipadné sklo. Podmingng
pripustnd je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaoseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY Podélnd soub&Znd s ulici, smér hitebene V-Z (vyzn. Eervend).
BARVY OMITANYCH POVRCHU Zkladnl barva omitanjch fasad a ostatnich venkovnich st&novfch konstrukcl bude bild s moZnfm

fonovanim v teplych odstinech zemitych barev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouzeny ésou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dfevEnjm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY Maloform@tovd pdlend prirodni nebo betonovd v barvé pdlené keramiky piirodni.

T TR ot . e S hnasoch Mpusnd ez aond- fechy & podnnk Sl UZEMNi STUDIE RODINNYCH DOMU

krytiny joko u hlaovni hmoty. Vedlej$i hmoto moZe prfesahovat do plochy pro dopiikové stavby. .
GARAZ Soutastl hlavni hmoty, alternativnd hmofa vedlej§i na hlavnl hmotu navazujlcl. HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C 10

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI | Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pristieSek, kilna o pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI | Hlavni a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastFedeni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni. KARTY PARCEL
OPLOCENI Oploceni sousedici s vefejnjm prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich - REGULACNI PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

zdéngch pilifkd no podezdivce ze stejného materiGlu, s dFevEnymi prvkovymi vyplnémi; celkova
viska min. 1,25 a max. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upravenj terén

€ chodnik v ulitni tdre; alternativn@ lze oploceni FeSit jako zeled - treldZova sténa (souvisld v ] ]
zelend sténa, konstrukce nesouci zeleii lankovd, lafitkova, z kovovjch gobionovjch siti nebo koS0) MERITKO: 1. 500
v§sky cca 1,5 m, vjezdova brana s prihlednou viplni nebo stejnou viplni joko oploceni. DATUM: UNOR 2022 4 l P12

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu u sedlové stiechy



PARCELA 13 ) | = ]
e

plocha parcely 939 m? = \V4

plocha pro umisténi hlavni stavby 233 m? e

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 243 m? N | ‘

a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby 3 | ‘ |
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 120 m2 L]
maximalni souhrnny limit zastavéni 280 m? T N 7

|
Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb o . _IL / C_;»\_
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni ~ ‘ [CANN
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i J; _ ZInstav. pole pro hlovni / dopliik. stavbu

——————— Stavebni Eara S
<] Vjezd na pozemek

REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténl
ulitniho prageli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od severni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 40° o max. 45°  vj3ka
okapové hrany max 42 m naod upravenym ferénem pii hlavnim praceli. StFedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3ifce max. 1/2 délky okapnl
hrany, s pracelim ve form& ramu okenniho ofvoru a nadprazim ve vz§ce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany o hfeben vikjFe od hiebene stiechy odd&li
minimalng 3 Fady stie$nich toSek. Boky vik§Fd budou zventl neomitané, provedené v materitlech
a barvich navazujiciho stFe3niho glﬂSté - krytina, plechovdni, dfevo, pFipadng sklo. Podmingnd
piipustnd je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaoseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Podélnd soub&zng s ulici, smér hitebene V-Z  (vyzn. Eerveng).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Ztklodni barva omitanjch fosdd o ostofnich venkovnich st&novych konstrukci bude bild s moZnjm
fonovanim v teplych odstinech zemitch barev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouzeny gsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dfevEnjm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend prirodnl nebo betonovA v barvé pdlené keramiky piirodnl.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd joko hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatnl dpravy. Na vedlejsich hmotdch pFlpustnd téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny jako u hlavni hmoty. VedlejSi hmota mo0Ze pFfesahovat do plochy pro dopiikové stavby.

GARAZ

Soutastl hlavnl hmoty, alternativnd hmota vedlejsl na hlavnl hmotu navazujicl.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vi. lehkého zastreSeni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s veFeE{'nYm prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich
zdéngch pilifkG no podezdivce ze stejného materiGlu, s dfevEnymi prvkovymi vyplnémi; celkova
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjSe 1/3, max. 50 cm naod upravenj ferén
€l chodnlk v ulitnl tafe; alternativnd lze oplocenl FeSit jako zelefi - trelfiZovA st&na (souvisld
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo ko3i)
visky cco 1,5 m, vjezdova brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

Priklad mozného zastavéni

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10
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- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI
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PARCELA 14

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi dopliikovych staveb 247 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby

minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni
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REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umistén
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od severni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 40° o max. 45°  vj3ka
okopové hrony max 4,2 m naod uprovenym ferénem pii hlavnim prigeli. StFedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3ifce max. 1/2 délky okapnl
hrany, s praEelim ve formé& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve vySce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany o hfeben vikjFe od hiebene stfechy odd&li
minimalng 3 Fady stie$nich toSek. Boky vik§Ft budou zventl neomitané, provedené v materitlech
a barvach navazujiciho stie3niho plasté - krytina, plechovdni, dfevo, pFipadné sklo. Podmingng
pripustnd je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhluseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Podélna soub&Zng s ulici, smér hitebene V-Z  (vyzn. Eerveng).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Ltkladnl barva omifanjch fasdd a ostatnich venkovnich sténovych konstrukcl bude bila s mozZnym

fonovanim v teplych odstinech zemitych barev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouzeny ésou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dfevEnjm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend prirodni nebo betonovd v barvé pdlené keramiky piirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd joko hmota hlovni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatnl dpravy. Na vedlejsich hmotdch pFlpustnd téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlaovni hmoty. Vedlej$i hmoto moZe prfesahovat do plochy pro dopiikové stavby.

GARAZ

Soutastl hlavnl hmoty, alternativnd hmota vedlej$l na hlavnl hmotu navazujicl.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopiikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastFe3eni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s veFeE{'nYm prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich
zdéngch pilifkd no podezdivce ze stejného materiGlu, s dFevEnymi prvkovymi vyplnémi; celkova
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjSe 1/3, max. 50 cm naod upravenj ferén
€I chodnik v ulitni tAfe; alternativng lze oploceni FeSit jako zelefi - trelfiZovA st&na (souvisld
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
visky cco 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy
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PARCELA 15

plocha parcely 748 m? 28 |
plocha pro umisténi hlavni stavby 235m? 8, y 65—, 116.0 , 11
plocha pro mozné umisténi dopliikovych staveb 198 m? i | 7 4ﬁPz_o
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby T
minimalni zastavénd plocha hlavni hmoty 100 m? S S ‘ﬁvﬂ
maximalni souhrnny limit zastavéni 250 m? I>: O | o~ ‘
Pozn.: pozadavky na vzdjemné odstupy staveb | [T 1T T ¢ 1! o~
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni | \ = I
|
| |
[ I 1_5 _‘. SN I
748 m: =
[Wa]
9.1 o
|
‘— Parcelni hranice
| |
‘ 15 _ | Zaostov. pole pro hlavni / dopliik. stavhu
M ------ Stavebnl tdra Pfiklad mozného zastavéni
0 <] Vjezd na pozemek
REGULACNI PODMINKY
STAVEBNI CARA pro umisténi Pevng stanovend kolmo k J hranici parcely ve vzddlenosti 9,1 m od jejlho JZ rohu,
ulitniho praceli hl. hmoty v pripadé predsazené garfiZe jeji stavebni €dra navazuje na stdvajici Fodové gardZe.
HLAVNI HMOTA Jednopodlaznl s podkrovim, zastFeSend sedlovou stiechou sklonu min. 40° o max. 45°, v§3ka

okapové hrany max &2 m nad upravenym terénem pfi hlavnim praceli. StFedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pragelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany a hfeben vikyFe od hFebene stfechy oddali
minimalng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikjFl budou zventi neomitané, provedené v materidlech
o barvach novozujiciho stFeSniho plasté - krytino, plechovdni, dfevo, pFipndng sklo. Podminénd
pripustné je valbicka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlaseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY Stitovei - hieben kolmo k ulici ve sméru V-Z, (vyzn. Eervend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamenngm, keramickym ti dFevEnfm obkladem.
STRESNI KRYTINA HL. HMOTY Maloformatovd pdlend piirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

= ~ = v i ~ = il 1 4 r r ]
oy e volo i Mot M Te2 uoss Skech + pudnias g UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU

krytiny joko u hlavnl hmoty. Vedlej§i hmota moZe presahovat do plochy pro dophkové stavby.

GARAZ PFedsazent s plochou stiechou nebo joko soutdst hlavni hmoty €i navazujici hmota vedlejsi. HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C 10

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI | Mohou byt umisteny ve vychod. tdsti plochy pro dopikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna o pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI | Hlavni o dopliikavé stavhy nezohrnuji bazény vE. lehkého zastFeSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl. KARTY PARCEL
OPLOCENI Oploceni sousedici s vefejnym prostronstvim bude provedeno z kamennych nebo kamen imitujicich - REGULACNI PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

zdén§ch pillfkd no podezdivce ze stejného materidlu, s dFevEngmi prvkovymi v§plngmi; celkova
viska min. 1,25 o max. 1,60 m, v§Ska podezdivky nejvy3e 1/3, max. 50 cm nad upraveny tferén

€l chodnik v ulitni tafe; alternativn@ lze oploceni FeSit joko zelefi - frelaZova sténa (souvisld MERITKO: 1 - 500
zelend st&na, konstrukce nesoucl zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gabionovych sitl nebo ko¥i) . . 4 l P1 5
vySky cco 1,5 m, vjezdova brdna s prohlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni. DATUM: UNOR 2022

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu u sedlové sffechy



PARCELA 16

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 120 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb
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_______ Stavebni Edra

<] Vjezd no pozemek

REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho progeli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od vychodnl hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlazZnl s podkrovim, zastFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° a max. 459, vyska
okapové hrany max &2 m nad upravenym terénem pfi hlavnim priceli. StFedni vikjFe jsou
pripustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s prigelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§Sce max. 2,60 m nod
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany a hfeben vikjFe od hFebene stfechy oddali
minimalng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vik§Fd budou zventi neomitané, provedené v materitlech
o barvach novazujiciho stFeSniho plasté - krytino, plechovdni, dfevo, pFipndng sklo. Podminénd
pfipustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasen! zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Stitav - hiteben kolmo k ulici ve sméru V-Z, (vyzn. terveng), podmingné pripustnd je i podélnd
orienface soub&Znd s ulicl (vyzn. fialovd), event. obousm&rnd se zalomen§m hitebenem a valbou
v SV ndroZi  (vyzn. zelend) - oboji za podminky stejné orientace staveb na parcele 20.

BARVY OMITANYCH  POVRCHU

Zakladnl barva omitanfch fasdd a ostatnich venkovnich stZnovych konstrukcl bude bild s moZnjm
tonovanim v teplych odstinech zemitych barev (napf. okr, siena, sépie, pisek), vylouEeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dfev&nym obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend pFirodni nebo betonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZnl, zastFeZend obdobnd jako hmota hlavnl nebo plochou stiechou s moZnostl
vegetatni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustnd téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej$i hmota moZe presahovat do plochy pro dopliikové stavby.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna o pod).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastieSeni, nodzemni zohraodni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejnym prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich
zdéngch pilitkd no podezdivce ze stejného materidlu, s dFevEnymi prvkovymi vyplnémi; celkova
viska min. 1,25 a max. 1,60 m, v§ska podezdivky nejv§Se 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€1 chodnik v ulitni ¢dfe; alternativnd lze oploceni FeSit jako zelefi - trelfZovA sténa (souvislé
zelend sténa, konstrukce nesouci zeleii lankovd, lafitkova, z kovovych gobionovjch siti nebo koS0)
v§sky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou v§plni nebo stejnou vyplnl joko oplocenl.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu u sedlové sitfechy
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PARCELA 17

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi dopliikovych staveb 103 m?

a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty
maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb '
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni .
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Stavebni tdra

Viezd no pozemek

REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA [llr'o umist&ni
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od vychodni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 40% o max. 45°  vj3ka
okopové hrony max 4,2 m nod uprovenym ferénem pii hlavnim prigeli. StFedni vikjFe jsou
ﬁr‘lpustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové SiFce max. 1/2 délky okapnl
rany, s pritelim ve form& ramu okenniho otvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrany o hfeben vikjFe od hiebene stiechy odd&li
minimalng 3 Fady stie$nich toSek. Boky vikyFd budou zventl neomitané, provedené v materitlech
a barvach navazujiciho stie3niho plasté - krytina, plechovdni, dfevo, pFipadné sklo. Podmingné
pripustnd je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaoseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Stitove - zakladni sm&r hFebene V-Z (vyzn. Cervend), podmingng piipustnd je i podélnd orienface
soub&zné s ulici - za podminky stejné orientace staveb na paorcele 21 (vyzn. filove).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich st&novych konstrukcl bude bild s moZnjm
ténovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keromickym &i dfevEnjm obklodem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavni nebo plochou stFechou s moZnosti
vegetatni dpravy. No vedlejsich hmotdach pFipustnd téZ pultovd stfecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlovni hmoty. Vedlej§i hmoto moZe pFfesahovat do plochy pro dopliikové stovby.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejsi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umist&ny v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, prFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastieSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pidorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kamen imitujicich
zdén§ch pillfkd na podezdivce ze stejného materidlu, s dFevEngmi prvkovymi v§plnémi; celkova
vyska min. 1,25 a max. 1,60 m, vyska podezdivky nejvyse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€l chodnik v ulitni €afe; alternativng (ze oploceni FeSif jako zelefi - freldZovd sténa (souvisla
zelent sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
viSky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy
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PARCELA 18

L, 6.0 23.6 5.0 |
plocha parcely 755 m? u \ # # S
plocha pro umisténi hlavni stavby 175 m? Y \ ‘ |
plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 174 m? ; N
a presaht vedlej$i hmoty hlavni stavby ¥> «———iq\ ) /i [T T T Thef
minimalni zastavénd plocha hlavni hmoty 100 m? ,ffili /(D\! :// | I } o
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18 _ 1 [lostav. pole pro hlavni / doplik. stovbu
““{5‘ Stavebnl téra Pfiklad mozného zastavéni

Vjezd na pozemek

Dopliuijici requlaéni podminky - specifické

REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA [llr'o umistani
ulitniho praceli hl. hmoty

Omezeni pro_umisfovdni staveb:

v plochach zahrad v nezastavéném tzemi (zelenfi Srafura)

nelze, do doby vymezeni vhodné zastavitelné plochy zménou
UP Hradec nad Svitavou, umistit jiné neZ zemédslské stavby

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od zdpadni hranice parcely, lze ji pFekrotit
pfipadngm Stitem v zap. progell max. o 1,0 m.

HLAVNI HMOTA Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 409 o max. 45° v§3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenym terénem pfi hlavnim pracell. StFednl vikjFe jsou
ﬁﬁipustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové Sifce max. 1/2 délky okapni
rany, s pritelim ve form& ramu okenniho otvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrony o hifeben vikjFe od hFebene stiechy odd&li
minimalng 3 Fady streSnich taSek. Boky vikirn budou zvenfi neomitané, provedené v materitlech
o barvéich novozujiciho stFe3niho plasté - krytina, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng

pripustnd je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaoseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY
BARVY OMITANYCH POVRCHU

Soub&Zné s ulici, smér hitebene S-J (zn. tervend), pFipustny dalSi Stit v 7 prateli (zn. zelend).

Zakladnl barva omitanfch fasdd a ostatnich venkovnich stZnovych konstrukcl bude bild s moZnfm
ténovanim v teplych odstinech zemitych barev (napf. okr, siena, sépie, pisek), vylouEeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dfevEnjm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maoloformatova pélend prirodni nebo betonovd v barvé pdlené keramiky piirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavnl nebo plochou stiechou s moZnostl
vegetatni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustnd téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej$i hmota moZe presahovat do plochy pro dopliikové stavby.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejsi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna o pod).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastieSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky o pod., oviok jejich pidorysnd plocha se poEitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kamen imitujicich
zdénjch pilifkd no podezdivce ze stejného materitlu, s dFevEnjmi prvkovymi vyplnémi; celkova
viska min. 1,25 a max. 1,60 m, v§ska podezdivky nejv§Se 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén

€ chodnik v uliEni €dfe; alternativng lze oploceni Fesit joko zelei - trelaZova sténa (souvisla ey ] ]
zelen@ sténa, konstrukce nesouci zeleii lankovd, laotitkovd, z kovovjch gabionovjch siti nebo ko30) MERITKO: 1500
v§3ky cca 1,5 m, vjezdova brdna s prihlednou vplni nebo stejnou vyplnl joko oplocent. DATUM: UNOR 2022 4 l P1 8

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy
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PARCELA 19

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 122 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 80 m?

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb

stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni

19

651 m?
211 m?
300 m?
1. lastav. pole pro hlavni / dopliik. stavbu
—————— Stavebni tfra
B <] Viezd no pozemek

REGULACNiI PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Neni stanoveno, podminkou je pouze umisténi hlavni hmoty v odpovidajici ploSe zastavovaciho
okna, v poloze ustoupené od / o J hranice parcely a soub&Zné se S hranicl parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o max. 45°, v§3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenfm terénem pfi hlavnim pracell. StFednl vikjFe jsou
pfipustné pouze pultové jako soucdst krovu, o celkové souftové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s pritelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hiFebene stfechy odd&ll
minimalng 3 Fady stFesnich faSek. Boky vikirﬂ budou zventi neomitané, provedené v materidlech
o barvéich navozujiciho stFe3niho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pripadng sklo. Podminéng
pripustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Dle del3i osy pozemku, smér hitebene V-Z, rovnob&Znj se S hranici parcely (vyzn. tervend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladni barva omitanjch fasdd a ostatnich venkovnich st&novych konstrukcl bude bild s moZnjm
ténovanim v tepljch odstinech zemitjch baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouteny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keromickym &i dfevEnjm obklodem.

STRESNI' KRYTINA HL. HMOTY

Maloformatovd pdlend prirodni nebo befonov@ v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZnl, zastFeSend obdobnd jako hmota hlavnl nebo plochou stiechou s moZnostl
vegetatni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustnd téZ pultové stfecho s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. VedlejSi hmota moZe pFesahovat do plochy pro dopliikové stavby.

GARAZ

Soutdsti hlavni hmoty nebo joko hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umist&ny v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, prFistFeSek, kilna a pod.).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni o dopliikové stavby nezahrnuji bazény vi. lehkého zastieSeni, nodzemni zohradni
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavénl.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kamen imitujicich
zdénjch pilifkd no podezdivce ze stejného materitlu, s dFevEnjmi prvkovymi vyplnémi; celkova
vyska min. 1,25 a max. 1,60 m, vyska podezdivky nejvyse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€l chodnik v ulitni €afe; alternativng (ze oploceni FeSif jako zelefi - freldZovd sténa (souvisla
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
visky cca 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou vyplnl joko oplocenl.

* mald valba, kferd serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy

Priklad mozného zastavéni

UZEMNI STUDIE RODINNYCH DOMU
HRADEC NAD SVITAVOU - LOKALITA C. 10

KARTY PARCEL
- REGULACNi PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI A MATERIALOVEHO RESENI

MERITKO: 1500
DATUM: UNOR 2022 4 l P1 9




PARCELA 20

plocha parcely
plocha pro umisténi hlavni stavby

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 122 m?
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby
minimalni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m2

maximalni souhrnny limit zastavéni

Pozn.: poZadavky na vzéjemné odstupy staveb

stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni
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REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA [llr'o umistani
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevné stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od vychodni hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 409 o max. 45° v§3ka
okapové hrany max 42 m nad upravenym terénem pfi hlavnim pracell. StFednl vikjFe jsou
ﬁﬁipustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové Sifce max. 1/2 délky okapni
rany, s pritelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrony o hifeben vikjFe od hFebene stfechy odd&li
minimalng 3 Fady streSnich taSek. Boky vikirn budou zvenfi neomitané, provedené v materitlech
o barvéich novozujiciho stFedniho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng
pripustnd je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhlaoseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Stitova - hieben kolmo k ulici ve sméru V-Z, (vyzn. tervend), podminéng pripustnd je i podélna
orienface soub&Zné s ulici  (vyzn. fiolové), event. obousmérnd se zalomenym hitebenem o valbou
v SV néroZl  (vyzn. zelen8) - obojl za podminky stejné orientace staveb na parcele 16.

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitych baorev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dFevénym obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend prirodnl nebo betonovd v barvé pdlené keramiky piirodnl.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobné joko hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatnl dpravy. Na vedlejsich hmotdch pFlpustna téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro doplikové stavby.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavnl a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vi. lehkého zastreSeni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oplocenl sousedicl s vefejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kdmen imitujlcich
zdénych pilifka no podezdivce ze stejného materidlu, s dfevenymi prvkovymi vyplnémi; celkovd
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjSe 1/3, max. 50 cm nad upravenj ferén
€l chodnlk v ulitnl tafe; alternativnd lze oplocenl FeSit jako zelefi - trelZovA st&na (souvisld
zelend sténa, konstrukce nesouci zeledi lankovd, lafitkova, z kovovych gabionovych siti nebo ko30)
visky cca 1.5 m, vjezdovd brdna s prohlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdivd vrchol Stifu u sedlové strechy
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PARCELA 21
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plocha pro umisténi hlavni stavby 217 m? -1 -

plocha pro mozné umisténi doplikovych staveb 110 m? ! SE T T | N I — !

a presahd vedlej$i hmoty hlavni stavby | . o~ | N . \
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REGULACNi PODMINKY

STAVEBNI CARA pro umisténi
ulitniho praceli hl. hmoty

Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od vychodnl hranice parcely.

HLAVNI HMOTA

JednopodlaZni s podkrovim, zaostFeSend sedlovou stFechou sklonu min. 40° o maox. 459, v§3ko
okapové hrany max 42 m nad upravenym terénem pfi hlavnim priceli. StFedni vikjFe jsou
piipustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové 3iFce max. 1/2 délky okapni
hrany, s prigelim ve form& ramu okenniho ofvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nod
podlahou podkrovi. Patu vik§Fe od okapnl hrany a hieben vikjFe od hifebene stfechy odd&ll
minima(ng 3 Fady stieSnich toSek. Boky vikjFd budou zventi neomitané, provedené v materitlech
o barvéch novozujiciho stFeSniho plasté - krytino, plechovani, dfevo, pFipadng sklo. Podminéng
pfipustné je valbitka* - max. 1/3 vysky stFechy, po odsouhlasenl zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Hlavni hFeben podélng ve sméru V-Z (vyzn. tervens), podminnd piipustné je ototeni o 900
s hrebenem ve sméru S-J - za podminky stejné orientace staveb na parcele 17 (vyzn. fiolové).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zaklodni barva omitanjch fosdd a ostofnich venkovnich stEnovych konstrukci bude bild s moZnjm
tonovanim v tepljch odstinech zemitych barev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vyloufeny jsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym i dfev&njm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Moloformatova pdlend prirodni nebo befonovd v barvé pdlené keramiky pfirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobné joko hmota hlavni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetoéni dpravy. No vedlejSich hmotach pFipustnd téZ pultové stFecho s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlej§i hmota moZe pFesahovat do plochy pro doplikové stavby.

GARAZ

Soutasti hlavni hmoty, alternativnd hmota vedlejSi na hlavni hmotu navazujici.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna a pod).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikavé stavby nezahrnujl bazény vt lehkého zastFeSenl, nadzemnl zahradnl
konstrukce, skleniky a pod., av3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oplocenl sousedicl s veFfejn§m prostranstvim bude provedeno z kamennych nebo kdmen imitujlcich
zdénych pilifkd na podezdivce ze stejného materifilu, s dFevénXmi prvkovymi vypln&mi; celkovd
viska min. 1,25 o mox. 1,60 m, vyska podezdivky nejvjSe 1/3, max. 50 cm nad upravenj ferén
€l chodnlk v ulitnl tafe; alternativnd lze oplocenl FeSit jako zelefi - treltZovA st&na (souvisld
zelen@ st@na, konstrukce nesouci zelefi lankovd, latitkova, z kovovych gluhionovych siti nebo ko3d)
visky cca 1.5 m, vjezdov@ brdna s prohlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni.

* mald valba, kferé serezdvd vrchol Stifu v sedlové sirechy
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PARCELA 22

‘. L, 6.0 23.6 L, 5.0 L
- 7 # A
plocha parcely 809 m? | ‘ ‘ \ |
plocha pro umisténi hlavni stavby 234 m? - m} °-°
plocha pro mozné umisténi doplfikovych staveb 224 m? N > e P
a presah( vedlej§i hmoty hlavni stavby | b . T \(D/ | //I \ L
minimaIni zastavéna plocha hlavni hmoty 100 m? | T Hel— _\QL:/ | }
maximalni souhrnny limit zastavéni 270 m? = ‘ | | | ' 22 }
! y)
Pozn.: pozadavky na vzajemné odstupy staveb | ‘ [ ; | 809 m2 o
stanovuje Vyhl. ¢. 501/2006 Sb. v pl. znéni } . | I | I
17 |_ i _| \ ‘
| :
| ‘ i o — 1 ™~
‘ i IS fr—
Y B o — 5 — —¥ £
_J ‘ N L X L N
= = Lo -
—_ i — - — |TO S
1 2’ T h
e i
— Paorcelni hranice
| I
r | TZastav. pole pro hlavni / dopliik. stavbu ——
Lo | n | T = Stavebnl tara Piiklad mozného zastavéni
i — <] Vjezd no pozemek

Dopliuijici requlaéni podminky - specifické

REGULACNI PODMINKY

STAVEBNI CARA [llr'o umisténl Pevng stanovend ve vzddlenosti 6,0 m od od zdpadni hranice parcely, lze ji pFekrotit
ulitniho praceli hl. hmoty pripndn§m S$titem v zap. progeli max. o 10 m.

Omezeni pro_umisfovdni staveb:

v plochach zahrad v nezastavéném tzem! (zelenf Srafura)

nelze, do doby vymezeni vhodné zastavitelné plochy zménou
UP Hradec nad Svitavou, umistit jiné neZ zemédglské stavby

HLAVNI HMOTA Jednopodlazni s podkrovim, zastFeSend sedlovou stfechou sklonu min. 40° o max. 45° vj3ka
okopové hrony max 4,2 m nod uprovenym ferénem pii hlavnim prigeli. StFedni vikjFe jsou
ﬁr‘lpustné pouze pultové jako soutdst krovu, o celkové souttové SiFce max. 1/2 délky okapnl
rany, s pritelim ve form& ramu okenniho oftvoru o nadpraZim ve v§sce max. 2,60 m nad
podlahou podkrovi. Patu vikjFe od okapni hrony o hieben vikjFe od hFebene stfechy odd&li
minimalng 3 Fady stie$nich toSek. Boky vik§Fd budou zventl neomitané, provedené v materitlech
a barvach navazujiciho stie3niho plasté - krytina, plechovani, dfevo, pFipadné sklo. Podmingng
pripustnad je valbicka* - max. 1/3 vySky stFechy, po odsouhloseni zpracovatelem této studie.

ORIENTACE HLAVNI HMOTY

Soub&Zng s ulici, smér hitebene S-J (zn. Eervend), pFipustny dalsi §tit v Z prageli (zn. zelend).

BARVY OMITANYCH POVRCHU

Zakladnl barva omitanfch fasdd a ostatnich venkovnich stZnovych konstrukcl bude bild s moZnfm
fonovanim v teplych odstinech zemitych barev (napF. okr, siena, sépie, pisek), vylouzeny gsou
pestré barvy. PFipustnd je kombinace s dopliikovym kamennym, keramickym &i dfevEnjm obkladem.

STRESNI KRYTINA HL. HMOTY

Maloform@tovd pdlend pFirodni nebo betonovA v barvé pdlené keramiky piirodni.

VEDLEJSI HMOTA HL. STAVBY

JednopodlaZni, zastFeSend obdobnd joko hmota hlovni nebo plochou stiechou s moZnosti
vegetatni dpravy. Na vedlejSich hmotdch pFipustna téZ pultovd stFecha s podminkou stejné
krytiny joko u hlavni hmoty. Vedlejsi hmota moZe presahovat do plochy pro dopliikové stavby.

GARAZ

Soutastl hlavnl hmoty, alternativnd hmota vedlej3l na hlavnl hmotu navazujicl.

STAVBY S DOPLNKOVOU FUNKCI

Mohou byt umistény v ploSe pro dopliikové stavby (dilna, pFistFeSek, kilna o pod).

OSTATNI KONSTRUKCE, ZARIZENI

Hlavni a dopliikové stavby nezahrnuji bazény vE. lehkého zastFe3eni, nadzemni zahradni
konstrukce, skleniky o pod., ov3ok jejich pddorysnd plocha se potitd do souhrnného zastavéni.

OPLOCENI

Oploceni sousedici s vefejnym prostranstvim bude provedeno z kamennjch nebo kamen imitujicich
zdéngch pilifkd no podezdivce ze stejného materiGlu, s dFevEnymi prvkovymi vyplnémi; celkova
v§ska min. 1,25 a max. 1,60 m, v§Ska podezdivky nejvjse 1/3, max. 50 cm nad upraveny terén
€I chodnik v ulitni tdfe; alternativnd lze oploceni FeSit jako zelefi - trelZovA st&na (souvisld
zelend sténa, konstrukce nesouci zelefi lankova, latitkova, z kovovich gabionovych siti nebo koSi)
visky cco 1,5 m, vjezdovd brdna s prihlednou vyplni nebo stejnou viplni joko oploceni.

* mald valba, kferd serezdivd vrchol Stifu u sedlové strechy
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