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TEXTOVA CAST UZEMNI STUDIE

1. Zakladni udaje

Uzemni studie lokality Z7, je zpracovana jako Gzemné planovaci podklad pro rozhodovani v Gizemi
podle § 30 zakona 183/2006 Sbh. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu v platném znéni. Uzemi
je tvofeno zastavitelnou lokalitou Z7 vymezenou v Gzemnim planu Karle. V zastavitelné lokalité
jsou pozemky p.¢. 1146 a 1147. Pozemek p.¢. 1147 je ve vlastnictvi obce Karle, pozemek p.C.
1146 je v soukromém vlastnictvi.. V lokalité je navrzeno celkem 5 stavebnich pozemku pro stavbu
samostatné stojicich RD.

Lokalita Z7 lezi dle platného Uzemniho planu Karle ve funkéni plode BV — bydleni v rodinnych
domech — venkovskeé.

Cilem uzemni studie je stanovit podminky pro vystavbu v lokalité, zejména z hlediska rozvrzeni
jednotlivych funkénich ploch v tzemi, navrhnout prostorové usporadani s ohledem na SirSi vztahy
v Uzemi a v koordinaci se stavajici zastavbou. Dulezitym cilem je proveéfit kapacitu Uzemi a
stanovit poZadavky na feSeni dopravni a technické infrastruktury.

Ugelem studie je ziskani kvalifikovaného podkladu pro rozhodovani v Gzemi a pro navazujici
Upravu tohoto Uzemi.

2. Vymezeni feSeného Uzemi

Uzemi FeSené Uzemni studii je tvofeno lokalitou Z7 o celkové rozloze 1,09 ha. V lokalité¢ se
nachazi pozemek p.C. 1146 a 1147, vedeny jsou jako trvale travni porosty. Pro lokalitu je
zpracovan geometricky plan, ktery pozemek p.€. 1147 déli na stavebni pozemky p.C. 1147/4,
1147/5, 147/6 a 1147/7, na pozemek pro budouci komunikaci p.€. 1147/2 a pozemky vefejnych
prostranstvi p.€.1147/1 a 1147/3.

3. Podminky pro vymezeni a vyuziti pozemk @ stanovené Gzemnim planem

BV — bydleni v rodinnych domech - venkovské

zahrnuji zejména pozemky rodinnych doma, vyjimeéné bytovych domu, pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a pozemky vefejnych prostranstvi. Soucéasti plochy bydleni venkovského typu
mohou byt pozemky dalSich staveb, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe,
jsou slucitelné s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené ploSe

Hlavni vyuZiti:
- bydleni v rodinnych domech venkovského typu

Pripustné vyuZziti:

- bydleni v rodinnych domech s uzitkovymi zahradami a s chovem drobného doméciho zvifectva, garaze
jednotlivé

- stavby a zafizeni souvisejiciho ob&anského vybaveni mistniho vyznamu (stavby a zafizeni maloobchodu,
ubytovani, stravovani, vefejné spravy a administrativy, zdravotnické a sociélni péce, kulturni mistniho
vyznamu), sluzby nevyrobniho charakteru

- stavby a zafizeni pro souvisejici dopravni a technickou infrastrukturu, verejna prostranstvi, odstavné a
parkovaci plochy slouzici obyvatelim vymezené plochy a souvisejicim stavbam a zafizeni

- détska hristé, vefejna zelen
- stavby pro rodinnou rekreaci

Nepfipustné vyuZziti:




- stavby pro priimyslovou téZkou a lehkou vyrobu a skladovani, zemédélskou velkovyrobu
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- hromadné a fadové garaze

Podminéné pripustné:

- pozemky, stavby pro femesinou vyrobu, sluzby majici charakter vyroby, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené ploSe

- pozemky, stavby pro zemédélskou vyrobu, pfevazné pro samozasobeni, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a slouzi zejména
obyvatelim v takto vymezené ploSe

- bydleni v bytovych domech, za podminky respektovani okolni zastavby z hlediska vySky, hmoty

Prostorové usporadani a ochrana krajinného razu:

- stavby musi respektovat urbanistickou strukturu, vySkovou hladinu okolni zastavby a architektonicky
charakter tradi¢ni zastavby apod,

- vySkova regulace zastavby — max. 1 NP + podkrovi
- minimalni velikost stavebnich pozemk( — 700 m2

- koeficient zastavéni pozemkd — max. 30% bez zpevnénych ploch

4. Podminky pro umist éni a prostorové uspo fadani ploch vymezenych v tzemni studii

Lokalita Z7 lezi v jizni ¢asti obce Ostry Kamen, ktera spada pod obec Karle. Z vychodni strany je
lokalita ohraniCena zeleni kolem kaple Cyrila a Metodé&je, ze severni strany pfijezdovou cestou k
RD a ze zapadni a jizni strany zemédélskymi pozemky.

Stavajici okolni obytna zastavba je pfizemni s podkrovim, domy maji pfevazné sklonité stfechy,
obytna podkrovi.




Lokalita Z7 je tvofena pozemkem vefejného prostranstvi pro budouci obsluznou komunikaci a 5
stavebnimi pozemky pro rodinné domy. NavrZzena obsluzna komunikace je situovana podél
vychodni hranice lokality, napojuje se na silnici lll. tfidy a pfijezdovou cestu na p.¢. 1130.

Obsluzna komunikace je vymezena na pozemku p.¢. 1147/2 a z ¢asti i zasahuje na p.¢. 1147/1,

nebot Sife pozemku p.€. 1147/2 je pouze 4,50 m. Mistni komunikace navrzena jako obousmérna,
jednopruhova o Sifi 3,5 m s vyhybnou uprostred.

V rdmci Uzemni studie jsou zpfesnény podminky pro umisténi a objemové FeSeni staveb:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7

Hranice stavebnich pozemk( jsou vymezeny geometrickym planem. Dle tohoto
geometrického planu jsou vymezeny pozemky p.¢. 1147/2, 1147/3, 1147/4, 1147/4, 1147/5,
1147/6 a 1147/7. Navrzené stavebni parcely jsou o min. velikosti 800 m2. Ve vykresu
urbanistického feSeni je navrZzena u p.C. 1147/4, 1147/5 a 1147/6 stavebni Cara ve
vzdalenosti 5 m od hranice stavebniho pozemku, kterd by neméla byt pfekro¢ena, tj. stavby
musi byt umistény min. 5 m od hranice pozemkl. Pro pozemek p.¢. 1147/7 a 1146
stavebni ¢ara neni navrzena.

Max . vySka hfebene stfechy 7 m nad terénem

Stfechy — sedlova, sedlova s polovalbou s min. sklonem 35 stupnu, krytina — betonova,
palena taska, falcovany plech barvach — ¢ervenda, ¢ervenohnéda, hnéda, Seda a cerna,
doplfikové stavby navazujici na stavbu hlavni (RD) — jako garaze, sklady mohou mit
stfechu pultovou

Uliéni fasada hlavnich staveb - rovnobézné s uliénim oplocenim (pro p.¢. 1147/4,1147/5 a
1147/6)

Orientace hfebene stfechy — kolmo k ulici

Oploceni pozemkl RD — max. vySka 1,60 m, uliéni oploceni s nizkou podezdivkou v. do 0,5
m, vypln svisla — kovova, drevéna

na pozemcich rodinnych domua jsou pfipustné pouze doprovodné objekty, jako jsou
garaze, stavby pro uskladnéni zahradni techniky, naradi, stavby obcanského vybaveni
mistniho vyznamu, nerusiciho charakteru, slouzici zejména pro obsluhu Gzemi.

Plochy pro umisténi objektd ob&anské vybavenosti nejsou vymezeny, nebot se nepredpoklada
jejich vystavba. V pfipadé konkrétniho pozadavku je moZné pro vystavbu objektd OV vyuZit
néktery ze stavebnich pozemka.



Celkovy p Fehled ploch:

Lokalita Z7

Vyméra lokality — 1,09 ha

Plocha stavebnich pozemk( — 0,8056 ha

Rodinné domy celkem — 5

5. Podminky pro dopravni infrastrukturu
a) silnicni doprava

Redené Gzemi se nachazi na jiznim okraji obce Ostry Kamen, ktera je soudasti obce Karle.
Lokalita Z7 je vymezena pfi jihozapadni hranici zastavéného Uzemi. Lokalita je dopravné napojena
na silnici 111/36021 navrZzenou obsluZznou obousmérnou jednopruhovou komunikaci o Sifi 3,5m. Dle
CSN 73 6110 projektovani mistnich komunikaci je navrZzena vyhybna dle ¢&l. 14.2.3 o délce 12 m a
Sifi 2 m.

Nova komunikace je zafazena do funkéni skupiny C - obsluzné dle CSN 736110, mistni obsluzné
komunikace s maximalni rychlosti 30 km/hod. (z6na TEMPO 30). V kazdém misté ulice je
zabezpe€en min. prljezdny prostor S. 3,50 m a vySky 4,20 m. Na kazdy novy pozemek bude
navrzen sjezd z navrzené mistni komunikace. Minimalni Sifka sjezdu je 4 m.

Celkovy minimdlni prostor vefejného prostranstvi pro mistni komunikace vyhovuje vyhl. €.
501/2006 Sb., je min. 8,0 m.

V lokalité je FeSena doprava v klidu navrZzenim parkovacich stani pro rezidenty i navstévniky.
Parkovaci stani rezident( budou na vlastnich pozemcich jednotlivych RD v poctu min. 2 stani pro 1
RD.

Pocet parkovacich stani pro obytny okrsek:

Dle CSN 73 6110 projektovani mistnich komunikaci, tab. 34 Doporué¢ené ukazatele vyhledového
poctu odstavnych a parkovacich stani pro obytné okrsky na jedno stani pfipada 20 ucelovych
jednotek (obyvatel). Celkovy pocet obyvatel je 5*3 = 15, ¢emuZ odpovida 1 stani. Pro rodinny dim
s bytem nad 100 m2 je 0,5 jednotky na 1 stani. Pocet stani = 5 x 2 = 10. Tento pocet stani bude
zajistén na pozemcich RD v gardzi nebo na odstavném venkovnim stani. V lokalité Z7 jsou
vymezena 2 podélna stani na vefejném prostranstvi.

Velikost parkovacich stani je nutno navrhovat pro osobni vozidla kategorie O2.

Dopravni znaceni bude provedeno v souladu se zdkonem o provozu na pozemnich komunikacich
€. 361/2000 Sb., a jeho provadéci vyhldSce ¢€. 30/2001 Sbh., Podrobny vykres rozmisténi
dopravniho zna€eni bude soucasti dalSiho stupné projektové dokumentace.

b) MHD

ReSeni méstské hromadné dopravy se nepredpoklada.

c) pési a cyklisticka doprava

V feSeném Uzemi nejsou pro péSi a cyklistickou dopravu vymezeny samostatné chodniky Ci
stezky. P&Si a cyklistick& doprava se predpoklada po mistnich komunikacich.



6. Podminky pro technickou infrastrukturu

Zasobovani pitnou vodou

Stavajici stav

V nedavné dobé byl rekonstruovan pfivodni fad DN 125 (puvodné azbest) z VDJ Ostry Kamen do
Céasti Ostry Kamen ). Vodovod je vybudovan v profilu DN 125, materidl litina (v nékterych pfipadech
je profil mensi) a je veden po soukromych pozemcich. Vodovod je ve vyhovujicim stavu.

Navrh

Lokalita je napojena z vodovodu DN 125 prochazejici podél silnice lll. tfidy. NavrZzeno je napojeni
jednotlivych stavebnich pozemkd samostatnymi pfipojkami z hlavniho fadu. Pro kazdou stavebni
parcelu je navrZzena samostatna vodovodni pfipojka z potrubi HDPE 100 SDR 11 D 32. Domovni
pFipojky budou ukon&eny vodomérnou Sachtou, umisténou 1 m od hranice vefejného prostranstvi
na pozemku majitele RD nebo v nice nebo vyklenku ve zdivu pfizemi RD, pokud délka pfipojky
nebude delSi nez 15 m. Na vodovodnim fadu budou vysazeny hydranty, umisténi bude upfesnéno
v projektu pro Gzemni fizeni.

Pozadované mnozstvi vody v lokalité

Rodinné domy — 5 x 3 obyvatele = 15 ob.
Potfeba vody: 15 x 150 l/ob.den =2 250 I/d = 2,25 m3/d

Celkova potfeba vody: 2,25 m3/d

Kanalizace

Stavajici stav

V obci neni v sou¢asné dobé vefejna kanalizace. Vyhledové se uvaZuje s vystavbou COV u toku
Louc¢né v Karli. V obci je pouze ¢astecna destova kanalizace.

Navrh

SplaSkové vody

Nova zastavba bude do_doby realizace COV odkanalizovana individualné pomoci jimek na
vyvazeni a domovnich COV. Konkrétni zpusob individualni likvidace splaSkovych vod bude
projednan s vodohospodarskym organem.

Destové vody

DesStové vody ze stavajici mistni komunikace budou zasakovany do zelenych past podél vozovky,
nebot v lokalité neni deStova kanalizace ani zde neni v blizkosti Zadna vodote€. NavrZzeny jsou
vsakovaci jimky — navrh bude upfesnén v dalSim stupni projektové pfipravy dle hydrogeologického
posouzeni.

Vypocet destového odtoku z navrhovych komunikaci je pouze orientaéni dle CSN 756101. Je
uvazovan navrhovy 2 — lety dést i=143 I/s.ha.

Predpokladané mnozZstvi deStovych vod:
Celkova plocha komunikaci..........cccccccvvvvveriennnnn.. 690 m2 = 0,069 ha
Q=0,069x 0,7 x 143l/s/ha = 6,90 /s

Destoveé vody ze stfech RD a zpevnénych ploch budou zasakovany na pozemcich RD.



Zasobovani elektrickou enerqii

Stavajici stav

Obec je zdsobovana elektrickou energii z kmenového vedeni 35 kV, ze kterého je provedena
odbocka k trafostanici €. 0230. TS 0230 — stozarov4, pfihradova, s vrchnim pfivodem, o vykonu
160 kVA. V soucasné dobé je v obytné zastavbé elektricka energie vyuzivana prevazné pro bézné
domaci spotfebice, stupen elektrizace domacnosti je pfevazné C.

Navrh:

Pfipojeni RD v lokalité je feSeno kabelovym vedenim NN (je jiz vybudovano) napojeného na
stavajici TS 0230. Jednotlivd OM budou pfipojena z pilifd osazenych skiinémi SS200.

Predpokladand pot feba elektrické energie:
V Gzemi je navrZzeno max. 5 RD

Bilance p Fikonu a transforma €&niho vykonu

Z energetického hlediska se uvaZzuje smiSenym stupném elektrizace. U bytd v RD se vzhledem k
rostoucimu stupni elektrizace domacnosti, zejména instalaci klimatizaénich jednotek, uvazuje se
se stupném elektrizace B. RozSifeni elektrického vytapéni se bilanéné predpoklada pro cca 50 %
byt v RD.

Predpokladané rozdéleni byth podle stupné elektrizace:

2 bytl - stupen elektrizace B (vareni el. energii, vytapéni tuhymi palivy, tepelnym Eerpadlem atd.)
3 byty - stuperi elektrizace C (vafeni el. energii + smiSené vytapéni)

Podilové maximum byt @ (Bmay) - mérny pfikon bytové jednotky je podle CSN 33 2130 stanoven
na 2,8 kW/byt pro stupen elektrizace B, pro pIné elektrifikované byty (vafeni el. energii, v€etné
smiSeného elektrického vytapéni) se uvazuje s mérnym pfikonem 12 kW/byt (stuper elektrizace
C).

Bmax=2 X 2,8 + 3x 12 = 41,60 kW

Podilové maximum vybavenosti (V max), V€etné drobnych podnikatelskych aktivit, je stanoveno z
meérného ukazatele vztazeného na bytovou jednotku - 0,8 kW/byt.

Vmax 5 X 0,8 =4,00 kW
Podilové maximum bytl a vybavenosti uréuje potfebny pfikon bytové - komunalni sféry, véetné
drobnych podnikatelskych aktivit. Pfi vypoctu transformacéniho vykonu (Pprs) je uvazovano s 20 %

rezervou pro optimalni vyuziti transformatorll a zajisténi stability provozu pfi kryti odbérovych
maxim.

PDTS = (Bmax+ Vmax) X 1.20 = 54,72 kVA

Podle bilance pfikonu elektrické energie a transformaéniho vykonu je nutno pro lokalitu vyhledové
zajistit cca 55 kVA.

Komunika éni vedeni

Stavajici stav

Ve vyznaeném zajmovém (zemi se nachéazi sit elektronickych komunikaci spoleénosti Ceskéa
telekomunikacni infrastruktura a.s. (déle jen SEK) nebo jeji ochranné pasmo.



Celé feSené Gzemi je dotéeno ochrannym pasmem nadzemniho komunikaéniho vedeni (Ceskéa
republika, Ministerstvo obrany).

Navrh:

Navrzené stavebni pozemky v obou lokalitach je mozné pfipojit na telekomunikacni sit’ spole€nosti
CETIN. Pfi realizaci staveb je nutno dodrZzet podminky stanovené zakonem ¢&. 127/2005 Sh. a dale
CSN 736005 (Prostorova tprava vedeni technického vybaveni) a normy souvisejici CSN 332160 a
CSN 33 2000-5-54.

Zasobovani plynem

Obec Karle neni plynofikovana a vyhledové se s plynofikaci neuvazuje.

Verejna prostranstvi

Sitka vefejného prostranstvi, jehoZ soudasti bude pozemni jednopruhova komunikace
s obousmérnym provozem, je minimélné 8,0 m. V lokalit¢ Z7 je minimalni Sitka vefejného
prostranstvi dodrZzena. Zachovana bude vzrostla zelen kolem kaple, pokud nebude pfimo branit
vystavbé RD. V pfipadé kaceni zelené, bude navrzena nahradni vysadba po dohodé s organy
pamétkové péce a ochranou Zivotniho prostredi.

Nezpevnéné plochy obytného souboru budou upraveny jako plochy zelené. Zakladem koncepce
zelené jsou volné travnaté plochy s mensimi skupinami kef. Vzhledem k tomu, Ze vyméra ani
z jedné lokalit nepfesahuje 2 ha, neni nutno vymezovat vefejné prostranstvi dle vyhlasky
¢.501/2006 Sbh., § 7, odst.(2).

7. Podminky pro ochranu hodnot a charakteru tzemi

Na Uzemi obce se vyskytuje evidovana nemovita kulturni pamatka a to kaple Cyrila a Metodéje
z 18. stoleti v Ostrém Kameni, rejstfikové Cislo 49775. Minimalni vzdalenost navrzenych RD od
kaple je 51 m, coz by mélo zarucit ochranu této kulturni pamatky.

V feSeném Uzemi se nevyskytuji VKP.



Celé Uzemi je Uzemim s archeologickymi nalezy. Zamér stavebni d¢innosti na Gzemi s
archeologickymi nalezy podléhd ohlaSovaci povinnosti stavebnika podle ust. 8§22 odst. 2
pamatkového zakona Archeologickému Ustavu Akademie véd CR, v.v.i. (Letenska 4, 118 01 Praha
1) a povinnosti umoZznit na dot€éeném Uzemi provést archeologicky vyzkum.

8. Podminky pro vytva Feni pfiznivého Zivotniho prost Fedi a ochranu ve fejného zdravi

Pro vytvofeni pfiznivého Zivotniho prostfedi a ochranu vefejného zdravi jsou navrZzena tato
opatfeni:

- napojeni lokality na verejny vodovod
- navrZeni dostate¢né velkych stavebnich pozemkud se soukromou zeleni
- vymezeni vefejného prostranstvi — vefejné zelené mezi navrzenou komunikaci a kapli

- zachovéni vzrostlych stroml v lokalité, pokud nebudou pfimo branit vystavbé RD, novéa vysadba
zelené po dohodé s organy pamatkove péce a ochranou Zivotniho prostfedi

Pozéarn é bezpe énostni FfeSeni

Dle CSN 730833 se jedna o planovanou vystavbu samostatné stojicich budov skupiny OB1 —
rodinné domy s nejvyse tfemi obytnymi burikami, maximalné tfemi uzithymi nadzemnimi podlazimi
a 1 podzemnim podlazim, celkova pudorysna plocha vSech podlazi je do 600 m2.

Zdrojem pozarni vody (CSN 730873, CSN 730802) je stavajici vefejny vodovod. Jako zdroj
pozéarni vody budou pouZity nadzemni ¢i podzemni hydranty na novém vodovodnim Fadu.

PFistupové komunikace a nastupni plochy pro pozarni techniku (CSN 730802, CSN 730833, vyhl.
€. 23/2008 Sb., vyhl. ¢ 268/2011). Lokalita je dopravné napojena ze stavajici silnice lll. tfidy.
Komunikace je obousmérna, jednopruhova §. 3,5 m. Nastupni plochy, které by navazovaly na
pristupovou komunikaci, se vzhledem k planované zastavbé nemusi zfidit.

9. Vymezeni ve fejn é prosp ésnych staveb a ve Fejné prosp ésnych opat reni

V ramci Gzemni studie nejsou vymezeny vefejné prospésdné stavby a verejné prospésna opatfeni.
VPS a VPO jsou vymezeny v Uzemnim planu.

10. Druh a u €el umis tovanych staveb

V rdmci Uzemi studie je navrzeno umisténi téchto staveb:
Technické infrastruktura:

- vodovodni pfipojky

- kabelové rozvody NN

- vefejné osvétleni
Dopravni infrastruktura:

- nova mistni komunikace

- odstavna stani v rdmci vefejného prostranstvi
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11. Podminky pro vymezena ochranna pasma

V Uzemi je nutno respektovat trasy dopravni a technické infrastruktury véetné ochrannych pasem:

Ochranna a bezpe €nostni pasma — dle zakona €. 458/2000 Sb.

- vrchni vedeni napéti nad 1kV a do 35kV — pro vodi¢e bez izolace 7 m od krajniho vodi¢e (resp.
10 m u zafizeni postaveného do 31.12.1994)

- podzemni vedeni elektrizacni soustavy do 110 kV vc€etné €ini 1m po obou stranach krajniho
kabelu kabelové trasy

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle 8§46 ods t. (8) a (9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢&i umistovat konstrukce a jind podobna zafizeni, jakoZ i
uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpe¢nost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit zivot, zdravi
¢i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, které by znemozrovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k t¢mto zafizenim,

5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba pozadat o pisemny
souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé 846, odst. (8) a (11) Zakona €. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle 846 od  st. (8) a (10) zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby ¢i umistovat konstrukce a jin4 podobna zafizeni,
jakoz i uskladriovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpecnost provozu téchto zafizeni nebo ohrozit
Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét Cinnosti, které by znemozniovaly nebo podstatné znesnadnovaly pfistup k témto zafizenim, e)
vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni téZkymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba pozadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé 846, odst. (8) a (11) Zakona ¢.
458/2000 Sb.

Ochranna pasma dle zakona €. 127/2005 Sb.

Ochranné pasmo SEK je v souladu s ustanovenim § 102 zakona €. 127/2005 Sh., o elektronickych
komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich zakonu stanoveno rozsahem 1,5 m po stranach krajniho
vedeni SEK.

Ochranna pasma dle zakona €. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich)

Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjSiho lice stény potrubi nebo
kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu

- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné, 1,5 m,

- u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad primér 500 mm, 2,5 m,

- u vodovodnich fadl nebo kanaliza¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v
hloubce vétsSi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od
vnéjsiho lice zvysuji 0 1,0 m.

V ochranném pasmu vodovodniho  Fadu nebo kanaliza €ni stoky Ize

a) provadét zemni prace, stavby, umistovat konstrukce nebo jind podobna zafizeni &i provadét €innosti,
které omezuji pfistup k vodovodnimu fadu nebo kanalizaéni stoce nebo které by mohly ohrozit jejich
technicky stav nebo plynulé provozovani,

b) vysazovat trvalé porosty,

c) provadeét skladky mimo skladek jakéhokoliv odpadu,

d) provadét terénni Upravy,

jen s pisemnym souhlasem vlastnika vodovodu nebo kanalizace, popfipadé provozovatele, pokud tak
vyplyva ze smlouvy uzaviené podle § 8 odst. 2.
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12. Podminky pro pozemky Uzemniho systému ekologick & stability
Resené Gizemi Gzemni studie se nedotyka prvki Gzemniho systému ekologické stability.

13. Udaje o po é&tu list &1 a poétu vykres @ Gzemni studie

1. SIRSI VZTAHY, M 1:5 000
2. HLAVNI VYKRES, M 1:500
3. VYKRES DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY, M 1:500

4. KOORDINACNI VYKRES, M 1:500
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