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a) seznam pouZitych podkladit pro zpracovani:

CSN 73 0802 ed. 2/2020 Pozarni bezpeénost staveb- Nevyrobni objekty,

CSN 73 0804 ed. 2/2020 Pozarni bezpeénost staveb- Vyrobni objekty,

CSN 73 0833/2010 v&. Zm. 1 a Zm. 2 PoZarni bezpeénost staveb- Budovy pro bydleni a
ubytovani,

CSN 73 0821 ed. 2/2007 Poarni odolnost stavebnich konstrukci

CSN 73 0873/2003 PoZarni bezpe&nost staveb- Zasobovani pozari vodou

CSN 73 0810/2016 v&. Opravy 1 Pozarni bezpe&nost staveb- Spole¢nd ustanoveni

Zakon CNR ¢&. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdgjsich predpist

Vyhlaska MV ¢. 246/2001 sb. o pozami prevenci

Vyhlaska MV ¢&. 23/2008 o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyhl.
268/2011

Uzemni studie z 04 - 07/2021 na akci ,,Uzemni studie - lokality ¢.47 a 48 - Stara kolonie II
etapa, Svitavy* zpracovand sw architekti, Na Morani 1750/4, 128 00 Praha 2, pobocka
Toulcovo nam. 156, 570 01 Litomysl, zodpovédny projektant Ing. arch. Tomas Slavik, CKA
03 930.

Pozn.: pro déle citované normy plati, Ze jsou pouzity normy véetné vsech jejich zmén

b) strucny popis stavby

Ucelem studie je vytvofeni vychoziho nepominutelného usmérnujiciho podkladu pro dalsi
rozhodovani ve spravnich fizenich.

Pfedmétem tzemni studie je navrh prostorového feSeni severni ¢asti lokality ¢. 47, urCen¢
Uzemnim planem Svitavy k zastavéni pro bydleni, a lokality &. 48, urcené jako plochy
vefejnych prostranstvi.

Uzemni studie provéfuje podrobnéjsi funkéni a prostorové uspotadani fedené lokality vietné
¢lenéni na stavebni pozemky s ohledem na jeji dopravni napojeni a dalsi vazby a limity, které
vychézeji z pozadavki Uzemniho planu Svitavy.

Hlavnimi okruhy jsou navrhy kompletni infrastruktury (inZenyrské sit€, komunikace),
vefejného prostranstvi a navrh struktury zastavby v dané lokalité.

Lokalita uréend pro feSeni tzemni studii je situovana v jihozapadni Casti mésta Svitavy.
Uzemi se nachazi na okraji mésta a je charakterizovano predevsim zahradkarskou kolonii s
po&inajici zivelnou vystavbou rodinnych domil. Cést tizemi je dosud uzivano jako pole, &ast
je brownfield. Pfedmétem Gizemni studie je navrh prostorového feseni lokality ¢. 47 a 48 —
Stara kolonie, katastralni uzemi Svitavy-Pfedmésti. Lokalita 47 je urfena izemnim planem
obce jako ,,funkéni plocha BI — plochy bydleni v rodinnych domech — meéstské a piiméstské™.
Lokalita 48 je uréena jako ,,funkéni plocha PV — plochy vefejnych prostranstvi®.

Uzemi na své vychodni hranici navazuje na severojizni ulici Halkova, na jizni strané na
zahradkarskou kolonii a ze severni strany je obklopeno plochami s obéanskou vybavenosti —
arealem s komerénimi zafizenimi malymi a stfednimi a sportovnim a rekrea¢nim aredlem
kolem ovalu ploché dréhy.



Koncepce dopravy

Resena lokalita bude napojena na stavajici komunika¢ni sit’ ve dvou mistech. Jednosmérny
vjezd do lokality bude v kiizovatce ul. Halkova a ul. Narodniho osvobozeni. Obousmérné
napojeni je dale navrZeno ve stavajici obytné zén¢ v zapadnim prodlouZeni ulice Na
Barikadach.

NavrZena je sit’ ulic — patefni komunikace (v developerské etap€) je vétev ,,A™ a vétev ,.3*.
Podruzné vétve .1, 2 jsou slepé délky 85 m méfeno od osy vétve A na konec vétve 1 a vétve
"

Koncepce vodovodu

Vodovodni fady:

Navrhované vodovodni fady budou napojeny na stavajici vodovodni fady. Na trase
(ptedpoklad D90 nebo 110) budou vysazeny poZarni hydranty - dimenze DN80. Material
potrubi (PE / LT) je nutno odsouhlasit v podrobné PD (piedpokladame PE). Vodovodni fady
budou navrzeny dle piislusnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem.

¢) rozdéleni stavby do poZdrnich tisekii:

Neprovadi se

d) stanoveni poZdarniho rizika, stanoveni stupné poZdarni bezpecnosti
a posouzeni velikosti poZdarnich vusekii:

Neprovadi se

e) zhodnoceni navrienych stavebnich konstrukci a poZarnich
uzaveru 7 hlediska jejich poZarni odolnosti

Neprovadi se

f) zhodnoceni navrienych stavebnich _hmot(stupeii _hoflavosti,
odkapdvani v podminkdch poZdaru, rychlost Sifeni plamene po
povrchu, toxicita zplodin horeni apod.)

Neprovadi se

o) zhodnoceni moZnosti provedeni poZarniho zasahu, evakuace osob,
vitat a majetku a stanoveni druhu a poctu unikovych cest, jejich
kapacity, provedeni a vybaveni:

Neprovadi se



h) _Odstupové vzddlenosti _a__vymezeni poZdarné nebezpecného
prostoru, zhodnoceni odstupovych vzddlenosti ve vztahu k okolni
zastavbeé :

Neprovadi se

Durceni _zpusobu zabezpeceni _stavby poZdarni _vodou vcetné
rozmisténi vanitinich a vnéjsich odbérnych mist:

Vnéjsi pozirni voda:

Dle tab. 2 CSN 73 0873 vychazi potfeba pozarni vody:

- pro RD se zastavénou plochou do 200 m* (S <200 m?) Q =4 1.s ' na potrubi DN 80,
staticky(zasobovaci) pfetlak 0,2 MPa, vzdalenost podzemniho hydrantu musi byt do 200 m
od budoucich RD v pfipadé nadzemniho hydrantu mize byt maximalni vzdalenost objektu
RD od nadzemniho hydrantu 600 m

- pro RD se zastavénou plochou nad 200 m” (S > 200 m*) Q=61.s ' napotrubi DN 100,
staticky(zasobovaci) pietlak 0,2 MPa, vzdalenost podzemniho hydrantu musi byt do 150 m
od budoucich RD v ptipadé nadzemniho hydrantu miZe byt maximalni vzdalenost objektu
RD od nadzemniho hydrantu 600 m

V ramci ZTV bude vybudovan v navrhované lokalité novy hydrant v nadzemnim provedeni
&l. 5.3 CSN 73 0873). Umisténi hydrantu bude podrobng feseno v dal$im stupni projektové
dokumentace ZTV tak, aby vzdalenost nejnepfiznivéji osazeného RD byla od nadzemniho
hydrantu max. 600 m méreno po komunikaci.

Stavajici zdroje vnéjsi pozarni vody pro okolni objekty:
Pii provadéni vykopt nesmi dojit k ukladani vykopku tak, Ze bude zakryvat stavajici zdroje
vnéjsi pozarni vody (podzemni a nadzemni hydranty). Vykopek musi byt uloZen tak, aby byl
k témto odbérnym mistim zajistén po celou dobu stavby stavajici pfijezd pro pozarni
techniku a aby tyto zdroje vnéjsi pozarni vody byly po celou dobu stavby funkéni a viditelné
oznaceny .
Pt provadéni vykopi nesmi dojit k odstranéni oznaceni odbérnych mist vné€jsi pozami vody
(podzemni a nadzemni hydranty).
Pfi provadéni vykopti nesmi dojit k ukladani vykopku tak, Ze bude zakryvat hlavni
vodovodni uzavéry okolnich objektu.
Po ukonéeni stavby musi byt dot¢ené pozarné bezpecnostni zafizeni — zdroje vné&j$i pozarni
vody, uvedeny do ptiivodniho provozuschopného stavu véetné oznaceni hydranti.




1) Vvmezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatieni
k zajisténi _bezpelnosti _osob __provddéjicich _haSeni _poldru a
zachranné prdace, zhodnoceni piijezdovych komunikaci, _popr.
nastupnich ploch pro poZarni techniku:

Dopravni napojeni:
Redena lokalita bude napojena na stavajici komunikaéni sit’ ve dvou mistech. Jednosmérny
vjezd do lokality bude v k¥izovatce ul. Halkova a ul. Narodniho osvobozeni. Obousmérné
napojeni je déale navrZzeno ve stavajici obytné zoné v zapadnim prodlouzeni ulice Na
Barikadach.

NavrzZena je sit’ ulic — patefni komunikace je vétev ,,A“ a vétev ,,3*. Podruzné vétve 1, 2¢
jsou slepé délky 85 m méfeno od osy vétve A na konec vétve 1 a vétve 2.

Pristupova komunikace:
Pfijezd k budoucim RD v posuzované lokalité musi byt dle ¢l. 4.4.1 CSN 73 0833 zajistén
alespofi po zpevnéné komunikaci Siroké nejméné 3,0 m a kon¢ici nejvyse 50 m od vstupu do
planovanych RD.
Pateini komunikace - vétev ,,A* a vétev ,,3%
Je navrzena jednopruhova dlazdéna prijezdna komunikace Sitky 3,5 m se samostatnymi
najezdy na pozemky - vyhovuje.
Otaceni pozarnich vozidel:
Otaceci misto pro pozarni vozidla neni pozadovano — komunikace je prijezdna.
Podrobné bude feSeno véetné dodrzeni poloméru zataceni pro vnéjsi stopovy pramér 20
m v dal$im stupni PD ZTV.
Podruzné vétve ,,1,2%
Podruzné vétve .1, 2* jsou slepé kazda délky 85 m méfeno od osy pateini komunikace
vétve A na konec vétve 1 a vétve 2 .
Vétve ,,1,2“ jsou jednopruhové dlazdéné neprijezdné komunikace Sitky 3,5 m se
samostatnymi najezdy na pozemky.
Otaceni pozarnich vozidel:
Otaceci misto pro pozarni vozidla neni pozadovano.
- za piijezdovou komunikaci pro pozarni vozidla je povazovana vzdy ¢ast komunikace
vétve 1 a vétve 2 v délce S0 m
- vtéto vzdalenosti 50 m, méfené od osy pateini vétve A, bude na vétvi 2 a vétvi |
osazena tabulka s napisem ,.Konec pfistupové komunikace pro pozarni vozidla™
- max. vzdalenost méfena od konce piistupové komunikace pro pozarni vozidla ke
vstupu do planovanych RD je pro nejnepfiznivéji umistény RD ( pfistup po vétvi 2,
pozemek oznaleny jako 2.7 — viz zakres v pfiloze) max. 45 m < 50 m — vyhovuje ¢l
4.4.1 CSN 73 0833
Podrobné bude feSeno véetné dodrzeni polomérd zatadeni pro vné&jsi stopovy primeér 20
m v dal§im stupni PD ZTV.
Pozn.:
Stivajici zemédélsky objekt na p.¢.st. 1556/19:
Na p.¢. st. 1556/19 se nachazi stavajici zemédelsky objekt v soucasné dobé bez vyuziti.
K objektu vede po p.¢. 1556/1 stavajici zpevnéna jednopruhova komunikace $itky 3,5 m
a délky 156 m na které neni zfizeno otaceci misto pro pozarni vozidla — viz zékres v
piiloze. Délka stavajici piijezdové komunikace po p.¢. st. 1556/1 se méfi od vjezdu na




p.C.st. 1556/1 z kiizovatky ulic Halkova a Nar. osvobozeni.

Navrzenym ziizenim prljezdné pfistupové komunikace (vétev A a vétev 3) a
neprijezdné komunikace ( vétev 1) bez otaceciho mista, nedochazi ke zméné parametrt
stavajici pfistupové komunikace k zemédélskému objektu na p.¢.st. 1556/19 resp.
dochazi ke zkraceni neprijezné ¢asti pfistupové komunikace vzhledem k tomu, Ze vétev
A a vétev 3 jsou navrZeny jako prijezdné a délka neprijezdné komunikace (vétev 1) se
nové méii od osy prijezdné vétve A — z hlediska pozarni bezpecnosti vyhovuje.

Dle informace od projektanta byl zemédélsky objekt (pGvodni sklad obili) postaven
pied rokem 1970 tedy pred platnosti fady norem CSN 73 08.. a investor v budoucnu
uvazuje o rekonstrukci a zméné uzivani objektu - bude feSeno v samostatné projektove
dokumentaci.

Je predpoklad, Ze rekonstrukce a zmeéna uzivani objektu na st.p.c. 1556/19 bude
z hlediska pozarni bezpe¢nosti posuzovana dle CSN 73 0834 jako zména stavby
skupiny II pro kterou neni nutno stavajici piijezdové komunikace posuzovat (¢l. 5.10.1
CSN 73 0834).

Pokud nebude prokazino, 7e rekonstrukci a zménu uZivani objektu na p.¢.st.
1556/19 lze z hlediska poZirni bezpec¢nosti posoudit jako zménu stavby skupiny II,
musi bvt nové posouzena prijezdova komunikace véetné posouzeni nutnosti zrizeni
otaceciho mista pro poZarni vozidla.

Unosnost:
Zpevnéné plochy slouzici k ptijezdu a otaceni pozarnich vozidel musi mit Gnosnost —
zatiZzeni na jednu napravu > 80kN. Bude feseno v dal$im stupni PD ZTV.

Parkovani:
Parkovéni a odstavovani vozidel se piedpoklada na vlastnich pozemcich u jednotlivych RD.
Na vjezdu a vyjezdu do (z) obytné zény bude osazeno svislé dopravni znaceni "Obytna
z6na" a "Konec obytné zony". V obytné zoné je moznost parkovani pouze na vyznacenych
parkovistich — vyhovuje pozadavku ¢l. 12.2.3 CSN 73 0802.
Podrobné bude feseno v dalsim stupni PD ZTV.

Nastupni plochy:
Pro zé4sah poZarnich jednotek u budoucich RD nemusi byt zfizeny nastupni plochy.

Ochranné piasmo nadzemniho vedeni vysokého napéti s vodici bez izolace:
Piistupova komunikace slouZici pro pfijezd pozarnich vozidel se nenachazi v ochranném

pasmu vysokého napéti. Navrhované piijezdové komunikace umoziuji umisténi objekti,
piijezd pozarnich vozidel a provedeni poZzarniho zdsahu mimo ochranné pasmo vysokého
napéti — vyhovuje vyhl. 23/2008 ve znéni vyhl. 268/2011 pfiloha ¢.3 bod 5.

Pozn.:

Upozoriiuji, ze béhem vystavby infrastruktury musi byt po celou dobu vystavby zajistén

piijezd pozarnich vozidel ke stavajicimu objektim.

NavrZené pristupové komunikace vyhovuji pozadavkium vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni vyhl.
268/2011 Sb. a ¢l. 4.4.1 CSN 73 0833..




Stavajici pFistupové komunikace pro zajisténi pozarniho zasahu k okolnim objektim:
Po dobu vystavby nesmi pii provadéni vykopu dojit k ukladani vykopku tak, Ze uloZeny
vykopek bude zuzovat stavajici prijezdnou Sitku stavajicich komunikaci, které slouzi pro
zajisténi pozarniho zasahu k okolnim objektim resp. musi byt po celou dobu stavby
dodrZena minimalni prijezdni $itka komunikaci 3,0m (viz. ¢l. 12.2.2 CSN 73 0802).

V ptipadé prekopu stavajici komunikace, ktera slouzi pro zajisténi pozamiho zasahu
k okolnim objektiim, musi byt provedeni pfekopu komunikace pfedem ohl4Seno na ptisludny
HZS.

k) stanoveni poétu, druhu a zpiisobu rozmisténi hasicich piistroju:

Neprovadi se

[) _zhodnoceni _technickych, popi. technologickych _zarizeni
stavby(rozvodnd potrubi, VZD zarizeni, vytapéni a pod.) 7z hlediska
poZarni bezpecnosti:

Neprovadi se

m) stanoveni vlastnich poZadavku na zvySeni poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci nebo sniZeni horlavosti stavebnich hmot

Nenavrhuji se

n) posouzeni __poZadavki na___zabezpecCeni _stavby poZdrné
bezpecnostnimi zarizenimi, ndasledné stanoveni podminek a _navrh
Jejich umisténi a instalaci do stavby

Nenavrhuji se

0) rozsah a zpusob rozmisténi vystrainych a bezpecnostnich tabulek
a znacek, véetné vyhodnoceni nutnosti oznaceni mist, na kterych se
nachazi vécné prostiredky poZarni ochrany a poZdarné bezpecnostni
zarizent

Neprovadi se



Zaveér:
Pro provedeni ZTV posuzované lokality bude zpracovana samostatnd  projektova

dokumentace, ktera bude respektovat pozadavky tohoto PBR a k projektové dokumentaci
musi byt zpracovano nové samostatné PBR.

Doudleby nad Orlici dne 11.8.2021 Vypracoval: ing. Miroslav Dolek
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