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Zakladni udaje

B.1.1. Predmét studie

Pfedmétem Uzemni studie je navrh prostorového feSeni lokality ¢. 7 — U stfedniho poldru -
Lagnov, uréené Uzemnim planem Svitavy k zastavéni pro bydleni, stanoveni schématu
dopravniho feSeni, technické infrastruktury a vefejného prostranstvi. Textovid €ast Uzemni
studie feSi rovnéz regulacni prvky zéstavby — ur€eni uliéni Cary, zastavénost stavebnich
pozemkd, vyskovou regulaci.

B.1.2.  Sirsivztahy a Gdaje o Gzemné& planovaci dokumentaci
Pro Uzemi je v platnosti vydany Gzemni plan Svitavy ve znéni zmény €. 1.

Lokalita ur€end pro feSeni Uzemni studie se nach&zi v severozipadni Casti mésta Svitavy,
katastralni zemi Moravsky Lacnov a je v Uzemnim planu Svitavy oznacena ¢islem 7.

V Césti feSeného Uzemi se nachazeji pozemky uzivané jako pole — pozemky parc. €. 2381/2,
2381/3, 1234/5, 1967/20, 2340/4, 2340/15, ¢ast parcel 1234/1, 1967/2, 2340/2, 2340/3. Tyto
pozemky jsou z feSeni US vyjmuty a je u nich zachovan dosavadni zpGsob uzivani — v ramci
soucasné projednavané zmény €. 2 Uzemniho planu jsou vyfaty ze zastavitelnych ploch pro
bydleni a zlstava u nich zachovan stavajici zpusob uzivani — plochy zemédélské NZ. S
ohledem na celkovou koncepci Uzemi (v€etné ohledu na vyhledové bilance technické
infrastruktury a logickych vyusténi a ndvaznosti dopravy) je s touto ¢asti Uzemi pracovano jako
s uzemim vyhledové uréenym k zastavbé. Linie zadni (zapadni) z&humenni cesty je natolik
jasnou hranici budouci zastavby Svitav, ze je nutné k ni pfihlédnout, i pfes vySe uvedeny vztah
k aktualni UPD mésta. Prava vlastnikG pozemku tim nejsou nijak dotéena (v ramci studie se
jedné vyhradné o nutné a nezbytné zohlednéni moznych vyhledovych feSeni).

B.1.3. Zvlastni pozadavky na obsah uzemni studie

Soucésti podklad(l pro zpracovani izemni studie je reSerSe a hydrogeologicky posudek. Jeho

soucasti je struéné vyhodnoceni pro Gzemni studii s doporu¢enim pro: skryvku, vykopové

zemni prace, zakladani RD, predbézné radonové riziko, jiné geofaktory. Vysledky byly
zapracovany do feSeni Uzemni studie.

B.1.4. Seznam vstupnich podkladt

- zadani Uzemni studie

- Gzemni plan Svitavy ve znéni zmény &. 1 (a projednavana zména ¢&. 2 UP)

- polohopisné a vySkopisné Udaje technické mapy mésta
(podrobnéjsi v ndvaznosti na stavajici zastavbu a komunikace)

- vrstevnice dle dat technické mapy mésta

- hydrogeologicky posudek, dokumentace sond a vsakovaci zkouSka
(v€etné rdmcovych Udaju inZenyrskogeologického a radonového posouzeni)

- katastralni mapa

- inZenyrské sité dle dat technické mapy mésta

- podklady vybranych spravcl inZenyrskych siti ve vybranych ¢astech feSeného tuzemi
(Cetin, RWE, CEZ)

- podklady k vodovod(im a kanalizacim pro celé feSené Uzemi (Vodarenska Svitavy s.r.o.)

- karta Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Pardubického kraje pro mistni ¢ast Lacnov
(aktualizace leden 2015)

- upFesnujici informace o melioracich dle SPU, oddéleni vodohospodéaFskych staveb Brno

- geometricky oddélovaci plan pozemku a.01(1) a rozpracovana PD zaméru

- Uzemné analytické podklady ORP Svitavy (Uplna aktualizace 2016)

- vlastni prdzkum dzemi
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Urbanisticka koncepce

C.1.1. obecné ke koncepci a regulaci v izemfi

Urbanisticka koncepce je v obecnych rysech patrna z jednotlivych vykrest a kapitol uzemni
studie a bude dle jednotlivych témat zpfesnéna v podrobnych dokumentacich. V nich je tfeba
bezpodminecné dodrZovat minimalné nasledujici zadsady:

- pfi zpfesnéni parcelace a technickych feSeni vychazet ze skladby pozemkl tak, jak je
navrZzena v hlavnim vykrese

- pfi zpfesnéni parcelace a technickych feSeni dodrZzovat proporci vefejnych prostranstvi tak,
jak vyplyva ze stanovenych uli¢nich ¢ar

- dodrZovat zasady urbanistického a architektonického feSeni dle kap. C.1.3.

C.1.2. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.
—  vramci plochy 7esit plochu pro hristé

zelené plochy a vefejnd prostranstvi jsou soucasti navrhu, vétSi sportovni plocha je

uvazovana na parc. ¢. 1170/2, 1170/1, 1170/4 a 1170/5 (Gzemnim planem navrzena plocha

verejné zelené i.¢. 160

- feSit ochranu sloupu pro hnizdéni ¢apa (zapadni okraj p. ¢. 2382/4), popr. navrhnout jeho
prelozeni do plochy sousedniho biocentra

zachovano jako prvek vefejného prostranstvi, rezervné vytvofena moznost prelozeni

— vramci studie vymezt plochu verejného prostranstvi (bez pozemnich komunikaci)
souvisejici s touto zastavitelnou plochou

nebilancovano, je zjevné spinéno jiz v a.03 a c.01 (samostatné splnuje také plocha UP i.¢. 160)

—  vySkovéa zonace max. dvé nadzemni podlaZzi
splnéno, navrZzeno ploSné max. 2NP + obytné podkrovi (event. ustupujici podlazi), v Uzemi je

takova vyskova hladina obvykla (i na pfechodu sidla do krajiny)
C.1.3. zésady urbanistického a architektonického reSeni

V navaznosti na stavajici i nové vznikajici zastavbu prevazné rodinnych domu je navrzena nova
lokalita pro bydleni.

Urbanisticky lokalita vychazi z charakteru stavajici zastavby (Uzemi s velkym podilem
nezpevnénych ploch a zahrad, misty koncentrovana zéastavba, misty volné plochy), poZzadavku
objednatele (venkovska zastavba s velkymi parcelami) i souvislostmi navazujiciho Gzemi
Lacnova, kde se predpoklada zastavba s mensimi pozemky).

Resena lokalita je rozdélena na vefejné prostory (komunikace véetné FeSeni parkovacich stant,
vjezdl na pozemky a zelenych ploch) a soukromé prostory (parcely pro vystavbu rodinnych
dom).

Vefejny prostor je navrZzen s maximem zelenych ploch.
Celkovym FeSenim je dosazeno charakteru venkovské lokality.
Z vykresové asti jsou ziejmé:

- hranice feSené plochy

- vymezeni pozemku

- graficky vyjadfitelné podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury (pfednostné ve
verejnych prostranstvich)
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- schéma vefejného prostranstvi
- ureni uliéni ¢ary

Dale jsou zohlednény:
- zastavénost stavebnich pozemku (s ohledem na velikosti stavebnich pozemkd neni
regulovano)
- zavazna vyskova regulace (max. 2NP + obytné podkrovi, event. ustupujici podlazi),
viz. kap. C.1.2.

Doporu€uje se umistovani staveb pfi okrajich parcel tak, aby byly pozemky efektivhé vyuZity.
Jako dusledek osazeni RD na / nebo pfi hranici parcely odpada nutnost budovat mezi
jednotlivymi pozemky nepfirozené vizudlni bariéry (Zivé ploty z tdji apod.). Takovato umistovani
staveb jsou v souladu s charakterem Gzemi.

C.1.4. podminky pro vymezeni a vyuziti pozemku

Vymezeni a uspofadani zastavitelnych ploch vychazi z koncepce rozvoje mésta a ochrany jeho
hodnot, stanovenych Uzemnim pldnem Svitavy — pohoda spole¢nosti, podnikani a prostfedi se
zdravymi Zivotnimi podminkami.

Uzemni studie nefedi jednotlivé rodinné domy — pro prostorové uspofadani je dostadujici
regulace v platném Gzemnim planu — viz kapitola B)2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot
Uzemi a kapitola F) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti,
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zdkladnich podminek ochrany krajinného
razu.

C.1.5. TeSeni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Terénni Upravy se predpokladaji minimalni, spiSe formou Uprav v okoli nové budovanych
komunikaci a vefejnych prostranstvi tak, aby byl vice usnadnén odtok povrchovych vod. V
ramci podrobného vysSkového FeSeni komunikaci je tfeba zohlednit technické névaznosti
nutnych pfepadu destové kanalizace z jednotlivych domi (viz. schéma ve vykresové casti).
Komunikace musi byt jiz s ohledem na toto projektovéna.

Vysadba strom0 bude druhové mistni, dle zplsobu jiz stabilizovanych fungujicich vefejnych
prostranstvi navazujicich. Nové vznikla vefejna prostranstvi (zvlasté na pfechodu do krajiny) je
vhodné vysadbou prostorové nepresycovat.
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Koncepce dopravy

D.1.1. obecné ke koncepci aregulaci v izemi

Koncepce dopravy je v obecnych rysech patrné z jednotlivych vykrest a kapitol Gzemni studie
a bude dle jednotlivych témat zpfesnéna v podrobnych dokumentacich. V nich je tfeba
bezpodminecné dodrZovat minimalné nasledujici zadsady:

- budovat zklidnéné trasy spole¢né pro pési i motorovou dopravu
- vytvaret maximum nezpevnénych ploch ve vefejnych prostranstvich

- v mistech, kde je budovana zastavba, na kterou navazuje do budoucna zastavba dalsi,
vytvaret takova technicka feSeni, ktera& umozni na zastavbu navazovat plnohodnotnymi
verejnymi komunikacemi.

D.1.2. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.

- zajistit obsluhu Uzemi ze stavajicich a navrzenych (i.€.91,92) zafizeni. PoZzadovano je pro
i. €. 91 - FeSit obsluhu lokality i.¢.7, pro plochu i.¢. 92 - feSit obsluhu lokality i.¢.7 z ulice
Zadni

plochy i.€. 91 a i.€. 92 (i ul. Zadni) jsou v navrhu dopravniho systému zohlednény
- fesit ndvaznost Ucelovych komunikaci a stavajicich verejnych prostranstvi
navaznosti jsou zajistény (viz. vykresova cast)

- v ramci studie vymezit plochu verejného prostranstvi (bez pozemnich komunikaci)
souvisejici s touto zastavitelnou plochou

navrzena verejna prostranstvi jsou uvazovana mimo plochy MK

D.1.3. névrh feSeni dopravy

Zakladni koncepce:

V névaznosti na stavajici sit MK je navrZzena sit obsluznych komunikaci. Vétve "a.01, 02, 03"
a"h.02“ jsou vedeny v trasdch stavajicich zpevnénych komunikaci a variantné lze uvazovat s
jejich ponechanim ve stavajicich trasach (a uloZenim IS mimo zpevnéné plochy). Pficné k
navrzenym MK (soubézné se zapadni zahumeni cestou) je navrzeno pési propojeni.

Zakladni prostorové usporadani

Komunikace jsou navrZeny jako obousmérné jednopruhové komunikace o minimalni Sifi 4,5 m
(event. 3,5 m), rozSifené v misté obratist po 100 m (vzhledem k nizké intenzité mozno slucovat
s vjezdy). V pfipadé nutnosti optimalizace feSeni by bylo moZné (po projednani s pfisluSnymi
organy) uvazovat s normoveé vyhovujici Sifkou komunikaci 3,5 m v celém Uzemi. Zohlednit je
vSak také tfeba (v lok. a, b) obvykly prlijezd vétSich hospodéarskych vozidel. Na strané
komunikace pfi oploceni (€i pevnych prekdzek) je navrzen zeleny péas (krajnice / bezpe€nostni
odstup) v Sifi 0,5 m. V uliénim prostoru jsou dale umistény zelen (kombinovana také s prvky
odvodnovacich prileht), parkovacich stani a vjezdy na pozemky.

Podrobné feSeni je patrné z vykresové ¢asti.

Navrzené Sifky vefejnych prostranstvi jsou zpravidla vice nez 8 m, v zUzenych mistech
(zejména navaznosti na stavajici komunikace) pak méné. Zuzeni je odivodnéno stisnénymi
prostorovymi moznostmi Uzemi ve vazbé na stavajici parcelaci; feSeni — v kombinaci s dopravni
koncepci — je bezpecné jak pro chodce, tak pro automobily. Urbanisticky se navic jedna o
FeSeni v misté obvyklé, a dale v souladu s &l. 8.4.4 dle CSN 73 6110 (Usporné typy
jednopruhovych komunikaci).
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Napojeni na cyklotrasu v ul. Zadni je navrhem MK zajisténo.

Prostranstvi vyhradné pro péSi (bez obsluhy RD) jsou navrZzena v Sifkach 4,5 m (optimum v
misté obvyklé).

Zakladni provozni parametry mistnich komunikaci:

Material povrchu asfaltovy natér (penetracni hruby makadam s
dvouvrtstvym natérem)
- pouziti pfi konkrétnich investi¢nich akcich musi byt
odsouhlaseno spravcem komunikace (!)

Sitka vozovky 4,5 (event. 3,5) m

Druh komunikace — kategorie jednopruhova s krajnici
Dopravni Gprava obousmérni komunikace
Vyjimky, atypy:

U zGZeného mista vétve ,c.01" (6,0 m) se pfedpoklada fizeni o vyjimce z OTP (!). Dopravni
napojeni je zde nutné (jiz jen s ohledem na obsluhu odvodnéni horniho Uzemi). Pokud nebude
v rdmci podrobné PD mozné toto napojeni realizovat, je mozné vyuzit komunikaci ,zapadni
zdhumeni cesta“ ke splnéni pozadavkd vyhlasky, navrhované napojeni v Lacnové pak feSit
jako doplrikové.

Vétev "c.01" je napojena v blizkosti stévajicich vzrostlych strom( (rozhledy). Pro zvySeni
bezpec€nosti je mozné uvaZzovat se zpomalovacimi prvky a dalSimi detailnimi opatfenimi.

Vétev ,c.02" je Sifky 4,5 m (stavajici parcelace a ploty). Na vjezdu je navic ¢ast soukromého
pozemku neoplocena, protéjsi strana preplocena (4,5 m je mezi ploty). Pfedpoklada se vyjimka
z OTP (Sifkové usporadani je v misté obvyklé, navic pfipojeno jen nékolik RD), navazuje
obousmérna komunikace §. 6,5 m (vyjimka z OTP).

Prostoroveé logické feSeni vefejného prostranstvi pfed RD ,c.02 (1) a vyhybna az na styku s
pési propojkou ma lehce prekro¢enu vzdalenost vyhyben (100 m).

Vyhybna na vétvi ,a.04“ s vyhledem na ,a.10" - zvazit umisténi pouze 1 vyhybny, namisto 2 x
za sebou na ,a.04".

Napojeni lokality ,a.04“ v&etn& vyhledovych navaznosti. Stavajici UK v KN . 4,5 m. V reélu z
jedné strany preploceno, z druhé pfistavba objektu nezapsana do KN. Vychodiskem je nejspiSe
posun oploceni (stav. plankové dfevéné) o 0,25 m tak, aby byla v nejuzSim misté zachovana
minimalni prichodnost a prostupnost pro IS (!).

Popelar i s nacouvanim ve vyhledovych vétvich V.b.10, 20, 30,40 - do 50 m i lehce pfes
(mozno fesit opatfenim na pozemku RD). Pfi parcelaci posoudit rozhledy, orientacné
provedeno) a obratisté (kladivo).

Dopravni znadéeni:

Predpoklada se minimum dopravniho znaceni — bude FeSeno v DSP. Obecné by koncepce
vyhovéla rezimu z6ny 30, ale s ohledem na minimum dopravniho znaceni v okoli feSeného
Uzemi a navazujici obytné zony studie navrhuje v feSeném Gzemi rezim obytné zény.

Konstrukce:

Konstrukce vozovek je (v ramci studie) volena vzhledem k pfedpokladanému zatizeni - pro
obsluhu RD osobnimi vozy a obCasnym pojezdem nakladnich vozidel (popel&fi, stéhovani,
hasi¢i apod.). Je proto velmi lehkého typu s dopravnim zatizenim tfidy VI (0 - 15 pfejezdd
téZkych nakladnich vozidel v obou smérech za 24 hod.). Komunikace budou provedeny
s findlnim krytem z asfaltového néatéru s jednostrannym pficnym sklonem 2,5 %. Konstrukce
vozovky je navrzena dle TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“ katalogového
listu D2-N-5.

Odvodnéni komunikace:
Viz. E.1.5.a).
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Vjezdy na pozemKky:

Vjezdy na pozemky budou provedeny podle skute¢nosti, pfipadné dodate¢né. VySkové se musi
vjezd pfizpasobit komunikaci. Vjezdy budou bez obrubnikll s pfevySenim max. 20 mm nad
povrch projektované komunikace. Rozhledové poméry budou feSeny DUR.
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Koncepce technické infrastruktury

E.1.1. obecné ke koncepci a regulaci v zemi

Koncepce technické infrastruktury je v obecnych rysech patrné z jednotlivych vykresu a kapitol
Gzemni studie a bude dle jednotlivych témat zpfesnéna v podrobnych dokumentacich. V nich je
tfeba bezpodmineéné dodrZzovat minimélné nasledujici zasady:

- jednotlivé prvky (fady, vsakovaci prulehy, apod.) je tfeba pfednostné umistovat ve vefejnych
prostranstvich (viz. hlavni vykres)

- prvky prostorové sdruzovat tak, aby byla umoznéna vysadba zelené

- v mistech, kde je budovéana zastavba, na kterou navazuje do budoucna zastavba dalsi,
vytvaret takova technicka feSeni, ktera nezplsobi nutnost zdvojovani jednotlivych prvki do
budoucna (tj. nevést pfipojku v trase budouciho fadu, i kdyZz by pro konkrétni individualni
zamér kapacitné vystacila, apod.)

E.1.2. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.

- zajistit inZenyrské sité

viz. vykresova ¢ast

- reSit podtlakovou kanalizaci, a to samostatnymi vétvemi respektive novou podtlakovou
stanici

feSeno samostatnymi vétvemi

E.1.3. mnozZstvi potieby pitné vody a odborny odhad mnozstvi splaSkovych vod

Lok "a"

- navrh: 7 RD + 1 dvojdim

- vyhled: dalSich 5 RD

- vyhled ve stabilizovaném Gzemi: dalSich 5 RD

Lok "b"

- ndvrh: 3RD

- vyhled: dalSich 9 RD

- vyhled ve stabilizovaném Gzemi: dalSi 1 RD

Lok "c"

- navrh: 11 RD

- vyhled: dalSich 1 RD

- vyhled ve stabilizovaném Gzemi: dalSi 3 RD

a) mnoZzstvi potfeby pitné vody

Vypocet mnozstvi vody je proveden podle vyhl. 120/2011 Sh., kterou se méni vyhlaska
428/2001 Sb., kterou se provadi zédkon €.274/2001 (Zakon o vodovodech a kanalizacich), ktera
stanovuje smérnd Cisla ro¢ni potfeby vody.

lokalita ,a"
Pocet uvazovanych RD 9
Pocet uvazovanych RD ve vyhledu 10
Pocet obyvatel v nové uvazované zastavbé 76 (19 RD a 4 obyvatele)

Strana 9 (celkem 22)



Uzemni studie Svitavy, lokalita & 7 — U stredniho poldru - La¢nov

Rocni potfeba vody na 1 obyvatele
Soudinitel denni nerovnomérnosti
Soucdinitel hodinové nerovhnomérnosti

Qu =76 x 96 =7 296 l/den

Qu.max = 7,296 x 1,35 = 9,85 m3/den
Qnmax= 0,41 x 1,8 =0,74 m3/h

Qrok = 7,296 x 365 = 2 663 m3/rok

lokalita ,,b"

Pocet uvazovanych RD

Pocet uvazovanych RD ve vyhledu

Pocet obyvatel v nové uvaZzované z4stavbé
Rocni potfeba vody na 1 obyvatele
Soucinitel denni nerovnomérnosti
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti

Qs =52 x 96 = 4992 |/den

Qu.max = 4,992 x 1,35 = 6,74 m3/den
Qnmax= 0,28 x 1,8 = 0,51 m3/h

Qrok = 4,992 x 365 = 1 822 m3/rok

lokalita ,.c*

Pocet uvazovanych RD

Pocet uvazovanych RD ve vyhledu

Pocet obyvatel v nové uvaZzované zastavbé
Rocni potfeba vody na 1 obyvatele
Soucinitel denni nerovnomérnosti
Soucinitel hodinové nerovnomérnosti

Q4 =60x96 =5760 l/den
Qumax=5,76 x 1,35 = 7,78 m3/den
Qnmax=0,32 x 1,8 = 0,58 m3/h
Qo = 5,76 x 365 = 2 102 m3/rok

a) odborny odhad mnozstvi splaskovych vod

lokalita ,a"“

Spotfeba pitné vody pro obyvatele
Celkova produkce odpadnivo  dy
Soucinitel max. hodinové nerovnomeérnosti
Maximalni hodinovéa produkce odp. vod

lokalita ,,b"

Spotfeba pitné vody pro obyvatele
Celkova produkce odpadni vody
Soucinitel max. hodinové nerovhomeérnosti
Maximalni hodinova produkce odp. vod

35 m3/rok, t.j. 96 l/den

kd = 1,35
kh=1,8
7,296 m3/den
0,41 m3/h
0,21 1/s

3

10

52 (13 RD a 4 obyvatele)
35 m3/rok, t.j. 96 l/den

kd = 1,35
kh=1,8
4,992 m3/den
0,28 m3/h
0,14 /s

11

4

60 (15 RD a 4 obyvatele)
35 m3/rok, t.j. 96 l/den
kd=1,35

kh=1,8

5,76 m3/den
0,32 m3/h
0,16 I/s

Q4 = (76 x 96) = 7,296 m3/d

Q4 = 7,296 m3/d, t.j. 0,304 m3/h
kn... 6,3

Qhmax. = 0,304 x 6,3 = 1,92 m3/h
Qhmax. = 0,53 l/s

Qu = (52 x 96) = 4,992 m3/d

Q¢ = 4,992 m3/d, t.j. 0,208 m3/h
kn... 6,7

Qnmax- = 0,208 x 6,7 = 1,39 m3/h
Qhmax. = 0,39 I/s
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lokalita ,.c*

Spotfeba pitné vody pro obyvatele
Celkova produkce odpadni vody
Soucinitel max. hodinové nerovnomeérnosti
Maximalni hodinova produkce odp. vod

E.1.4.  celkova bilance naroku energii

a) bilance plynu

Celkova spotrfeba zemniho plynu — pfedpoklad:

1x plynovy kondenzacni kotel (max. 24,0 kW)
s externim zasobnikem TV

1x sporak

Roéni spotfeba zemniho plynu:
pro vytadpéni a ohfev TV
pro vareni

Spotreba energie, pfedpoklad:
vytapéni - 17,2 Mwh/rok
ohfev TV — 8,1 Mwh/rok

Qs = (60 x 96) = 5,76 m3/d

Q4 = 5,76 m3/d, t.j. 0,24 m3/h
kn... 6,54

Qnhmax. = 0,24 x 6,54 = 1,57 m3/h
Qhmax. = 0,44 /s

2,7 m3/ hod - 24 kW

1,2 m3/ hod - 9 kW

3 000 m3/ rok
400 m3/ rok

Celkova ro¢ni spotfeba zemniho plynu &ini 3 400 m3/ ok pro 1 rodinny dim.

Pro celou lokalitu ,a“ (19 RD v¢etné vyhledu) 64 600 m3/rok.
Pro celou lokalitu ,b* (13 RD v¢etné vyhledu) 44 200 m3/rok.
Pro celou lokalitu ¢ (15 RD vcetné vyhledu) 51 000 m3/rok.

b) bilance elektrické energie

Vzhledem k pfivedeni plynu do kaZzdého domu se predpoklada stupen elektrizace A nebo B.
V energetické bilanci uvaZzuje se stupném B. V pfipadé, Ze se majitel nékterého objektu
rozhodne pro instalaci elektrickych zafizeni pro ohfev vody nebo vytdpéni a bude nutné navysit
jisténi pred elektromérem, bude toto FeSeno majitelem objektu.

Lok "a"

- navrh: 7 RD + 1 dvojdim

- vyhled: dalSich 5 RD

- vyhled ve stabilizovaném Gzemi: dalSich 5 RD

Lok "b"

- ndvrh: 3RD

- vyhled: dalSich 9 RD

- vyhled ve stabilizovaném Gzemi: dalSi 1 RD

Lok "c"

- navrh: 11 RD

- vyhled: dalSich 1 RD

- vyhled ve stabilizovaném Gzemi: dalSi 3 RD

V feSeném Uzemi (vCetné vyhledu) se bude nachazet 47 rodinnych dom.

Energeticka bilance pro 1 objekt (bilance je shodna pro vSechny objekty)
Pi [kW]

Spotfebic
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El. varna deska 5
El. trouba 2
Mycka 2
Pracka 2
Lednice 0,5
Osvétleni 2,2
Zasuvky 13,2
Vrata vjezd+gardz 2
Slaboproud 0,3
Plynovy kotel 0,1
Ostatni 4
Celkem 33,3

Soudoby odbér na jednu fazi 17,7 A.

Jistice pred elektromérem 3x25 A s charakteristikou B, jednosazbové mérfeni spotfeby.

ZatiZzeni trafostanic

Vzhledem k neexistenci pfesnéjSich podkladi uvazujeme nizsi vykony nejblizSich trafostanic a

Navrh uzemniho studie FeSi rozSifeni zastavby o 47 RD.
Mistni ¢ast Lacnov je plynofikovana.

S ohledem na zékladni standard vybaveni domacnosti elektrickymi spotfebic¢i a venkovsky
charakter posuzované lokality se da predpokladat stupen elektrizace pro:

rodinné domky: stupen elektrizace B2 s 20% C2
Podil transformac¢niho vykonu na jedno odbérné misto uvazujeme 3,3 kW
Podil nebytového odbéru na jeden individualni objekt bytové zastavby uvazujeme 0,5 kW
Posouzeni trafostanice TS 22,0/ 0,4 kV v lokalité:
Pocet novych objektl: 47
Narlst vykonu: 47 x (3,3 + 0,5) = 180 kVA
Energetické bilance VO:
20 ks lamp 50 W celkem Pi 1000 W

E.1.5. névrh feSeni technické infrastruktury

a) odvodnéni uzemi

Destové vody z pozemkd rodinnych domd budou v maximélni mozné mife likvidovany na
pozemcich domu retenovanim a vsakovanim. Zohlednit je tfeba nepfiznivé hydrogeologické
poméry, dale také kap. F.1.2 Uzemni studie. Koncepce odvodnéni Uzemi tak predpoklada
nutnost odvadét prebytec¢né vody z pozemkd RD do vodoteci apod. (!).

Destové vody z komunikace a vefejnych prostort budou svadény pomoci pficného a podélného
sklonu komunikace do vsakovacich pfikopt €i prilehd (a obdobnych technickych feSeni)
umisténych v zelenych péasech podél komunikace, kde budou zdrzovany a dle moznosti
zasakovany do horninového prostfedi. Pfebyte¢nd voda bude odvadéna do vodotece, rybnika,
stavajicich vsakovacich pfikopu, pralehd apod.

Technické feSeni je velmi podrobné zdokumentovano ve vykresové Casti (v€etné pficnych
fezl).

V navazujicich podrobnych PD je tfeba vzdy vyhodnotit konkrétni podminky daného pozemku
(podrobné zameéreni), zohlednit také bilanci vod z navazujiciho Uzemi (nad ,z4padni zdhumeni
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cestou” apod.) - viz. schéma ve vykresové €asti. Schémata a fezy zobrazuji zakladni témata a
naméty pro feSeni v podrobnych PD.

Predpoklada se obecné feSeni zejména s vsakovacimi pfikopy &i prilehy (zaAména zeminy,
drenézni trubka). Kryti potrubi uvazovano 1 m, avSak v nutnosti ho lze snizit az na 700 mm
(umoznuje kfizeni pFipojek — elektro, plyn nad drendzi, vodovod, kanalizace pod drenazi).
Drendz je uvaZzovdna DN200 az DN300 a musi byt ovéfena vypoctem. V mistech s malym
krytim, prostorové naro¢nych mistech, kfizenich, apod. jsou pouZity zejména hranaté Zlaby,
event. Zlabovky.

MK u MS pod lokalitou 7b je po celkové rekonstrukci a sou¢asné odvodnéni (zatrubnéna cast
DN 200) ma jen omezenou kapacitu.

Ve vyhybnach apod. je tfeba se snaZzit odvést vodu od zakladl staveb, vEetné plotu.

Na péSich propojkach se predpoklada feSeni pfimérené feSenim na komunikacich, misty je také
nutné — viz. schéma.

b) vodovod

Stav (dle PRVK):

Méstské Casti Svitavy, Lacnov, Lany a Pfedmeésti maji vybudované vodovodni sité, které jsou
vz4jemné propojeny, ¢imz tvofi jeden funkéni celek. Rozvodna sit je majetkem dobrovolného
svazku obci s ndzvem Skupinovy vodovod Svitavy (obce sdruzené ve svazku-Svitavy, Javornik,
Kamenna Horka, Karle, Koclifov a Vendoli). Provoz zajiStuje firma VHOS a.s. Moravska
Trebova.

Vlastni zdsobeni mésta je gravitacné z vodojemud Olomoucka a Léany.

Z vrtd Olomouck4 S 1-3 se voda €erpa do vodojemu Olomouck, o objemu 2x1000 m3, s max.
hladinou 482,80 m n.m., odkud se ¢erpa do vodojemu Koclifov, o objemu 420 m3, s max.
hladinou 552,80 m n.m.

Z vrtd Lany SV 1-2 se voda Cerpa do vodojemu Lany, o objemu 2x1350 m3, s max. hladinou
488,80 m n.m. Z tohoto VDJ se voda ¢erpa do VDJ Kamenna Horka - Dolni, o objemu 150 m3,
s max. hladinou 552,30 m n.m., z néhoz se dale Cerpa do VDJ Kamenn& Horka - Horni, o
objemu 150 m3, s max. hladinou 598,70 m n.m.

Tlakové poméry:

Tlakové pomeéry jsou s ohledem na vySe uvedené dostacujici, spiSe je tlak vySSi a Ize tedy
pfedpokladat (s ohledem na stav v Uzemi), Ze tlakové poméry ve vodovodu jsou regulovany
centrélné, nepredpokladaji se tedy lokalni opatfeni.

Zakladni koncepce

lokalita ,a.01, 02, 03*
- napojeni propojem z fadu PE D110 dle vykresové Casti

- vodovodni fad "V.a.01, 02, 03" D90, u lokality ,a.01“ Ize uvazovat napojeni pfimo ze
stavajiciho fadu

lokalita ,a.04"

- rekolaudace stavajici pfipojky na fad neni mozna (pfipojka neni D63), je tedy nutna vystavba
fadu "V.a.04 (fad)" D90

- vodovodni fad "V.a.04" D63

vyhledova feSeni
- vodovodni fad "V.a.10" D90

lokalita ,b.01, 02"
- b.01 pripojkou
- napojeni propojem z fadu LT DN8O dle vykresové ¢asti
- vodovodni fad "V.b.02“ D90
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vyhledova feSeni
- vodovodni fad "V.b.10, 20" D90, "V.b.30, 40" D90

lokalita ,,c.01"
- napojeni propojem z fadu LT DN8O dle vykresové Casti
- vodovodni fad "V.c.01" D90

lokalita ,c.02, 03"

- rekolaudace stavajici pfipojky na fad neni mozné (pfipojka neni D63), je tedy nutna vystavba
fadu "V.a.02 (fad)" D90

- vodovodni fad "V.c.02, 03" D90

zokruhovani systému

- Vodéarenska Svitavy pozaduje vodovodni fady zokruhovat, propojit na vodovodni fad v ul.
Zadni a podle vySkovych poméra osadit odvzduSiovacim a odkalovacim zafizenim, navrZzeny
(dopInény) jsou tedy nasleduijici fady

- vodovodni fad "V.a-a", "V.a-b", "V.b-c" a "V.c-c" D90

- s ohledem na maly pocet pfipojenych je vhodné (jiz pfi znalosti etapizace vystavby) v
podrobné PD uvaZovat s redukci poctu vodovodnich fadl kolmych na ul. Zadni pfi
respektovani pozadavku provozovatele.

Vodovodni rfady:

Navrhované vodovodni fady PE D90, PE D63 budou napojeny na stavajici vodovodni fady PE
D110, LT DNB8O0 nebo (rekolaudaci pfipojky) PE D63. Na trase (D90) budou vysazeny pozarni
hydranty dimenze DN80. Material potrubi (PE / LT) je nutno odsouhlasit v podrobné PD.
Vodovodni fady budou navrzeny dle pfislusnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem.

Vodovodni pfipojky:

Vodovodni pfipojky budou feSeny v ramci podrobnych PD. Vodovodni pfipojky budou navrzeny
dle pfisluSnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem.

c) splaskovéa kanalizace

Stav (dle PRVK):

Mistni C€ast Lacnov patfi administrativné k meéstu Svitavy. Tvofi severni zastavbu mésta.
Podélné zde protékd Lacnovsky potok, ktery je pfitokem feky Svitavy. V obci Lacnov je
roztrouSend zastavba po obou bfezich vodotece.

V roce 1996 byla uvedena do provozu podtlakovd kanalizace, jeji celkova délka vcetné
domovnich ptipojek je 7 500 m. V jizni &asti obce u Zelezniéniho télesa CD je vybudovéna
centrélni podtlakova stanice, z ni jsou splasky vypoustény do stavajici kanalizace ve Svitavéach.
Podtlakova sit je o svétlosti trub DN 32, 63, 75, 90, 110, 160 o délce 5,2 km.

Zakladni koncepce

lokalita ,,a.01, 02, 03“
- napojenim z fadu PVC 160/6,2 dle vykresové ¢asti

- fad splasSkové kanalizace "S.a.01, 02, 03", dle poctu napojenych EO posta¢i D90 (tlakové
pomeéry a DN doloZit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci), u lokality ,a.01" Ize
uvazovat napojeni pfimo ze stavajiciho fadu

lokalita ,,a.04"
- napojenim z fadu PVC 90 dle vykresové Casti

- fad splaskové kanalizace "S.a.04", dle poctu napojenych EO postai D90 (tlakové
pomeéry a DN doloZit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci)

vyhledova feSeni
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- fad splaskové kanalizace "S.a.10", dle poctu napojenych EO postaci D90 (tlakové
pomeéry a DN doloZit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci)
lokalita ,b.01, 02¢

- b.01 pripojkou

- napojenim z fadu PVC 250 (?) dle vykresové Casti

- fad splasSkové kanalizace "S.b.02", dle poctu napojenych EO postai D90 (tlakové
pomeéry a DN doloZit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci)
vyhledova feSeni

- fad splaskové kanalizace "S.b.10, 20", "S.b.30, 40", dle poctu napojenych EO postaci D90
(tlakové poméry a DN doloZzit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci)
lokalita ,c.01"

- napojenim z fadu PVC 160/6,2 dle vykresové Casti

- fad splaskové kanalizace "S.c.01", dle poc¢tu napojenych EO postaci D90 (tlakové
pomeéry a DN doloZit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci)
lokalita ,c.02, 03*

- napojenim z fadu PVC 90 dle vykresové Casti, stavajici fad vede v komunikaci, dle KN
soucasti neoplocené ¢asti soukromého pozemku (!)

- fad splaskové kanalizace "S.c.02, 03", dle poctu napojenych EO postaci D90 (tlakové
pomeéry a DN dolozit vypoctem v podrobné projektové dokumentaci)

Kanalizaéni fady:

Pro odkanalizovani novych pozemku je vzhledem ke koncepci stavajici kanalizacni sité
navrzena podtlakova kanalizace (pfevdzné PVC D 90). Nové navrhované stoky splaSkové
kanalizace budou napojeny na stavajici patefni stoku (PVC DN 160) nebo na fad PVC D 90.
Kanalizagni fady budou navrzeny dle pfislusnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem.

Pripojky splaskové kanalizace:

Kanaliza¢ni pfipojky budou feSeny v ramci podrobnych PD. Kanalizacni pfipojky budou
navrzeny dle pfislusnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem. Sachty s podtlakovym ventilem
pro kaZzdou nemovitost budou umistény na vefejném pozemku tak, aby byly volné pfistupné.

d) plynovod

Zé&kladni koncepce
lokalita ,,a.01, 02, 03“
- napojeni propojem z STL fadu D63 dle vykresové ¢asti
- STL fad "P.a.01, 02, 03" D63, u lokality ,a.01" Ize uvaZovat napojeni pfimo ze stavajiciho fadu

lokalita ,,a.04"
- napojeni propojem z STL fadu D63 dle vykresové Casti
- STL fad "P.a.04" D63
vyhledova feSeni
- STL fad "P.a.10" D63
lokalita ,b.01, 02¢
- b.01 pripojkou
- napojeni propojem z STL fadu D63 dle vykresové Casti
- STL fad "P.b.02" D63
vyhledova feSeni
- STL fad "P.b.10, 20" D63, "P.b.30, 40" D63

lokalita ,,c.01"“

Strana 15 (celkem 22)



Uzemni studie Svitavy, lokalita & 7 — U stredniho poldru - La¢nov

- napojeni propojem z STL fadu D63 dle vykresové ¢asti
- STL fad "P.c.01" D63

lokalita ,c.02, 03*
- napojeni propojem z STL fadu D63 dle vykresové ¢asti
- STL fad "P.c.02, 03" D63

Plynovodni rady:

Navrzené plynovodni vétve budou napojeny na stavajici plynovod D63 (event. D50). V
pfipadé D50 bude za mistem napojeni osazena elektroredukce D50/63. Pfesna napojovaci
mista navrhovanych STL PE plynovodd D63 bude upfesnéno na zakladé vytyCeni
opravnénym pracovnikem RWE.

Plynovodni pfipojky:

Pro kazdy objekt bude vysazena ze stejného materialu jako hlavni fad STL pfipojka D 32,
kterd bude ukoncena v pfipravené skfince HUP (sdruZeno s pilitkem CEZ, event. téZ pilitkem
datového kabelu) na hranici pozemku.

e) rozvody NN

Zakladni koncepce

Kabelové vedeni nn AYKY3x240+120, vedené celou lokalitou jako nosnou péatef mezi dvéma

sousednimi trafostanicemi. Koncepce nezohledhuje moZnou etapizaci vystavby a bude

upfesnéna (a provozovatelem distribuéni soustavy odsouhlasena) dle konkrétnich zamerd.

- napojenim na trafostanici jizné od feSeného Uzemi TS_SY_0190 (22 / 0,4 kV)

- podzemni vedeni "E.a.01, 02, 03" 0,4 kV

- podzemni vedeni "E.a-a" 0,4 kv*

- podzemni vedeni "E.a.10" 0,4 kV*

- podzemni vedeni "E.a-b" 0,4 kv*

- podzemni vedeni "E.b.10, 20" 0,4 kV

- doplikovy propoj do stavajici sit¢ NN napojenim svodem z nadzemniho vedeni NN dle
vykresové ¢asti

- podzemni vedeni "b.01, 02" 0,4 kV

- podzemni vedeni "E.b.30, 40" 0,4 kV

- podzemni vedeni "E.b-c" 0,4 kV

- doplfnkovy propoj do stavajici sité¢ NN napojenim svodem z nadzemniho vedeni NN dle
vykresové ¢asti

- podzemni vedeni "E.c.01" 0,4 kV

- podzemni vedeni "E.c-c" 0,4 kV

- podzemni vedeni "E.c.02, 03" 0,4 kV

- napojeni na trafostanici TS_SY_1038 (22 / 0,4 kV) dle vykresové Casti

Zakladni technické udaje

Napéti 3 x 400 V /230 V, 50 Hz, TN-C-S, 3 + PEN
Mistem rozdéleni PEN vodiCe jsou rozvadéce jednotlivych objektu.

Provedeni elektroinstalace

Elektromérové rozvadéce budou umistény v pilifcich spolu s pfipojkovou skfini na hranici
pozemku kazdého objektu, event. v sdruzenych pilifcich pro 2RD (vZdy sdruzeno s pilitkem
HUP, event. téz pilitkem datového kabelu).

f) slaboproudé, sdélovaci a komunikaéni rozvody
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Objekty budou napojeny na venkovni telefonni sit. Umisténi telefonnich GcCastnickych
rozvadecl bude stanoveno spravcem venkovnich siti, idedlné sdruzeno s pilitky CEZ, HUP.
lokalita ,a.01, 02, 03“

- napojeni svodem z nadzemniho vedeni SEK dle vykresové €asti, nejblizsi pfipojné misto je
mimo vefejné prostranstvi (1), zvazit delSi trasu napojeni

- podzemni vedeni "S.a.01, 02, 03"
lokalita ,,a.04"
- napojeni svodem z nadzemniho vedeni SEK dle vykresové ¢asti
- podzemni vedeni "S.a.04"
vyhledova feSeni
- podzemni vedeni "S.a.10"
lokalita ,b.01, 02¢
- napojeni svodem z nadzemniho vedeni SEK dle vykresové ¢asti
- podzemni vedeni "S.b.01, 02"
vyhledova feSeni
- podzemni vedeni "S.b.10, 20", "S.b.30, 40"

lokalita ,,c.01"“

- napojeni svodem z nadzemniho vedeni SEK dle vykresové €asti, zvazit pozici napojovaciho
bodu (nasledné slozita trasa, ale mozny soubéh s navrzenym NN)

- podzemni vedeni "S.c.01"

lokalita ,c.02, 03"
- napojeni svodem z nadzemniho vedeni SEK dle vykresové ¢asti
- podzemni vedeni "S.c.02, 03"

g) verejné osvétleni

Zakladni koncepce

Vzdalenosti lamp 50 m vychézeji z navazujicich lokalit. V dalSich stupnich PD je nutné zvazit,
nakolik je toto feSeni v misté obvyklé (Uspory apod.) a nakolik moralné zastaralé (normovy
kontrast atd.). Spravce VO take upozoriiuje na limity stavajiciho vedeni, zak. €. 361/2000 Sb.,
souvisejici normu CSN 73 6110 a dalsi.

lokalita ,a.01, 02, 03“
- napojeni na lampu VO dle vykresové Casti
- podzemni vedeni "0.a.01, 02, 03", roztece lamp cca 50 m (doloZit vypoctem)

lokalita ,a.04"

- napojeni na lampu VO dle vykresové asti
- podzemni vedeni "0.a.04", rozte€e lamp cca 50 m (dolozZit vypoctem)

vyhledova feSeni
- podzemni vedeni "O.a.10", rozte¢e lamp cca 50 m (dolozZit vypoctem)

lokalita ,b.01, 02¢
- b.01 bez néroku
- napojeni na lampu VO dle vykresové ¢asti
- podzemni vedeni "0.b.02", rozte¢e lamp cca 50 m (dolozZit vypoctem)

vyhledova feSeni
- podzemni vedeni "0.b.10, 20", "0.b.30, 40", rozte€e lamp cca 50 m (doloZit vypoctem)

lokalita ,c.01"
- napojeni na lampu VO dle vykresové Casti
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- podzemni vedeni "0O.c.01", rozte€e lamp cca 50 m (doloZit vypoctem)

lokalita ,c.02, 03"

- napojeni na lampu VO dle vykresové Casti

- podzemni vedeni "0O.c.02, 03", rozte€e lamp cca 50 m (doloZzit vypoctem)

- vyhledové navaznost na budouci hfisté parc. ¢. 1170/2, 1170/1, 1170/4 a 1170/5 (Gzemnim
planem navrZena plocha verejné zeleng i.C. 16)
pési propojky ,a-a" v€etné verejného prostranstvi, ,a-b“, ,b-c*, ,c-c*

- zvézit provedeni VO i zde (misty az cca 120 m k nejblizSi lampé)

- feSeni v misté obvyklé je bez VO

Udaje o provoznich podminkach

Napétova soustava

e 3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz , TN-C
e 1+N+PE, 230V, 50 Hz, TN-S

Technické feSeni

Ve stavajicim stozaru bude vyménéna svorkovnice za svorkovnici odbo€nou. Stavajici kabelové
vedeni je navrZzeno kabelem (dle méstského standardu, pravdépodobné AYKY — musi
odsouhlasit provozovatel VO ! + pfiloZzeny FeZn drat). Stozar, lampy a chrani¢ky dle standardu
provozovatele.

h) odpady

Umisténi nadob na tfidény odpad se v feSeném Uzemi neuvaZuje — koncové ulice s malou
hustotou zastavby. Predpoklada se vyuZiti stvajicich sbérnych mist. TKO — popelnice pro
jednotlivé RD (v oploceni apod.).

E.1.6. zasady zajiSténi poZarni ochrany

Vodovod D90 splnuje poZzadavky pro poZarni zabezpeceni rodinnych domu. V mistech, kde je
navrzen D63 jsou provéreny (dle poskytnutych dat) vzdalenosti od navrhované zastavby do 200
m.
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Limity a zvlastni podminky uzemi

F.1.1. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.

- respektovat podminky ochranného pasma nadzemniho vedeni vn v feSené lokalité popr.
zajistit kabelizaci
OP VN je navrhem respektovano — viz. F.1.5

- respektovat podminky ochr. pasma nadzemniho vedeni el. energie vvn
OP VVN zasahuje do staveb navrzenych mimo verejna prostranstvi

- feSit zasah do odvodriovaciho systému

Odvodnovaci systém —viz. F.1.3

- reSit ochranu sloupu pro hnizdéni ¢apa (zapadni okraj p. ¢. 2382/4), popr. navrhnout jeho
preloZeni do plochy sousedniho biocentra
Viz. F.1.4.

F.1.2. (daje o provedenych a navrhovanych prazkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku, odtokové a vsakovaci pomeéry

V fedené lokalité byla provedeny Re3erSe geologickych pomérd (zpracovatel Ing. Jifi Sura, Gnor
2007). Z provedeného prizkumu vyjimame:

Na z4kladé celkem 10 archivnich strojné vrtanych sond byla provedena reSerSe vSech
geofaktord, souvisejicich s vystavbou. PouZité sondy se nachazely mimo soucasné zajmova
Gzemi, proto je nutné vysledky reSerSe - odhad zakladovych pomérd — povaZovat skute¢né jen
za kvalifikovany odhad.

Na dil¢i ploSe 7a je nutné v hloubce do cca 3 m pocitat s pfitomnosti nezanedbatelného
mnozstvi organickych zemin. Proto je tato plocha predbéZzné povaZzovéna za nevhodnou nebo
pouze podminéné vhodnou pro vystavbu. Voditkem pro dalSi postup bude prazkumny vrt v jizni
¢asti diléiho uzemi 7a, jehoZ provedeni je objednano. Pfipadn& vystavba bude mozné teprve
tehdy, bude-li podrobnym IG prazkumem ovéfeno, Ze se v podzakladi konkrétni stavby
nenachazeji vyznamné polohy organickych zemin, nebo pokud budou pfi projektovani a
vystavbé pouzity postupy, které nepfiznivy vliv organickych zemin eliminuiji.

Dil¢i plochy 7b a 7c je predbézné jevi jako vhodné pro vystavbu jednoduchych objektd,
provadénou béznym zplsobem, tj. na zdkladovych pasech.

Radonovy index Ize predpokladat pfevazné stfedni, v podfizeném mnozstvi se maze vyskytnout
nizky. Vyskyt vysokého radonového indexu je nepravdépodobny, ale vyloucit jej nelze. Vyskyt
vysokého radonoveého indexu ,nad dvojnasobek prahu vysokého indexu” je prakticky vyloucen.

Podminky pro vsakovani srazkovych vod budou vzimovém Gzemi 7a pravdépodobné
prijatelné, v zajmovych Gzemich 7b a 7c budou spiSe nepfiznivé.

PFi vystavbé komunikaci se zeminy zemni plané neobejdou bez Upravy nebo vymény.
Zapracovani vysledku reSerSe je patrné z celkového feSeni (odvodnéni Uzemi, velikosti parcel,
vySkové usporadani parcel vici komunikacim). Déle, na parcele b.40 (1) bylo uvaZzovano feSeni
pouzité ve skupiné b.20, spiSe se vSak jedn& o bezodtoké Uzemi, tedy navrzena velka parcela,
predpoklad s jezirkem. U skupiny parcel B.20 se pfedpoklada rezervni odtok pralehem ,R.a-b".

V Fedené lokalité byly nasledné& provedeny 3 vsakovaci zkoudky (Ing. Jifi Sura, bfezen 2017).
Z provedeného prazkumu vyjimame:

Na z&kladé 3 vrtanych sond o hloubce 3,0, 1,8 a 2,8 m byly odhadnuty vsakovaci poméry na
dil¢ich plochéch 7a, 7b a 7c.
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Lze pfedpokladat, Ze minimélné v jizni €asti plochy 7a bude vsak sraZkovych vod mozny. V
severni ¢asti této dil¢i plochy se budou vsakovaci poméry zhorSovat, pro upfesnéni vSak nejsou
k dispozici zadné udaje. Pfitomnost organickych zemin nebyla vrtem S1 do hloubky 3,0 m
zjisténa.

Na dil€ich plochach 7b a 7c Ize predpokladat velmi nepfiznivé pomeéry pro vsak. Zjisténé

riznymi autory uvadéna na hodnoté 1,8 a7 5.10-6 m/s.

Zjisténé vysledky byly shromézdény v jarnim obdobi, takZe charakterizuji obdobi roku, pro
vsakovani srdzkovych vod méné pfiznivé.

F.1.3. poloha vaéi zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi a vodnimu reZzimu a
ochrané vodnich toku

Resené Gizemi nezasahuje do zaplavového Gzemi, poddolovaného Gizemi apod.

Odvodnovaci systém je zohlednén dle podrobnosti podkladd. Obecné je tedy tfeba ochranu
melioraci pfesunout do navazujicich Fizeni, spiSe vSak k realizaci staveb.

V UAP evidovany zamér tprav vodniho toku je navrhem respektovan - napojeni odvodiovacich
zafizeni je tfeba v ramci podrobnych PD s timto zamérem koordinovat.

Vzdéalenost staveb od vodniho toku (6 m od bfehové cary) je v ramci lokality ,a“ feSena
pfiméfené (!) stavu v navazujicim Gzemi.

F.1.4. (daje o vztahu chranénym Gzemim, ochrané zelené, apod.

Resené lizemi nezasahuje do sousedniho biocentra

Biokoridor je soucéasti Laénovského potoka - obecné pouze dotyk IS a odvodnovaciho systému.

Ochrana sloupu pro hnizdéni €apa (zapadni okraj p. €. 2382/4) je soucasti urbanistické
koncepce (soucast vefejnych prostranstvi). Koncepce je patrna z detailni vykresové Casti.
Uzemi je koncepéné rozvrzeno tak, ze okolo stavajiciho sloupu je ponechan pruh zeleng
(vefejného prostranstvi). V okoli stavajiciho hnizda je navrzeno budouci uspofadani tak, aby v
okoli hnizda byl dostatec¢né volny prostor, alespon o poloméru 5 metrd. Nejde jenom o klid
¢apa, ale i o to, Ze C4pi vyhazuji z hnizda napf. klacky a tedy neni vhodné pod hnizdo umistit
stezku, parkovisté, komunikaci apod. V okoli hnizda (v fadu 10 metr) by rovnéz neméla stéat
Zadn4 stavba, ktera by prevySovala nebo dosahovala Urovné sloupu.

Predpokladame, Ze soucasné hnizdo ¢apa zlstane i po realizaci zastavby nedotéeno. Mozné
negativni vlivy navrhujeme kompenzovat umisténim nahradni hnizdni podlozky v blizkém
biocentru, osazené na betonovém sloupu (standardni vyfazované betonové sloupy 22 kV, napf.
provozovatele distribuéni soustavy elektro E.ON), a to v dostatec¢né vzdalenosti od vzrostlé
stromové vegetace a nadzemniho vedeni. Adjustaci nahradniho hnizdisté pfed zahgjenim
realizace zaméru bude podpofena mistni populace ¢apa bilého (Ciconia ciconia), pficemz
hnizdni podlozku v LBC je mozné povazovat za vhodnégji situovanou. Variantni feSeni s
osazenim dvou sloupt (v rdmci LBC) s hnizdnimi podloZzkami je povazovano za zbytecné
vzhledem ke skute€nosti, Ze potravni zdroje Uzemi pro tento druh jsou limitovany. V
navazujicim stupni PD (DUR) bude detailni feSeni instalace sloupu s hnizdni podlozkou
konkretizovano projektantem po konzultaci s AOPK CR, resp. odborn& zplsobilou osobou
prislusného zaméreni.

Kazdy posun hnizda (hnizdni podlozky) ¢apl vSak s sebou nese pomérné znacné riziko, ze
nebude v nésledujicim obdobi jiz vyuzivano. Z uvedeného duavodu by k pfesunu hnizd mélo
dochéazet pouze ve vyjimecnych pfipadech a vzdy az poté, co k pfesunu hnizda bude organem
ochrany pfirody povolena vyjimky dle § 56 zakona €. 114/1992 Sh. Vyjimka ze zékaz(
stanovenych v 8 50 zakona €. 114/1992 Sb. je nutnd jelikoZ se jedna o zvlasté chrdnény druhu,
ktery je navic druhem chranénym dle smérnic ES. Aby organ ochrany pfirody (v daném pfipadé
KU) mohl vyjimku povolit musi byt spinéno nékolik zakonnych podminek (uvedenych v § 56
zakona). Nelze tedy vlibec dopfedu stanovit, zda vyjimka k pfesunu hnizda vibec bude
povolena. VSe zalezi na vysledku spravniho fizeni.
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Pro Cisté provedeni urbanistického detailu (bez smérového zalamovani cest) je tfeba zohlednit
navaznosti odvodfiovacich pfikopl na kfizeni ,a-a“, ,a.04".

Na Zahumenni cesté byly pfed nékolika lety pfi vystavbé polni obsluzné komunikace vysazeny i
stromy, které zde tvofi interakéni prvek. Stromoradi je sloZzeno mj. z javord, jasand, lip, které v
dospélosti dosahuji vySky 20 m i vice a Sifky korun cca 10 m. Aby se zabranilo stfetim ve
smyslu z.¢. 89/2012 Sh., §1016 a § 1017, je Sitka VP pfi MK Zdhumenni cesta rozSifena.

F.1.5. (daje o ochrannych pasmech

PFi soubéhu a kfiZzeni podzemnich inZenyrskych siti fadd a domovnich pfipojek budou dodrzené
minimalni dovolené vzdalenosti podle CSN 73 6005. Pro vedeni pripojek budou dodrzené
minimalni dovolené ochranné vzdalenosti mezi rozvody siti a vzrostlou zeleni - stromofadim
podél komunikaci (zakrslé kultivary — stromy mensiho vzristu), uréené podle CSN 73 6005.
Budou respektovany zasady CSN DIN 18 920 - Ochrana stromd, porostt a ploch pro vegetaci
pfi stavebnich ¢innostech.

Resenim studie obecn& mohou byt dotéena ochranna pasma nékterych inzenyrskych siti.

Rozsah ochrannych pasem:

vodovod (do 500 mm) ... 1,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
kanalizace (do 500 mm) ... 1,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
vodovod (nad 500 mm) ... 2,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
kanalizace (nad 500 mm) ... 2,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
plynovod VTL ... 4,0 m na obé strany od pudorysu
plynovod STL, NTL a pfipojky ... 1,0 m na obé strany od ptdorysu
rozvody tepelné energie ... 2,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
podzemni telekomunikacni vedeni ... 1,5 m od krajniho kabelu na obé strany
podzemni elektrické vedeni do 110 kV ... 1,0 m od krajniho kabelu na obé strany

nadzemni elektrické vedeni nad 1 kV do 35 kV v¢etné

.. 7,0 (resp. 10,0) m od krajniho vodic¢e na obé strany
nadzemni elektrické vedeni nad 35 kV do 110 kV vcetné

..12,0 (resp. 15,0) m od krajniho vodi¢e na obé strany
stozarova elektricka stanice ..10,0 m od vnéjsi hrany pdorysu
kompaktni a zdéna elektrick& stanice ..20,0 m od vnéjsiho plasté

Vedeni inZzenyrskych siti jsou v situacich zakreslena jen informativné. VSechna vedeni budou
vzdy bezpodminecné vytyCena spravci jednotlivych vedeni, po dobu stavby vyznacena na
terénu a jejich presné vedeni trasy bude ovéfeno kopanymi sondami. Prace v ochrannych
pasmech inZenyrskych vedeni budou provadény dle pfislusnych predpist a dle podminek
uréenych jednotlivymi spravci.

Budouci zahrady a oploceni jsou navrzeny mimo OP VN 7 m od krajniho vodi¢e (odhadnuto
dle osy vedeni), z poskytnutych dat a vyjadfeni neni jasné, zda OP ¢ini 7 nebo 10m (!).

F.1.6. podminky koordinace vystavby

Zadmér nevyvoldva z&dné vyznamné prelozky stavajicich inZenyrskych siti ani potfebu
koordinace vystavby s jinymi zaméry v Uzemi — obecné studie prfedpokldda lokalni prelozky
vyvolané napojenim navrzenych IS a komunikaci apod. Posileni trafostanice posoudi
provozovatel DS na z&kladé bilanci v kap. E.1.4 b).
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G. Graficka ¢ast

Vykres SirSich vztahd

Urbanistické schéma.
Schéma verejnych prostranstvi.

Schéma dopravni a technické infrastruktury
Priéné profily (a)

Priéné profily (b) (c)

Detail

Koordinaéni vykres (a)

Koordinaéni vykres (b) (c)

Hlavni vykres (a)

Hlavni vykres (b) (c)

:1 000

1 000

: 50

: 50

:200/1:50

: 500

: 500

: 500

: 500

:5000/1:2000
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