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Lokalne (napr. v a.01 8,00 m, na Ukor parkovaciho pasu)
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vétev "a.01, 02, 03"

s nizkym rozdilem vysek u rybnikc
77777777777 |

—>
odvodnovaci hranaty zlab 400 x 300 mm odvodneni pozemku RO
- odvodneni komunikce do rybnika zlabovky (sestava retencni nadrz,

vsakovacil bloky sachta)
(h.h. vytoku z Saochty pod drovni geigeru)
- odvedeno do potoka

Lokalmne (napr. v a.01 8,00 m,

na Ukor prikopu apod.) /////////////
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050=— 150 —==— 150 —=

dorovnani terénu mimo pozemek
vere jneho prostranstvi

vétev "a.01, 02, 03"

s optimalnim rozdilem vysek u rybnikc

~

resen
<«
<— odvodneéeni pozemku RO
odvodneni komunikce do rybnika (sestava retencni nadrz, vsakovacil bloky Sachta)
- - - - - - .- - _0 (h.h. vytoku z 3Sachty pod Grovni geigeru)
77777 B - odvedeno do odvodnovaciho prikopa/prdlenu

odvodriovaci prikop/prilen, vyména zeminy, drendzni trubka

Pozn.: lokdalni zmena usporadani bude ve vyhybne

(zvazit optimolizaci na B,5 m Upravou usporadani)
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vetev "a.04"

reseni s prikoper
< < c

odvodneni pozemku RU vetev “"R.a-a”’ odvodneni pozemku RD

(sestava retencni ndadrz,

odvodneni komunikce do potoka (sestava retencni nadrz,
- — —vsakovaoel—btoky Sochtoyr — — — — — — T T T _— — — — — — _— Y — — — — — — —

- I S -0 (h.h.
T(h.h. vytoku z <achty pod Urovni geigeru)
- odvedeno do potoka

vsakovacl bloky sachta)
vytoku z sachty pod drovnil geigeru)

- odvedeno do odvodnovaciho prikopao
odvodriovaci prikop/prdleh,

vymena zeminy, drendzni Ttrubka
- prrikop/prilenh v misté vjezdd a podélného stani
resit dle detailniho usporadani

—=0.50=— 150 —=0.50=—
Pozn.: lokdalnil zmena usporadani
bude ve vyhybne

vetev "a.04"

se zlabovkou

=T
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resen’

vetev "R.ao-a”

odvodnovaci hranaty zlab 400 x 300 mm

- odvodneni komunikce do potoka

- zaver traosy a vliastni natok "R.ac-a’
do potoka Zzlabovkou

zlLabovky

- ve v jezdech s prejezdovou mrizi

025 — =—200 —050~~—150 —= =—0.25

péSi propojka "a-b"
rezerva pro odvodneni Uzemi

- obobnd reseni jako v komunikacich

(a)
pricné profily

m1:50
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