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~ 9.50 -
(zvazit optimalizaci nma 8,5 m dpravou usporadani)
navazu je na prikop 2,00 m po obou strandach

\ - v b.0l tedy vievo 2,0 m /
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vétev "b.01, 02"

reseni s prikopem
se zlabovkou viz. o.04, 10

T~ /T T

odvodneni pozemku RO
(sestava retencni ndadrz,

e

odvodneni pozemku RO

(sestava retencni nadrz, vsakovaci bloky sachta)
veakovaci bloky, Sachta) O O (h.h. vytoku z Sachty pod JUrovni geigeru)
(h.h. vytoku z sachty pod Urovni geigeru) - odvedeno do odvodrhovaciho prikopa/prilehu
- odvedeno do odvodnovaciho prikopa odvodriovaci prikop/prileh, vyména zeminy, drendzni trubka
/ prdlehu i

- prrikop/prdlen v misté v jezdd a podélného stan

resit dle detailniho usporadani (Vétev "b'loi 20’ 30 40")

obdobne
- pouze Jeden prikop blize zahumnni ceste
- spodni RU do odvodneni do pozemku

nebo do R.a-b

Pozn.: lokdolni zmena usporadani bude ve vyhybne

vetev "c.01"

15.00

1.50 —=0.50=— —=(0.50r=—150 —==0.50m=—

—>

odvodneni pozemku RO

(sestava retencni ndadrz,
veakovacl bloky, sachta)
(h.h. vytoku z sachty pod drovni qgeigeru) O
- odvedeno do odvodnovaciho prikopa

o=

zlabovky
- ve v jezdech s pre jezdovou mrizi

odvodnovaci prikop, vymena zeminy, drendazni TtTrubka odvodneni pozemku RU

- prikop v misté v jezdd o podélného stani redit dle detailniho usporadant (sestava retencni nadrz,

- (obdobne joko vetev "R.c.01, 02, 03") napojen do Lacnovskeho potoka, vsakovaci bloky, sSachta)

h.h. Terénu oproti dnu potoka je 1,40 m (h.h. vytoku z Sachty pod drovni geiger.

- odvedeno do zlabovky
- propojeni na konci vetve

6.00

~— 1.50 — == 0.50r=— —= .5 0=

vétev "c.03" (event. "c.02")

S

<

s prikopem

esen’
esen] se zlabovkou viz. a.04, 10

<
N«

| vétev "c.01" (spodni cast)
Usporné redeni z ddvodu nedostatku mista

(stava jicl parcelace)

5.50
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odvodricvaci prrikop/prileh, vyména zeminy, drendzni trubka
- prikop/prdlenh v misté v jezdd a podélného stani
resit dle detailniho usporadani

—>

odvodneni pozemku RO
(sestava retencni nadrz,
vsakovaci bloky, Sachta) O
(h.h. vytoku z sachty pod drovni qeigeru)
- odvedeno do odvodnovaciho prikopa

Pozn.: Pokud to vsakovacipomery dovoli,
Taok parkovaci pas do pozemku hriste (1)

— U o 350 ——————— U5 l=—

-4 [ [
vétev "c.02
Usporné reseni z ddvodu nedostatku mista
(stava jici parcelace)
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(b) (c)
pricné profily

m1:50



