Lokalita:

d A 4

U LACNOVSKEHO HRISTE

Katastralni zemi:

Moravsky Lacnov

Charakteristika:

+ lokalita se nachazi u hfisté na jihozadpadnim okraji
Lac¢nova, tvofi okraj zastavéného Uzemi

e vseverni Casti prehledna struktura zastavby, v jizni
Céasti neprehledna

* pfevazné cast stavajicich staveb odpovida stavu KN

Podminky prostorového usporadani:

e max. 1 nadzemni podlazi (1 NP), Sikma stfecha (s
moznosti vyuziti podkrovi)

+ max. zastavéna plocha hlavni stavby - 50 m?

e max. zastavénost pozemku — 25%

RZ

ZAHRADKA RSKE OSADY

Hlavni vyuziti | -

péstitelstvi, samozasobitelské hospodareni

Pripustné -

pozemky staveb slouZzicich pro rodinnou rekreaci, bez komeréniho vyuziti

na jednom pozemku pouze jedna hlavni stavba pro rodinnou rekreaci, do velikosti max. 50 m?,
s max. jednim nadzemnim podlazim s moznosti vyuZiti podkrovi (pfipustné je podsklepenti)

max. 3 doplrikové stavby, které souviseji a jsou slucitelné s hlavnim vyuZzitim (nap¥. sklad naradi,
altan, pristfesek, bazén...), do velikosti max. 16 m?, s max. jednim nadzemnim podlazim, bez
moznosti vyuziti podkrovi, bez podsklepeni

sklenik do velikosti max. 20 m?

max. zastavénost pozemku — 25%

pozemky vefejnych prostranstvi

pozemky sidelni zelené raznych forem (napf. vefejna, vyhrazena, zahrady, izolaéni, krajinna...)

Nepfipustné |-

¢innosti, déje a zafizeni, které naruSuji kvalitu prostfedi nebo takové duisledky vyvolavaji
druhotné

rozSifovani stavajicich staveb nad uvedenou max. pfipustnou velikost

Podminéné -
pripustné

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury za podminky, ze
0 nesnizuji kvalitu prostfedi ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s rekrea¢nimi aktivitami

terénni Upravy, vodni dila (napf. rybnik, studna...), zmény druhd pozemkd a Uprava pozemku
s vlivem na vsakovani vody za podminky, ze

o neomezi hlavni funkci

DalSi .
podminky: .

zasakovani deStovych vod musi byt feSeno na pozemku vlastnika Pozn.

respektovat koridor technické infrastruktury (navrzen v platném UP)
podél jizniho okraje lokality

feSit zasah do odvodriovaciho systému

US5




