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Zakladni udaje

B.1.1. Predmeét studie

Pfedmétem Uzemni studie je navrh prostorového feSeni lokality €. 12 — Sluneéna - Lacnov,
ur¢ené Uzemnim planem Svitavy k zastavéni pro bydleni, stanoveni schématu dopravniho
feSeni, technické infrastruktury a vefejného prostranstvi. Textova €ast Uzemni studie feSi
rovnéz regulacni prvky zastavby — ur€eni uliéni Cary, zastavénost stavebnich pozemkd,
vysSkovou regulaci.

B.1.2.  Sirdivztahy a Gdaje o Gzemné& planovaci dokumentaci
Pro Uzemi je v platnosti vydany Gzemni plan Svitavy ve znéni zmény €. 1.

Lokalita uréend pro feSeni Uzemni studie se nachazi v jihozapadni ¢asti katastralniho Uzemi
Moravsky Lac¢nov, navazuje na plochy individualni rekreace v oblasti rybnikd a je v Uzemnim
planu Svitavy ozna¢ena cislem 12.

V Césti feSeného Uzemi se nachazeji pozemky uzivané jako pole — pozemky parc. €. 2590/1,
2590/2 a 2590/3. Tyto pozemky jsou z feSeni US vyjmuty a je u nich zachovan dosavadni
zplUsob uzivani — v rdmci soucasné projednavané zmény €. 2 Gzemniho planu jsou vynaty ze
zastavitelnych ploch pro bydleni a zlstava u nich zachovan stavajici zpuasob uzivani — plochy
zemédélské NZ. S ohledem na celkovou koncepci Uzemi (véetné ohledu na vyhledové bilance
technické infrastruktury a logickych vyudsténi a navaznosti dopravy) je s touto Casti Uzemi
pracovano jako s Uzemim vyhledové uréenym k zastavbé. Linie zadni (zdpadni) zahumenni
cesty je natolik jasnou hranici budouci zastavby Svitav, Ze je nutné k ni pfihlédnout, i pfes vysSe
uvedeny vztah k aktualni UPD mésta. Prava vlastniki pozemkd tim nejsou nijak dotéena (v
ramci studie se jedna vyhradné o nutné a nezbytné zohlednéni moznych vyhledovych feSeni).

B.1.3.  Zvlastni poZzadavky na obsah Gzemni studie

Nejsou stanoveny.

B.1.4. Seznam vstupnich podkladt

- zadani Uzemni studie

- Gzemni plan Svitavy ve znéni zmény &. 1 (a projednavana zména ¢&. 2 UP)

- polohopisné a vySkopisné Udaje technické mapy mésta
(podrobnéjsi v ndvaznosti na stavajici zastavbu a komunikace)

- vrstevnice dle dat technické mapy mésta

- katastralni mapa

- inZenyrské sité dle dat technické mapy mésta

- podklady vybranych spravct inZzenyrskych siti ve vybranych ¢astech feSeného Gzemi (Cetin)

- podklady k vodovod(im a kanalizacim pro celé feSené Uzemi (Vodarenska Svitavy s.r.o.)

- karta Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci Pardubického kraje pro mistni ¢ast Lacnov
(aktualizace leden 2015)

- Uzemné analytické podklady ORP Svitavy (Uplna aktualizace 2016)

- vlastni prazkum Gzemi
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Urbanisticka koncepce

C.1.1. obecné ke koncepci aregulaci v izemi

Urbanisticka koncepce je v obecnych rysech patrna z jednotlivych vykrest a kapitol uzemni
studie a bude dle jednotlivych témat zpfesnéna v podrobnych dokumentacich. V nich je tfeba
bezpodminecné dodrZovat minimalné nasledujici zadsady:

- pfi zpfesnéni parcelace a technickych feSeni vychézet ze zékladni osnovy Uzemi
a proporce verejnych prostranstvi tak, jak je navrzena v hlavnim vykrese

- zakladni verejné prostranstvi je bulvar pfi vétvi ,a“. Vefejna prostranstvi pfi vétvich ,,2*
a ,b" jsou navzgjem zaménitelna (je moZné realizovat jen jedno z nich pfi zachovani
urbanistickych navznosti, zachovani pfimérené bilance vefejnych prostranstvi a
dodrzeni celkové koncepce). Upravy vefejnych prostranstvi jsou také pfipustné ve
vazbé na smérové (ne)upravy vedeni VN (pfi zachovani celkovych navaznosti)

- dodrzovat zasady urbanistického a architektonického feSeni dle kap. C.1.3.

C.1.2. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.

- reSit zaclenéni ¢asti zahradek do ploch bydleni

Navrzeno prevedeni &asti zahradek do RD (v souladu s plochami UP Svitavy). V &asti
navazujici na stavajici zastavbu se nepfedpokladd fadova zastavba v plném rozsahu
(neatraktivni zahusténa ulice), spiSe se predpoklada sdruzovani domi formou dvojdomu ¢i
sdruzovani garazi apod.

- zajistit propojeni navrzeného verfejného prostranstvi i. ¢. 13 s prostranstvim Za Kolonkou

NavrZeno, vyznageno jako navrh VP dle UP.

- vymezit plochu vefejného prostranstvi (5% bez pozemnich komunikaci) souvisejici s touto
zastavitelnou plochou

NavrZzeno, bilance: Zastavitelna plocha cca 7 ha (zaokrouhleno nahoru), pozadavek vyhlasky je
tedy 3,5 x 1000 m2 - jednoznacéné splnéno: pfi Zapadni zAhumenni cesté cca 1000 m2, pfi ,a“,
0 a 2 1000 m2 pfi kazdé ze jmenovanych vétvi. Jako ¢ast potfebné plochy vefejného
prostranstvi Ize (v souladu se zadanim US) vyuZit plochu sousedniho hfisté - pozadavek 5%
navrhu verejnych prostranstvi z celkové plochy 7 ha je shodny s pozadavkem vyhlasky.

- vySkova zonace max. dvé nadzemni podlazi
spInéno, navrzeno ploSné max. 2NP + obytné podkrovi (event. ustupujici podlazi), v uzemi je

takova vyskova hladina obvykla (i na pfechodu sidla do krajiny).
C.1.3. zéasady urbanistického a architektonického reSeni

V navaznosti na stavajici i nové vznikajici zastavbu prevazné rodinnych dom je navrzena nova
lokalita pro bydleni.

Urbanisticky lokalita vychazi z charakteru stavajici zastavby, pozadavk( objednatele a
vlastnik(l pozemku i souvislostmi navazujiciho tzemi Laénova.

Resena lokalita je rozdélena na vefejné prostory (komunikace véetné FeSeni parkovacich stant,
vjezdl na pozemky a zelenych ploch) a soukromé prostory (parcely pro vystavbu rodinnych
domu).

Vefejny prostor je navrZzen s maximem zelenych ploch.
Celkovym feSenim je dosaZeno charakteru méstské lokality na okraji mésta.
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Z vykresové asti jsou ziejmé:
- hranice feSené plochy
- vymezeni pozemku

- graficky vyjadfitelné podminky umisténi staveb vefejné infrastruktury (pfednostné ve
verejnych prostranstvich)

- schéma vefejného prostranstvi
- uréeni uliéni Cary

Dale jsou zohlednény:

- zastavénost stavebnich pozemku (s ohledem na velikosti stavebnich pozemkud neni
regulovano)

- zavazna vyskova regulace (max. 2NP + obytné podkrovi, event. ustupujici podlazi),
viz. kap. C.1.2.

DoporuCuje se umistovani staveb pfi okrajich parcel tak, aby byly pozemky efektivhé vyuZity.
Vhodné jsou také dvojdomy. Jako disledek osazeni RD na / nebo pfi hranici parcely odpada
nutnost budovat mezi jednotlivymi pozemky nepfirozené vizualni bariéry (zivé ploty z taji
apod.). Takovato umistovani staveb jsou v souladu s charakterem Gzemi.

C.1.4. podminky pro vymezeni a vyuZziti pozemku

Vymezeni a uspofadani zastavitelnych ploch vychazi z koncepce rozvoje mésta a ochrany jeho
hodnot, stanovenych Uzemnim pldnem Svitavy — pohoda spole¢nosti, podnikani a prostredi se
zdravymi zivotnimi podminkami.

Uzemni studie nefedi jednotlivé rodinné domy — pro prostorové uspofadani je dostadujici
regulace v platném Gzemnim planu — viz kapitola B)2. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot
Uzemi a kapitola F) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti,
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zékladnich podminek ochrany krajinného
razu.

C.1.5. TeSenivegetace a souvisejicich terénnich tprav

Terénni Opravy se predpokladaji minimalni, spiSe formou Uprav v okoli nové budovanych
komunikaci a verejnych prostranstvi tak, aby byl vice usnadnén odtok povrchovych vod. V
ramci podrobného vyskového feSeni komunikaci je tfeba zohlednit veSkeré technické
navaznosti odvodnéni Uzemi.

Vysadba strom0 bude druhové mistni, dle zplUsobu jiz stabilizovanych fungujicich vefejnych
prostranstvi navazujicich.

Strana 5 (celkem 19)



Uzemni studie Svitavy, lokalita ¢. 12 — Sluneéna - Laénov

Koncepce dopravy

D.1.1. obecné ke koncepci aregulaci v izemi

Koncepce dopravy je v obecnych rysech patrna z jednotlivych vykrest a kapitol Gzemni studie
a bude dle jednotlivych témat zpfesnéna v podrobnych dokumentacich. V nich je tfeba
bezpodminecné dodrZovat minimalné nasledujici zadsady:

- budovat zklidnéné trasy spole¢né pro pési i motorovou dopravu
- vytvaret maximum nezpevnénych ploch ve vefejnych prostranstvich

- v mistech, kde je budovana zastavba, na kterou navazuje do budoucna zastavba dalsi,
vytvaret takova technicka feSeni, kterd& umozni na zastavbu navazovat plnohodnotnymi
verejnymi komunikacemi.

D.1.2. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.

- zajistit propojeni navrzeného verfejného prostranstvi i. ¢. 13 s prostranstvim Za Kolonkou
NavrZeno, zobrazeno jako navrh VP dle UP

- vymezit plochu verfejného prostranstvi (5% bez pozemnich komunikaci) souvisejici s touto
zastavitelnou plochou

NavrZzend verejna prostranstvi jsou uvazovana mimo plochy MK.

D.1.3. navrh feSeni dopravy

Zakladni koncepce:

V navaznosti na stavajici sit MK je navrzena sit obsluznych komunikaci. Komunikace jsou
navrzeny pro spolecny pohyb chodct i automobild. Obsluzny systém je (vyhradné) pro pési
napojen do Zapadni zahumenni cesty. Zohlednény jsou také navaznosti cyklotras.

Zakladni prostorové usporadani

Komunikace jsou navrZeny jako obousmeérné jednopruhové komunikace o minimalni Sifi 4,5 m
(event. 3,5 m), rozSifené v misté obratist po 100 m (vzhledem k nizké intenzité mozno slucovat
s vjezdy). Na strané komunikace pfi oploceni (i pevnych prekazek) je navrZzen zeleny pas
(krajnice / bezpec€nostni odstup) v Sifi 0,5 m. V uliénim prostoru jsou déle umistény zelen
(kombinovana také s prvky odvodrovacich prilehud ¢i zelnych pésu), parkovacich stani a vjezdy
na pozemky.

Podrobné feSeni je patrné z vykresové ¢asti.

Navrzené Sifky vefejnych prostranstvi jsou zpravidla vice nez 8 m, v zlUzenych mistech
(zejména obsluha 2 nebo 3 RD charakteru neverejného prostranstvi, nebo viz. déle) pak méné
(6,5 m, event. 4,5 m — tj. optimum v misté obvyklé). ZUZena mista jsou také v misté ndvaznosti
na stavajici parcelaci. Zizeni je oddvodnéno stisnénymi prostorovymi moznostmi Uzemi ve
vazbé na stavajici parcelaci; feSeni — v kombinaci s dopravni koncepci — je bezpecné jak pro
chodce, tak pro automobily. Urbanisticky se navic jedna o feSeni v misté obvyklé, a dale v
souladu s ¢l. 8.4.4 dle CSN 73 6110 (Gsporné typy jednopruhovych komunikaci).

Zakladni provozni parametry mistnich komunikaci:

Material povrchu asfaltovy natér (penetra¢ni hruby makadam s
dvouvrtstvym natérem)
- pouziti pfi konkrétnich investi¢nich akcich musi byt
odsouhlaseno spravcem komunikace (!)
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Sitka vozovky 4,5 (event. 3,5) m

Druh komunikace — kategorie jednopruhova s krajnici
Dopravni Uprava obousmérna komunikace
Vyjimky, at

U z0Zeného mista vétve ,a“ (dle podkladd technické mapy lokalné az 5,3 m) se predpoklada
fizeni o vyjimce z OTP (!).

Vétev ,3" je navrZzena v Sifce 6,5 m. Predpokladd se zde vyhledové rozSifeni dalSi lokality
(vyhled vétev 6% ,7¢ ,b“). V navrhu se predpoklada fizeni o vyjimce, event. jednosmérny
provoz.

V levé casti vétve ,c* je mirné (cca o 15m) prekrocena mezni vzdalenost pro couvani bez
obratisté (100 m). Jedné se vSak o jednostranné obedtavénou ulici s malym provozem, navic je
na konci ulice navrZeno obratisté podnormovych rozmérd, pro osobni auta vyhovuijici (popelnici
mozno umistit blize k hlavni komunikaci a zkrétit tak couvani popeléare).

P¥i parcelaci v ramcu DUR je tfeba posoudit rozhledy.

Dopravni znadéeni:

Predpoklada se minimum dopravniho znaceni — bude feSeno v DSP. Obecné by koncepce
vyhovéla reZzimu z6ny 30, ale s ohledem na minimum dopravniho znaceni v okoli feSeného
Uzemi a navazujici obytné zény studie navrhuje v feSeném Gzemi rezim obytné zdny.

Konstrukce:

Konstrukce vozovek je (v ramci studie) volena vzhledem k pfedpokladanému zatizeni - pro
obsluhu RD osobnimi vozy a obasnym pojezdem nékladnich vozidel (popelafi, stéhovani,
hasi¢i apod.). Je proto velmi lehkého typu s dopravnim zatizenim tfidy VI (0 - 15 pfejezdd
téZkych nakladnich vozidel v obou smérech za 24 hod.). Komunikace budou provedeny
s finlnim krytem z asfaltového natéru s jednostrannym pfiénym sklonem 2,5 %. Konstrukce
vozovky je navrzena dle TP170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci“ katalogového
listu D2-N-5.

Odvodnéni komunikace:
Viz. E.1.5.a).

Vjezdy na pozemKky:

Vjezdy na pozemky budou provedeny podle skute¢nosti, pfipadné dodatecné. VySkové se musi
vjezd pfizpasobit komunikaci. Vjezdy budou bez obrubnikll s pfevySenim max. 20 mm nad
povrch projektované komunikace. Rozhledové poméry budou feSeny DUR.
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Koncepce technické infrastruktury

E.1.1. obecné ke koncepci aregulaci v Gzemi

Koncepce technické infrastruktury je v obecnych rysech patrna z jednotlivych vykresa a kapitol
Gzemni studie a bude dle jednotlivych témat zpfesnéna v podrobnych dokumentacich. V nich je
tfeba bezpodmineéné dodrZovat minimélné nasledujici zasady:

- jednotlivé prvky (fady, vsakovaci prulehy, apod.) je tfeba pfednostné umistovat ve vefejnych
prostranstvich (viz. hlavni vykres)

- prvky prostorové sdruzovat tak, aby byla umoznéna vysadba zelené

- v mistech, kde je budovéana zastavba, na kterou navazuje do budoucna zastavba dalsi,
vytvaret takova technicka feSeni, ktera nezplsobi nutnost zdvojovani jednotlivych prvki do
budoucna (tj. nevést pfipojku v trase budouciho fadu, i kdyZz by pro konkrétni individualni
zamér kapacitné vystacila, apod.)

- lokalita je zejména v obdobich jarniho tani a pfi vy3Si srazkové Cinnosti podmacena. Pro dalsi
vyuziti Uzemi je nutné komplexné FeSit odtokové pomeéry v Gzemi tak, aby nedochéazelo
k podmaceni ¢asti pozemk(. Na zakladé hydrogeologického posouzeni a vySkopisu GUzemi je
nutné navrhnout systém odvodnéni, ktery bude Fesit celé Gzemi.

E.1.2. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro

feSenou lokalitu.

- 7eSit napojeni na stavajici inzenyrské sité

viz. vykresové cast

- reSit podtlakovou kanalizaci, a to samostatnymi vétvemi respektive novou podtlakovou

stanici

feSeno samostatnymi vétvemi

- respektovat podminky ochranného pasma STL plynovodu zasahujiciho do feSené lokality,
popf. zajistit jeho preloZeni

feSeno ¢astecnou prelozkou

- zajistit prelozeni nadzemniho vedeni el. energie vn ve sméru sever - jih podél navrzeného
verejného prostranstvi - v koridoru TK16

uaZovéana &astecna prelozka, vytvofeny podminky i pro vyhledovou pielozku dle UP

- zajistit prabéeh vedeni el. energie vn ve sméru vychod - zapad s respektovanim podminek
ochranného pasma, popf. zajistit kabelizaci

uvazovana jak prelozka, tak i ponechani s vyhledovou kompletni kabelizaci v rdmci vyhledové

etapy vystavby RD.
E.1.3. mnozZstvi potfeby pitné vody a odborny odhad mnozstvi splaSkovych vod

Lok "névrh"
- navrh: 52 RD + 8 RD (pfevedeni chat na RD) = 60 RD

Lok "vyhled" - tj. vyhled IS 6%, ,7“a ,b"
- vyhled: 33 RD
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a) mnoZstvi potrfeby pitné vody

Vypocet mnozZstvi vody je proveden podle vyhl. 120/2011 Sb., kterou se méni vyhlaska
428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢.274/2001 (Zakon o vodovodech a kanalizacich), ktera

stanovuje smeérna &isla ro¢ni potfeby vody.
lokalita ,n&vrh“

Pocet uvazovanych RD

Pocet obyvatel v nové uvazované zastavbé
Rocni potfeba vody na 1 obyvatele
Soudinitel denni nerovnomérnosti
Sougdinitel hodinové nerovnomérnosti

Q4 =240 x 96 = 23 040 l/den

Qumax = 23,040 x 1,35 = 31,10 m3/den
Qnmax=1,29 x 1,8 = 2,32 m3/h

Qo = 23,040 x 365 = 8 410 m3/rok

lokalita "vyhled" —tj. vyhled 1S .6, ,7“ a ,b"

Pocet uvazovanych RD

Pocet obyvatel v nové uvazované zastavbé
Rocni potfeba vody na 1 obyvatele
Soudinitel denni nerovnomérnosti
Sougdinitel hodinové nerovnomérnosti

Qs =132 x96 =12 672 l/den

Qumax= 12,672 x 1,35 = 17,11 m3/den
Qnmax=0,71x 1,8 =1,28 m3/h

Qrok = 12,672 x 365 = 4 625 m3/rok

a) odborny odhad mnoZstvi splaskovych vod

lokalita ,navrh*

Spotfeba pitné vody pro obyvatele
Celkova produkce odpadni vody
Soucinitel max. hodinové nerovnomérnosti
Maximalni hodinova produkce odp. vod

lokalita "vyhled" - tj. vyhled IS 6%, ,7 a ,b"

Spotfeba pitné vody pro obyvatele
Celkova produkce odpadni vody
Soucinitel max. hodinové nerovnomérnosti
Maximalni hodinova produkce odp. vod

E.1.4. celkova bilance narokt energii

a) bilance plynu

Celkova spotfeba zemniho plynu — prfedpoklad:

60

240 (60 RD & 4 obyvatele)
35 m3/rok, t.j. 96 I/den

kd =1,35

kh=1,8

23,040 m3/den
1,29 m3/h
0,65 /s

33

132 (33 RD & 4 obyvatele)
35 m3/rok, t.j. 96 I/den
kd=1,35

kh=1,8

12,672 m3/den
0,71 m3/h
0,36 /s

Qu = (240 x 96) = 23,040 m3/d
Qu = 23,040 m3/d, t.j. 0,958 m3/h
kn... 4,9

Qhmax. = 0,958 x 4,9 = 4,69 m3/h
Qhmax. = 1,31 I/s

Qs = (132 x 96) = 12,672 m3/d
Q4 =12,672 m3/d, t.,j. 0,527 m3/h
kn... 5,7

Qhmax. = 0,527 x 5,7 = 3,00 m3/h
Qhmax. = 0,84 I/s
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1x plynovy kondenzacni kotel (max. 24,0 kW) 2,7 m3/ hod - 24 kW
s externim zasobnikem TV

1x sporak 1,1 m3/ hod - 9 kW
Roéni spotfeba zemniho plynu:

pro vytadpéni a ohfev TV 3 000 m3/ rok

pro vareni 400 m3/ rok

Celkova ro¢ni spotfeba zemniho plynu &ini 3 400 m3/ ok pro 1 rodinny dim.

Pro celou lokalitu ,navrh* (60 RD vcetné pfestavby chat) 204 000 m3/rok.
Pro celou lokalitu "vyhled" - tj. vyhled IS 6%, ,7“ a ,b* (33 RD) 112 200 m3/rok.

b) bilance elektrické energie

Vzhledem k pfivedeni plynu do kaZzdého domu se predpoklada stupen elektrizace A nebo B.
V energetické bilanci uvaZuje se stupném B. V pfipadé, Ze se majitel nékterého objektu
rozhodne pro instalaci elektrickych zafizeni pro ohfev vody nebo vytdpéni a bude nutné navysit
jisténi pred elektromérem, bude toto FeSeno majitelem objektu.

Lok "névrh"
- navrh: 52 RD + 8 RD (pfevedeni chat na RD) = 60 RD

Lok "vyhled" - tj. vyhled IS 6%, ,7“a ,b"
- vyhled: 33 RD

V feSeném Uzemi se bude nachazet 60 rodinnych domu (vyhledové pak dalSich 33 RD)

Energeticka bilance pro 1 objekt (bilance je shodna pro vSechny objekty)

Spotrebic Pi [kwW]
El. varna deska 5
El. trouba 2
Mycka 2
Pracka 2
Lednice 0,
2
3
2

Osvétleni

Zasuvky 1
Vrata vjezd+garaz
Slaboproud 0,3
Plynovy kotel 0,1
Ostatni 4

Celkem 33,3

Soudoby odbér na jednu fazi 17,7 A.

Jistice pred elektromérem 3x25 A s charakteristikou B, jednosazbové méfeni spotreby.

ZatiZzeni trafostanic

Vzhledem k neexistenci pfesnéjSich podkladi uvazujeme nizSi vykony nejblizSich trafostanic a
zatizeni ze vSech lokalit je bilancovano k nejbliZsi trafostanici.

Navrh Gzemniho studie feSi rozsSifeni zastavby o 60 RD (s vyhledovym navySenim o dalSich 33
RD).

Mistni ¢ast Lacnov je plynofikovana.

S ohledem na zékladni standard vybaveni domacnosti elektrickymi spotfebic¢i a venkovsky
charakter posuzované lokality se da predpokladat stupen elektrizace pro:

rodinné domky: stupen elektrizace B2 s 20% C2

Podil transformacniho vykonu na jedno odbérné misto uvazujeme 3,3 kW
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Podil nebytového odbéru na jeden individuélni objekt bytové zastavby uvazujeme 0,5 kW

Posouzeni trafostanice TS 22,0/ 0,4 kV:

Pocet novych objektl: 60 + vyhledoveé dalSich 33
Nardst vykonu: (60 + vyhledoveé 33) x (3,3 + 0,5) = 230 kVA + vyhl. dalSich 125 kVA

E.1.5. navrh feSeni technické infrastruktury

a) odvodnéni tzemi

Destové vody z pozemkd rodinnych domd budou v maximalni mozné mife likvidovany na
pozemcich dom( retenovanim a vsakovanim. Zohlednit je tfeba predpoklédané nepfiznivé
hydrogeologické poméry. Koncepce odvodnéni Uzemi tak predpokladd nutnost odvadét
prebytecné vody z pozemki RD do vefejnych prostranstvi apod. (!).

Destové vody z komunikace a vefejnych prostort budou svadény pomoci pficného a podélného
sklonu komunikace do vsakovacich pfikopt ¢i prilehd (a obdobnych technickych FeSeni)
umisténych v zelenych pésech podél komunikace, kde budou zdrzovany a dle moZznosti
zasakovany do horninového prostfedi. Prebyte€n4 voda bude odvadéna do travnikd,
vsakovacich pfikopa, prilehd apod.

Systém odvodnéni Uzemi s ohledem na podrobnost podkladd predpokladdme nasledujici:

- problémové odvodnéni zejména jihozapadu uzemi. Uzemi pfirozené odtéka smérem k ulici ,U
Lacnovského hiisté" (Siroka asfaltovd kounikace s minimem podélného odvodnénti).
Intenzifikace zdstavby RD pfi ul. U La¢novského hfisté predpokladd napojena na stavajici
komunikaci, véetné stavajiciho systému odvodnéni komunikace. Zminéné vody ze zejm.
jihozdpadniho Gzemi doporuCujeme v co nejvétSi mife retenovat v rédmci vefejnych
prostranstvi pfi vétvi ,b".

- velk4 ¢ast Uzemi pfirozené klesd smérem Kk ul. Slune¢ni. Zde je moZné se napojit do stavajici
deStové kanalizace DN 300 (na konci je ¢ast iseku DN 200, pfedpoklddame posileni na DN

300). Maximum vod doporucujeme retenovat v ramci verejného prostranstvi pfi vétvi ,a“.
Vétev ,Zadni slunecni je mozno odvést pfimo do deStové kanalizace v ul. Zadni.

- Cast Uzemi je mozné odvodnit severnim smérem do stavajici desStové kanalizace DN 300 v ul.
U Vétrolamu.

Technické FeSeni je zdokumentovano ve vykresové €asti (véetné pfiénych rez().

V navazujicich podrobnych PD je tfeba vzdy vyhodnotit konkrétni podminky daného pozemku
(podrobné zameérfeni), zohlednit také bilanci vod z navazujiciho Uzemi (,vyhledovéa etapa pfi
vétvich a IS 6%, ,7" a ,b", vliv Zdpadni zAhumenni cesty atd.) - viz. schéma ve vykresové Casti.
Schémata a fezy zobrazuji zakladni témata a nAméty pro feSeni v podrobnych PD. Ve studii
nejsou zohlednéy potfeby stavajiciho rekreacniho chatového areélu, apod.

Predpoklada se obecné feSeni zejména s vsakovacimi pFikopy &i pralehy, event. travniky
(zameéna zeminy, drendzni trubka). Kryti potrubi uvazovano 1 m, av8ak v nutnosti ho Ize sniZit
az na 700 mm (umoznuje kFizeni pFipojek — elektro, plyn nad drenazi, vodovod, kanalizace pod
drenazi). Drenaz je uvaZzovana DN200 az DN300 a musi byt ovéfena vypoctem. V mistech s
malym krytim, prostorové naro¢nych mistech, kfizenich, apod. jsou pouZity zejména hranaté
Zlaby, event. Zlabovky. Ve vyhybnach apod. je tfeba se snaZzit odvést vodu od zakladu staveb,
vcetné plotd.

b) vodovod

Stav (dle PRVK):

Méstské Casti Svitavy, Lacnov, Lany a Pfedmeésti maji vybudované vodovodni sité, které jsou
vzajemné propojeny, ¢imz tvofi jeden funkéni celek. Rozvodna sit' je majetkem dobrovolného
svazku obci s nazvem Skupinovy vodovod Svitavy (obce sdruzené ve svazku-Svitavy, Javornik,
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Kamenna Horka, Karle, Koclifov a Vendoli). Provoz zajiStuje firma VHOS a.s. Moravska
Trebova.

Vlastni zdsobeni mésta je gravitacné z vodojemud Olomouck4 a Lany.

Z vrtd Olomoucka S 1-3 se voda €erpa do vodojemu Olomoucka, o objemu 2x1000 m3, s max.
hladinou 482,80 m n.m., odkud se ¢erpa do vodojemu Koclifov, o objemu 420 m3, s max.
hladinou 552,80 m n.m.

Z vrtl LAny SV 1-2 se voda Cerpa do vodojemu Lany, o objemu 2x1350 m3, s max. hladinou
488,80 m n.m. Z tohoto VDJ se voda Cerpa do VDJ Kamenna Horka - Dolni, o objemu 150 m3,
s max. hladinou 552,30 m n.m., z néhoz se déale ¢erpa do VDJ Kamenna Horka - Horni, o
objemu 150 m3, s max. hladinou 598,70 m n.m.

Tlakové poméry:

Tlakové pomeéry jsou s ohledem na vySe uvedené dostacujici, spiSe je tlak vy3Si a Ize tedy
pfedpokladat (s ohledem na stav v Uzemi), Ze tlakové poméry ve vodovodu jsou regulovany
centrélné, nepredpokladaji se tedy lokalni opatfeni.

Zakladni koncepce

lokalita ,navrh*

- napojeni propojem z fadu PE D110 dle vykresové Casti (za ulici Slune¢na, event. v severni
¢asti ul. Za Kolonkou)

- fad v ul. Za Kolonkou (jeji severni ¢asti) ma byt D110 (neni jasné, zda se nejedna o pfipojku: z
ul. U Vétrolamu se pfipojuje fad LT DN 80)

- u navrzenych vodovodnich fadl predpokldddme parametry D110, tedy mozZnost vysazeni
hydrantd

- vodovodni fady "V.a", ,V.b", ,V.1% V.2 atd.

- vétve ,V.4", V.5 jsou uvazovany spiSe jako fady
vyhledova feSeni

- "vyhled" — tj. vyhled 1S .6, ,7“ a ,b"

zokruhovani systému

- pfedpoklada se vodovodni fady zokruhovat, propojit na vodovodni fad v Za Kolonkou a podle
vysSkovych pomérl osadit odvzduSfiovacim a odkalovacim zafizenim

- s ohledem etapizaci vystavby je vhodné zokruhovani systému doplnit az pfi vétSim poctu
pFipojenych (pfi respektovani pozadavku provozovatele).

Ve studii nejsou zohlednéy potfeby stavajiciho rekreacniho chatového arealu, apod.

Vodovodni rfady:

Navrhované vodovodni fady (pravdépodobné PE D110) budou napojeny na stavajici vodovodni
fady PE D110, event. LT DN80. Na trase (D110) budou vysazeny pozarni hydranty - dimenze
DN80. Material potrubi (PE / LT) je nutno odsouhlasit v podrobné PD. Vodovodni fady budou
navrzeny dle pfislusnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem.

Vodovodni pfipojky:

Vodovodni pfipojky budou feseny v ramci podrobnych PD. Vodovodni pfipojky budou navrzeny
dle pfisluSnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem.

c) splaskova kanalizace

Stav (dle PRVK):

Mistni ¢4st LaCnov patfi administrativné k méstu Svitavy. Tvofi severni zastavbu mésta.
Podélné zde protéka Lacnovsky potok, ktery je pfitokem feky Svitavy. V obci Lacnov je
roztrouSena zastavba po obou bfezich vodotece.
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V roce 1996 byla uvedena do provozu podtlakovéa kanalizace, jeji celkova délka vcetné
domovnich ptipojek je 7 500 m. V jizni &asti obce u Zelezniéniho télesa CD je vybudovéna
centrélni podtlakova stanice, z ni jsou splasky vypoustény do stavajici kanalizace ve Svitavach.
Podtlakova sit je o svétlosti trub DN 32, 63, 75, 90, 110, 160 o délce 5,2 km.

Zakladni koncepce

lokalita ,navrh*

- napojenim dle vykresové Casti (ze stavajiciho fadu za ulici Slune¢na, event. pro ¢ast Uzemi v
ul. U Vétrolamu). NejbliZsi pfipojna mista jsou (gravitaéni vétve) DN 200, DN 300. Patefni fad
podtlakové kanalizace pfedpokladdme PVC D160.

- fady splaskové kanalizace "S.a", ,S.b", ,S.1% ,S.2“ atd., tlakové poméry a DN doloZit
vypoctem v podrobné projektové dokumentaci

- vétve ,S.4%, ,S.5" jsou uvazovany spise jako fady

vyhledova feSeni
- "vyhled" — tj. vyhled 1S ,6°, ,7“ a ,b"

Ve studii nejsou zohlednéy potfeby stavajiciho rekreacniho chatového arealu, apod.

Kanaliza¢ni fady:

Pro odkanalizovani novych pozemkd je vzhledem ke koncepci stavajici kanalizacni sité
navrZzena podtlakové kanalizace. Nové navrhované stoky splaskové kanalizace budou napojeny
na stavajici patefni stoku. Kanalizaéni fady budou navrzeny dle pfislusnych CSN a
odsouhlaseny provozovatelem.

Pripojky splaSkové kanalizace:

Kanaliza¢ni pfipojky budou feSeny v ramci podrobnych PD. Kanalizacni pfipojky budou
navrzeny dle pfislusnych CSN a odsouhlaseny provozovatelem. Sachty s podtlakovym ventilem
pro kaZzdou nemovitost budou umistény na vefejném pozemku tak, aby byly volné pfistupné.

d) plynovod

Zakladni koncepce

lokalita ,navrh*

- napojeni propojem z STL fadu D63 dle vykresové ¢asti (v ul. Slunecni, alternativné sever ulice
Za Kolonkou)

- dalSi napojena na stavajici STL plynovodni fad (stfedem pole mezi vétvemi ,a“, ,b"): mezi
parcelami pfedpokladame minimalni manipulacni pruh pro obsluhu, déle je navrzena prelozka
a na ni navazané rozvody po vlastni lokalité. Provedeni rozsahu prelozky (Ci jeji ponechani v
plné stavajici trase) bude zaviset na etapizaci realizace zastavby.

- STL fady "P.a", ,P.b", ,P.1% ,P.2% atd.

- vétve ,P.4% ,P.5" jsou uvaZzovany jako fady (dle poctu pfipojenych zvolit moznost zfizeni
pFipojek)
vyhledova feSeni

- "vyhled" — tj. vyhled 1S ,6°, ,7“ a ,b"

Ve studii nejsou zohlednéy potfeby stavajiciho rekreaéniho chatového arealu, apod.

Plynovodni rady:

Navrzené plynovodni vétve budou napojeny na stavajici plynovod D63 (event. D50). V
pfipadé D50 bude za mistem napojeni osazena elektroredukce D50/63. Pfesna napojovaci
mista navrhovanych STL PE plynovodd D63 bude upfesnéno na zékladé vytyCeni
opravnénym pracovnikem RWE.
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Plynovodni pfipojky:

Pro kazdy objekt bude vysazena ze stejného materialu jako hlavni fad STL pfipojka D 32,
kter4 bude ukoncena v pfipravené skfifice HUP (sdruzeno s pilitkem CEZ, event. téZ pilitkem
datového kabelu) na hranici pozemku.

e) rozvody VN a NN

Zakladni koncepce

Vytvoreny jsou podminky jak pro pfelozku vrchniho vedeni VN (vyhledové FeSeni i navrhové),
tak i feSeni lokality bez prelozek VN.

Kabelové vedeni nn AYKY3x240+120, vedené celou lokalitou jako nosnou patef mezi
nejblizSimi trafostanicemi. Koncepce nezohlediuje mozZznou etapizaci vystavby a bude
upfesnéna (a provozovatelem distribuéni soustavy odsouhlasena) dle konkrétnich zamerd.

- napojenim na trafostanici (22 / 0,4 kV) severné od feSeného uzemi (TS pfi kfizovatce ulic U
Vétrolamu a Za Kolonkou)
- podzemni vedeni 0,4 kV "E.a", ,E.b", ,E.1" ,E.2" atd.

- doplnkové propoje do stavajici sité NN napojenim z poddzemniho vedeni NN dle
vykresové ¢€asti (pfi ulicich Sluneéna a U Dolniho rybnika)

- napojeni na dalsi trafostanice (22 / 0,4 kV) dle pozadavku distributora
Ve studii nejsou zohlednéy potfeby stavajiciho rekreacniho chatového arealu, apod.

Zakladni technické udaje

Napéti 3 x 400 V /230 V, 50 Hz, TN-C-S, 3 + PEN
Mistem rozdéleni PEN vodice jsou rozvadéce jednotlivych objektd.

Provedeni elektroinstalace

Elektromérové rozvadéce budou umistény v pilifcich spolu s pfipojkovou skfini na hranici
pozemku kazdého objektu, event. v sdruzenych pilifcich pro 2RD (vzdy sdruzeno s pilitkem
HUP, event. téz pilitkem datového kabelu).

f) slaboproudé, sdélovaci a komunikaéni rozvody
Objekty budou napojeny na venkovni telefonni sit. Umisténi telefonnich ucastnickych
rozvadeécu bude stanoveno spravcem venkovnich siti, idedlné sdruzeno s pilitky CEZ, HUP.

lokalita ,navrh*

- napojeni svodem z podzemniho vedeni SEK dle vykresové ¢asti (hapojovaci bod v ul.
Slunecnd)

- alternativni napojeni z ul. U Vétrolamu
- podzemni vedeni "S.a", ,S.b", ,S.1%, ,S.2%, atd.

vyhledova feSeni
- "vyhled" - tj. vyhled 1S ,6¢, ,7“ a ,b"

Pozn.: Z podkladl bylo vypusténo tzv. nezaméfené a neprovozované vedeni SEK.

g) verejné osvétleni

Zakladni koncepce

Rozvedeni sité VO po lokalité. Ve studii nejsou zohlednéy potfeby stéajiciho rekreacniho
arealu, ulice u Lacnovskeého hfisté, apod. Upozorfiujeme take na limity stavajiciho vedeni, zak.
¢. 361/2000 Sb., souvisejici normu CSN 73 6110 a dalsi.

lokalita ,n&vrh“
- napojeni na lampu VO dle vykresové ¢asti (napojovaci bod v ul. Slune¢na)
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- podzemni vedeni "0O.a", ,0.b", ,0.1%, ,0.2", atd.
- rozteCe lamp doloZit vypoctem

vyhledova feSeni
- "vyhled" - tj. vyhled 1S .6, ,7“ a ,b"

Udaje o provoznich podminkéach

Napétova soustava

3+N+PE, 400/230 V, 50 Hz , TN-C
1+N+PE, 230 V, 50 Hz , TN-S

Technické feSeni

Ve stavajicim stozaru bude vyménéna svorkovnice za svorkovnici odbo€nou. Stavajici kabelové
vedeni je navrzeno kabelem (dle méstského standardu, pravdépodobné AYKY — musi
odsouhlasit provozovatel VO ! + pfiloZzeny FeZn drat). Stozar, lampy a chrani¢ky dle standardu
provozovatele.

h) odpady

V réamci navrhu Uzemni studie je navrZzeno misto pro vystavbu kontejnerovych stani na tfidény
odpad a zpevnéna plocha pro umisténi velkoobjemového kontejneru na odpad ze zeleng, tak ze
rAmcove je v souladu s opatfenimi vyplyvajicimi z Planu odpadového hospodéafstvi mésta
Svitavy.

Opatreni pro vystavbu kontejnerovych stani pro separovany odpad dle Planu odpadového
hospodarstvi mésta Svitavy:

Popis opatfeni | UdrZovat stavajici sit sbérnych nadob na tfidény odpad, pfipadné ji rozSifovat
v lokalitdch s novou vystavbou dle nésledujicich orienta¢nich kritérii:
- max. 200 spadovych obyvatel na jedno shérné misto,
- doporucena dochéazkovéa vzdalenost maximélné 150 m,
- kazdé nové misto vybavit kontejnery na papir, plasty, sklo, (zavislosti na
prostorovych moZznostech).

Vychodni ¢ast feSeného Uzemi je v dobré dostupné vzdalenosti nddob na tfidény odpad u
Lacovského hfisté. Stavajici kontejnerové stani na tfidény odpad u La¢novského hfisté je vSak
pouze docasné a v pfedmétné lokalité je uvazovano s vystavbou nového kontejnerového stani
na tfidény odpad a zpevnéné plochy pro umisténi velkoobjemového kontejneru na odpad ze
zeleng. Vyhodnocenim moznosti Gzemi v ramci zpracovani US se kultivace stavajiciho
stanoviSté pfi LaCnovském hrfisti i tak jevi jako optimalni (vykryti vSech sméru, tézisté Casti
Gzemi), alternativné je mozno uvazovat s umisténim kontejnert v feSené lokalité pfi vydsténi
vétve ,a" k ,Zadni Slune¢né” (tzv. vefejna prostranstvi dle UP). Vétev ,a“ je hlavnim bulvarem
nové lokality a kontejnerovd stani se zde v jiném misté jevi jako nevhodna (zelen v ulici by

nebyla liniova).

Pro zapadni ¢ast (+ rekreacni Uzemi na zdpadé) Ize uvazovat prostor pfi vyusténi Zapadni
zahumenni cesty do ulice U Dolniho rybnika (pfi novém parkovisti).

V ramci feSeni US je tak navrZzeno jedno stani pro kontejnery a velkoobjemovy kontejner pro
odpad ze zelené (zobrazeno ve vykresové ¢asti) — jizni ¢ast vétve ,b". Jako v hodné se (v rdmci
této koncepce) jevi i mozna Uprava parcelace ve vztahu k mozné nerealizaci prelozky VN, tedy
vhodné misto je i jinde na jifni ¢asti vétve ,b" (napf. pfi kfizeni s vétvi ,1).

TKO — popelnice pro jednotlivé RD (v oploceni apod.).
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Schéma odpadového hospodarstvi dle navhu US:

moznd umisténi . ........

X
L - )
o -

E.1.6. zasady zajiSténi poZarni ochrany
Vodovod (alespon) D90 splfiuje pozadavky pro pozarni zabezpeceni rodinnych domu.
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Limity a zvlastni podminky uzemi

F.1.1. podminky stanovené UP Svitavy

Uzemni studie respektuje podminky stanovené Uzemnim planem Svitavy v kapitole C)2 pro
feSenou lokalitu.

- respektovat podminky ochranného pasma STL plynovodu zasahujiciho do feSené lokality,
popfr. zajistit jeho prelozeni
OP STL je ndvrhem respektovano, dale navrzena ¢aste¢na prelozka.

- zajistit prdbéh vedeni el. energie vn ve sméru vychod - zpad s respektovanim podminek
ochranného pasma, popf. zajistit kabelizaci

OP VN je navrhem US respektovano a zakresleno v Koord. v.

- feSit zasah do odvodriovaciho systému
Odvodnovaci systém — viz. F.1.3.

- respektovat podminky ochranného pasma od heliportu
NavrZena je nizkopodlazni zastavba.

F.1.2. (daje o provedenych a navrhovanych prazkumech, znamé geologické a
hydrogeologické podminky stavebniho pozemku, odtokové a vsakovaci poméry

V feSené lokalité (v rdmci zpracovani studie) nebylo provedeno geologické posouzeni ani
zhodnoceni vsakovacich pomérd. S ohledem na poméry v sousednim Uzemi Ize vsakovaci
poméry oekavat pomeérné nepfiznivé.

F.1.3. poloha vaéi zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi a vodnimu reZzimu a
ochrané vodnich tokt

Resené Gzemi nezasahuje do zaplavového tizemi, poddolovaného Gzemi apod.

Odvodnovaci systém je zohlednén dle podrobnosti podkladd. Obecné je tedy tfeba ochranu
melioraci pfesunout do navazujicich fizeni, spiSe vSak k realizaci staveb.

F.1.4. Gdaje o vztahu chranénym Gzemim, ochrané zelené, apod.

Resené Gzemi nezasahuje do prvki USES.

Na Zahumenni cesté byly pfed nékolika lety pfi vystavbé polni obsluzné komunikace vysazeny i
stromy, které zde tvofi interakéni prvek. Stromoradi je sloZzeno mj. z javorq, jasanq, lip, které v
dospélosti dosahuji vySky 20 m i vice a Sifky korun cca 10 m. Aby se zabranilo stfetim ve
smyslu z.¢. 89/2012 Sh., §1016 a § 1017, je Sitka VP pfi MK Zdhumenni cesta rozSifena.

F.1.5. (daje o ochrannych pasmech

PFi soubéhu a kfizeni podzemnich inZenyrskych siti fadd a domovnich pfipojek budou dodrzené
minimalni dovolené vzdalenosti podle CSN 73 6005. Pro vedeni pipojek budou dodrzené
minimalni dovolené ochranné vzdalenosti mezi rozvody siti a vzrostlou zeleni - stromofadim
podél komunikaci (zakrslé kultivary — stromy mensiho vzristu), uréené podle CSN 73 6005.
Budou respektovéany zasady CSN DIN 18 920 - Ochrana stromd, porostt a ploch pro vegetaci
pfi stavebnich ¢innostech.

Resenim studie obecn& mohou byt dotéena ochranna pasma nékterych inzenyrskych siti.

Rozsah ochrannych pasem:

vodovod (do 500 mm) ... 1,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
kanalizace (do 500 mm) ... 1,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
vodovod (nad 500 mm) ... 2,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
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kanalizace (nad 500 mm) ... 2,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
plynovod VTL ... 4,0 m na obé strany od pudorysu
plynovod STL, NTL a pfipojky ... 1,0 m na obé strany od pudorysu
rozvody tepelné energie ... 2,5 mod lice vedeni na kazdou stranu
podzemni telekomunikaéni vedeni ... 1,5 m od krajniho kabelu na obé strany
podzemni elektrické vedeni do 110 kV ... 1,0 m od krajniho kabelu na obé strany

nadzemni elektrické vedeni nad 1 kV do 35 kV véetné

.. 7,0 (resp. 10,0) m od krajniho vodi€e na obé strany
nadzemni elektrické vedeni nad 35 kV do 110 kV vc&etné

..12,0 (resp. 15,0) m od krajniho vodice na obé strany
stozarova elektrickd stanice ..10,0 m od vnéjsi hrany pdorysu
kompaktni a zdéna elektricka stanice ..20,0 m od vnéjsiho plasté

Vedeni inZzenyrskych siti jsou v situacich zakreslena jen informativné. VSechna vedeni budou
vzdy bezpodminecné vytyCena spravci jednotlivych vedeni, po dobu stavby vyznacena na
terénu a jejich presné vedeni trasy bude ovéfeno kopanymi sondami. Prace v ochrannych
pasmech inZenyrskych vedeni budou provadény dle pfislusnych pfedpist a dle podminek
uréenych jednotlivymi spravci.

Budouci zahrady a oploceni jsou navrzeny jak mimo OP VN, tak i v ramci vzdalenosti 7 m od
krajniho vodic¢e (odhadnuto dle osy vedeni), z poskytnutych dat a vyjadfeni neni jasné, zda
OP ¢ini 7 nebo 10m (!).

F.1.6. podminky koordinace vystavby

Zadmér nevyvolavd z&dné vyznamné prelozky stavajicich inZzenyrskych siti ani potfebu
koordinace vystavby s jinymi zdméry v Uzemi — obecné studie predpoklada lokalni prelozky
vyvolané napojenim navrzenych IS a komunikaci apod. Posileni trafostanice posoudi
provozovatel DS na z&kladé bilanci v kap. E.1.4 b).
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G. Graficka ¢ast

Vykres SirSich vztahd

Urbanistické schéma.
Schéma verfejnych prostranstvi.

Schéma dopravni a technické infrastruktury
Priéné profily

Detail

Koordinaéni vykres

Hlavni vykres
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